chaudes

N ACIC

Machine automatique a expresso et boissons
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-M2/M2+/B2/B2+ — M1/B1
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PIECES PRINCIPALES

PIECES PRINCIPALES VERSION M2/B2

Couvercle réservoirs avec

Couvercle du réservoir a €

Réservoir a eau

Panneau de commandes dg

Distributeur mobile

ORI WN P

Tube d'aspiration pour le di
cappuccinos (*uniquement p

~

Tiroir a marc

8 Grille repose tasses

9 Bac d'égouttement

10 | Couvercle du réservoir a café en
11 #Réservoir a café en graing
12 Groupe de distribution du |café
13 [iRorte d'acces au logement de ser
14 | Dispositif a cappuccino (*uniquement pour |
15 Port USB

M2)
16 Interrupteur général
17 Connecteur a cuvette




PIECES PRINCIPALES

1 Couvercle réservoirs avec

2 Couvercle du réservoir a ¢

3 Réservoir a eau

4 Panneau de commandes dg

5 Distributeur mobile

6 Tube d'aspiration pour le dig
(*uniquement pour la version

7 Tiroir a marc

8 Grille repose tasses

9 Bac d'égouttement

Frang

VERSION M2+/B2+

10 Couvercle du réservoir a g
11 Réservoir a café en graing
12 Groupe de distribution du
13 |iRorte d'accés au logement
14 Dispositif a cappuccino (*uniqueme
15 |uRoimtod SB

16 | Interrupteur général

17 | Connecteur a cuvette

18 Raccord de branchement sur résea

ais

afé en
café

de ser
t pour la

u de dist
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PIECES PRINCIPALES VERSION M2+S

-

1 Couvercle réservoirs avec 11 | Réservoir a café en graing
2 Couvercle du réservoir a ¢ 12 Groupe de distribution du
3 Réservoir a eau 13 | Porte d'accés au logement
4 Panneau de commandes dg 14 |ikappuccinatore

5 Distributeur mobile 15 | Port USB

6 Tuyau d'aspiration pour C 16 elnterrupteur généra

7 Tiroir a marc 17 | Connecteur a cuvette

8 Grille repose tasses 18 | Raccord de branchement sur résea
9 Bac d'égouttement 19 | Buse a vapeur

10 | Couvercle du réservoir a café en grains

café
de ser

u de dist
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PIECES PRINCIPALES VERSION M1/B1

Couvercle du réservoir a €

Réservoir a eau

Panneau de commandes dg

Distributeur mobile

G hlW N -

Tube d'aspiration pour le di
cappuccinos (*uniquement p

(2]

Tiroir a marc

Grille repose tasses

Bac d'égouttement

9 Couvercle du réservoir a dqafé en

10 | Réservoir a café en graing

11 i®kroupe de distribution du |café

12 Porte d'accés au logement de ser

13 Dispositif a cappuccino (*uniquer
M1lyersion M1)

14 Port USB

15 | Interrupteur général

16 | Connecteur a cuvette
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PIECES PRINCIPALES VERSION M1S

Couvercle du réservoir a €

Réservoir a eau

Panneau de commandes dg

Distributeur mobile

Tuyau d'aspiration pour C

Tiroir a marc

Grille repose tasses

Bac d'égouttement

OO NGO RWN -

Couvercle du réservoir a ¢

10 | Réservoir a café en graing
11 | Groupe de distribution du
12 |iRorte d'accés au logement

13 | Cappuccinatore

14 ePort USB

15 Interrupteur général
16 | Connecteur a cuvette
17 Buse a vapeur

afé en grains

café
de ser



Frangais

CONSIGNES DE SECURITE

/N

Nejamaisettréepartiesvusensi@ucontact
del'eaudangedecourt-circuiteaghaudet
lavapeyreuveptovoquaedrdlurés

Utilisatiprévue

A Cette machine a été congue pour étre
bureaux de petites dimensions et des

A1l est interdit aux enfants de jouer av

A Le nettoyage et l'entretien de |'appareil chez
pas étre effectués par des enfants hors du

A Cette machine peut étre utilisée parles enfa
par des personnes ayant de faibles capacit
ou sensorielles, ou bien sans expérience
insuffisantes, pourvu qu'ils soient sous
personne responsable ou qu'ils aient étée for
en toute sécurité et qu'ils comprennent lec

A Branchemeade I'eau(*uniquemecansles
versidvh2+M2+@8tB2+).

A Avant d'effectuer la connexion de |'apy
distribution d'eau, conformez-vous al
nationales applicables.

A Raccorder I'appareil @a une conduite de
potable ayant une pression entre 0,15 1|
et 8 bar), voir les données sur la plag

7
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/\

A Alimentatdusecteur

A La machine doit @&tre branchée sur lalig
énergie électrique par le gérant, e
caractéristigues de celle-ci.

I\

A Cablé'alimentation

A Ne jamais utiliser la machine si le cable d's

A Signaler toutde suite au gérant sile cat
défectueux.

A Ne pas faire passerle cable d'alimentatic
ou sur des objets trés chauds. Le proté

A Ne pas transporter ou tirer la machine pa
retirer la fiche en la tirant parle cable. N
mains et les pieds mouillés. Eviter que ¢
ne pende librement des tables ou des ¢

A Protectio@esutremsersonnes

A S'assurer qu'aucun enfant n'a la possib
machine et/ou avec les composants de

A Ne pas diriger le jet d'eau chaude et/ou
et/ou d'autres personnes.

A Ne pastoucher directementlabuse de l'eau c
Se servir toujours des poignées ou des bol
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AN

Dangeakebrilures

Ne pas toucher la buse de I'eau chaude
distribution du café/produit.

AN Eviter de toucher @ mains nues la buse :
est en marche ou utilisée depuis peu.

A Saisir la buse a vapeur exclusivement
anti-brdlures respectives.

A\

A Dans la distribution de vapeur, ne pas c
tiers, ou vers soi-méme.

Encasl'incendie

A En cas d'incendie, utiliser des extinct
carbone (CO2). N'utiliser ni d'eau ni d

Espapeut'utilisatadhentretien

A L'installation de la machine doit étre ef
conformément aux consignes de sécur
I'installation de la machine.

A Le déplacement de la machine ne doit
par le gérant.

A Ne pas utiliser la machine en plein ai
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A Ne pas installer la machine dans des zo
peut étre utilisé.

A Ne pas placer la machine a proximité d
et/ou d'objets incandescents : le chass
s'abimer.

A L'appareil doit étre installé sur une si

A Ne pas utiliser la machine dans un ¢
atteindre des valeurs eégales et/ou infér
supérieures a 32°C ; en pareil cas, ave
effectuer un contrdole de sécurité.

A La machine ne doit étre installée que de
du personnel qualifié peut la contrdle

©

A Avant de nettoyer la machine, il estindi
I'interrupteur général sur OFF (0). Oter
de courant. En outre, attendre que
refroidisse.

A Ne jamais plonger la machine dans |'e

A1l est strictement interdit d'essayer d'i
de la machine.

Nettoyage

10



Frangais

A Ne pas nettoyer la machine avec un je

A L'appareil et ses composants doivent &1
apres une peéeriode d'inactivité.

A Utilisatibwaif*uniqguemdahbesersiadh).

A Lors de l'utilisation etde laconservation
indications figurant sur I'emballage d'o

A La société décline toute responsabilité
de lait n'étant pas propre a la consom

A Le lait, de par sa nature, doit étre cc
puisqu'une température élevée provoqu
c'est pourquoi il faut nettoyer le Capj
chaque utilisation, comme indiqué dan

Rangemeieiamachine

©

A Si la machine doit rester inutilisée pel
mettre hors tension et 6ter la fiche de

A Rangerla machine dans un lieusec et h
enfants. La protéger contre la poussie

A Avantderangerlamachine pourune durée
est recommandé d'effectuer un/deux ring:

11
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RéparatioBetretien

AN En cas de pannes ou de défectuosil
présumées, aprés une chute, débranche
fiche de la prise et avertir le plus rapi
gérant ou un technicien spécialisé.

A Ne jamais mettre en marche une mach

A Seul le gérant et/ou le technicien peu
interventions et les réparations.

A L'accés a la zone de service est limité
connaissent la machine et ont I'expéri
en matiére de sécurité et d'hygiene -

12
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e

=] Documentati@nhniqaeformatumérique

'] La documentation technique s'adres:
technique et est disponible au format
Peut étre charge depuis le site Web a
https://store.evocagroup.com/it/downl
OU en nous contactant en remplissant |
page "Contacts".
La documentation est au format éle
(Portable Document Format) et peut é
n‘importe quel programme de lecture d
avec un navigateur web compatible.
En cas de nécessité,, ladocumentation
archivée au format électronique et/ou i
imprimante normale au format A4.
L'acheteur a le droit de demander a titi
d'emploi au format papier.

1. cadrer le code optique ci-apres pour accéder a la ntation
2. saisir il code machine dans le champ de recherche « C it WNGHINE ».
Le code machine est indiqué sur |I'étiquette présente da _;‘I aration de co

3. toute la documentation disponible pour le code machinmE&IIgEra montrée

13



Francais

Symbologie

Danger électrique
Il se trouve a proximité des points exposés a un danger de contact €le
Mettre I'équipement hors tension avant d'accéder a ces points.

Danger générique
Le texte supplémentaire du danger accompagne le symbole

Danger de surface chaude
Il se trouve a proximité des points ou il y a une surface avec une tem|

Danger d'émission de vapeur.
Uniguement pour les appareils avec chauffe-eau vapeur

Danger de matériau inflammable
Uniguement pour les appareils avec gaz réfrigérant

>D>BBP>

(e}
w
I
o
>
—
(@)
pd

Il est obligatoire de lire les instructions

Il est obligatoire de d'assurer de la mise a la terre

Il est obligatoire de couper le courant électrique de |'équipement

eV

=]
—
0]
=
o
(]
—
o
=]

Il est interdit de vaporiser avec de l'eau

Entretien par les utilisateurs interdit

1%
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1

INTRODUCTION AU MANUEL

1.1

16

Avant-propos
Evoca S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo, Bergam
Tél. +39 035 606111 Fax +39 035 60646
www.evocagroup.com
Cetartlcle est commercialisé sous lares
L, i tl t d d
Le presen t man Uaecﬁ ftauh'eqt:nlaer(s}uee egnarreat‘:]nistrttfeep rdoe L
. ilip dont |'utilisation est perm
p art|e | nte g rante undsﬁenc[aa)ctroyée par Koninklijke F
machine et doit .%e
avec attention ah
, - qnelflsement co
["utiliser cowectem n
don toujou

e
en totale conformlte avec

o ccompagner la ma:
les prescriptionsc °ga'Pad ‘

. S pe dant toute sa
sécurite.

opérationnelle, égz:

Ce manuel contiemuaed elle change
informations techiQrréstaire.

nécessaires poug Ut'lls Wiucteur serés

installer, netto e
y om d'apporter

entretenir la machme
modifications sans

préavis.

manuel doit ¢
de

Avant d'effectuer une
opération guelconque,
consulter ce manuel.
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1.2 Symboles utilisés

Le présent manuel contient plusieurs types
d'avertissements servant a indiquer un danger ou le
niveau de compétence requis.

A coté du symbole, un message indique les procédures
d'emploi ou comportementales a suivre et fournit des
informations utiles pour le bon fonctionnement de la
machine.

A Attention

Ce symbole est utilisé pour souligner un risque
possible pour les opérateurs lors de I'emploi, du
remplissage et de |l'entretien de la machine.

@ Interdiction

Ce symbole est utilisé pour mettre en évidence des
actions ou des opérations qu'on ne doit pas effectuer.

Important

Ce symbole est utilisé pour signaler les opérations qui,
si correctement exécutées, préservent le bon
fonctionnement de la machine.

Suggestions
Ce symbole est utilisé pour indiquer les procédures

alternatives permettant d'accélérer les opérations de
programmation et/ou d'entretien.

Utilisateur

Ce symbole est utilisé pour indiquer |'utilisateur de la
machine. L'utilisateur n'est autorisé a effectuer aucune
opération de nettoyage ou d'entretien.

(T Personne préposée au remplissage

Ce symbole est utilisé pour indiquer les opérations qui
peuvent étre effectuées par le personnel préposé
exclusivement au remplissage et au nettoyage de la machine.

La personne préposée au remplissage ne peut effectuer
aucune opération de compétence du Technicien d'Entretien.

] Technicien d'Entretien

Ce symbole est utilisé pour signaler les opérations de
compétence exclusive du personnel spécialisé préposé
a l'entretien.

17
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2 INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

2.1 Informations pour le2.2 Description et usage pré

Technicien d'EntretieBette machine a café permet d'obtenir la
' . . . automatique de :
L apparell d0|t et‘r&féltn&té&l(llnesso préparés avec du

olblu instantanément ;

dans un endroitecabdi€uBe pour Ia préparation de bo
éclairé, abrité, sEf BT iSliInen tans loe version
un plan de  AVAIL o an e hureaur doe
suffisamment sofbHE, BOUL o tonsiaerer con
en supporter le poritg. et done dangereux.

Pour garantir son fonctionnement cdFb ok Okl USaGe impropre de |

dans le temps, nous conseillons ce qui_sujt :

" température ambiante : de +2°C a +:92n(§r;a|ne immédiate
" humidité maximale admise : 80% (salnlsacrfﬁclﬂnéﬁidﬁ).de |a garantiE
Pour toute typologie d'installation paLt%crEﬁpegél?:@Qt de toute resp

prévue dans ce manuel, adressez-vous

I"importateur de votre pays ou, au caseon] vorg ge de dommages

pourriez pas les contacter, au Fabricant lui-meéme.

personnes et/ou aux chos

Le service technique est a votre disposition pour to

éclaircissement et information @cpn&q& !asage impropr

fonctionnement correct de |'appareil etpour satisfaife aux

exigences de piéces de rechange ou d'asgspapg medmiéug.a | ement

Le Technicien d'Entretien est tenu de @dfn4ser@ecdylde que celui prévu et/o
suivre, du point de vue technique, lest@&Rnifdesmeiftf§rentes de celles indic
de sécurité contenus dans ce manuel deadidhdb ique les

opérations d'installation, de misé tohe ipdpeMention surla machine quine
d'utilisation et d'entretien puissent |@&dngtfeeti@es reportées dans ce ma
dans des conditions de sécurité.

" toute manipulation des composants et/ou
Ilesttoutafaitduressortdu TechnicidhfdsgEftidife @@ préalablement autori
confier les clés d'acces a I'intérieur d@Prdpphtreal. aqupiqu’il en soit, effect
autre opérateur (Personne préposée PENMONPrisgagedutorisé a exécuter de te
étant bien entendu que la responsabiinetaléatourede la machine dans un e
intervention reste du Technicien d'Entretien.

Dans ces cas, les frais de réparation de
Ce manuel fait partie intégrante deSfd fdludnleucdarge de I'utilisateur.
I"appareil et doit toujours pouvoir étre consulté avant
toute intervention sur ce dernier.

18
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2.3 Identification de l'appareil

La machine estidentifiée parle nom du modele et par le
numéro de série lisibles sur la plaque correspondante.

6
Evocass / 7
coe e N\ swle
VOITAGE Ve FREQLE JENCY He [ 8
3 W omen @ Saeco
-

Modele

Nom du Manufacturer

code appareil

Tension d'alimentation (V)

Puissance électrique absorbée (W)

Numéro de série

Fréquence d'alimentation (Hz)

Organisme de certification

Pays de fabrication

PIPlolo|Nlolos|lw N e

0 | Marques de conformité
1 | Année et mois de fabrication

@ Il est strictement interdit

d'altérer ou de modifier la
plague signalétique.

=] Pour toute demande au

service technique, se
reférer toujours a cette
plague, en indiquant les
informations spéecifiques
gqui y sont imprimées.
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2.4 Données techniques - version M2 et B2

Dimensions (I x h x p) 280 x 470 x 481 mm

Poids 15 kg env.

Matériau du corps de la macl Thermoplastique

Puissance Nominale voir la plaque signalétique

Tension d'alimentation voir la plaque signalétique

Longueur du cable d'alimentg 1 200 mm (env.)

Capacité Réservoir a eau 4,0 litres
Tiroir a marc 30 fonds

Bandeau de commande En facade

Niveau de pression acoustiqy inférieur a 70 dB

Pression de la pompe Max 1,5MPa (15,0 bars)

Conditions de fonctionnemen Température minimum

supérieure a 2°C

Température maximum

inférieure a 32°C

Humidité maximale

inférieure a 80%

Dispositifs de sécurité Soupape de sécurité pression chaudiere
Thermostat de sécurité

Sous réserve de modifications de construction et d'exécution dues au prog

20
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Données techniques - version M2+, M2+S et B2+

Dimensions (I x h x p)

280 x 470 x 481 mm

Poids

15 kg env.

Matériau du corps de la mac

Thermoplastique

Puissance Nominale

voir la plaque signalétique

Tension d'alimentation

voir la plaque signalétique

Longueur du cable d'alimentg

1 200 mm (env.)

Raccordement du réseau de

Pression du réseau de distri

Capacité

3/4" de Gaz

voir la plaque signalétique
Réservoir a eau 4,0 litres
Tiroir a marc 30 fonds

Bandeau de commande

En facade

Niveau de pression acoustiq

inférieur a 70 dB

Pression de la pompe

Max 1,5MPa (15,0 bars)

Raccordements eau (pour vers

Pression maximal 0,8 MPa (8 bar)
Pression minimal 0,15 MPa (1,5 bar)

Conditions de fonctionnemen

Température minimum
supérieure a 2°C
Température maximum
inférieure a 32°C
Humidité maximale
inférieure a 80%

Dispositifs de sécurité

Soupape de sécurité pression chaudiere

Thermostat de sécurité

siff
K 552%
B B
PR [
i
i
PR Plaquette des données de

Sous réserve de modifications de construction et d'exécution dues au prog

pression maximale d'alimentation en eau
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2.6 Données techniques - version M1, M1S et Bl

Dimensions (I x h x p) 280 x 435 x 481 mm

Poids 12 kg env.

Matériau du corps de la macl Thermoplastique

Puissance Nominale voir la plaque signalétique

Tension d'alimentation voir la plaque signalétique

Longueur du cable d'alimentg 1 200 mm (env.)

Capacité Réservoir a eau 2,5 litres
Tiroir a marc 30 fonds

Bandeau de commande En facade

Niveau de pression acoustiqy inférieur a 70 dB

Pression de la pompe Max 1,5MPa (15,0 bars)

Conditions de fonctionnemen Température minimum

supérieure a 2°C

Température maximum

inférieure a 32°C

Humidité maximale

inférieure a 80%

Dispositifs de sécurité Soupape de sécurité pression chaudiere
Thermostat de sécurité

Sous réserve de modifications de construction et d'exécution dues au prog
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3 SECURITE

3.1 Avant_propos llesbbligatodree
" vérifier la conformité de la ligne d"
Conformément aux normes et directivepeetriygeieur,

Evoca a constitué dans ses bureauytilisedofssepieces de rechange origin
technique sur l'appareil MAGIC. " lire attentivement les instructions con;
manuel et dans les annexes ;

3.2 Consignes géneérales de.g¢i¢Ukit8es dispositifs de protectior
pendant les opérations d'installatior

@ llesinterddte: dentretien.

altérer ou désactiver les systemes de sécuritéinstallés | h
sur l'appareil ; ecautlons pour prévenir les erreurs hu

" intervenir sur l'appareil pour effectfEM§ERI blﬁgfalﬁgnosperateurs au niveau
d'entretien, sans avoir préalablemd&®t |@¢DFaHEHE e ) )
cable d'alimentation électrique ; " manipuler I'appareil, emballé et déba

“installer I'appareil a I'extérieur. |l éé’l‘:HbﬁSrtun de le
loger dans un lieu sec ol la tempér&Pirkanld §udgséacon approfondie les

pas descendre au-dessous de 2°C, acflmétéh|%tr'é’\f‘en$Pn fonctionnement et
la congélation ; " démanteler |'appareil entoute sécurité et

" utiliser I'appareil pour des buts difféeSn&IdeMENiatyns en vigueur en matiert
sont indiqués dans le contrat de vehdda fatfsdgs travailleurs et de I'envir
manuel ;

" brancher |'appareil en utilisantdPtt?UsIespurdéVenir tout c

adaptateurs ;

"ne pa5|mmergerlapparelldansIeaaCCldenteI entre

" utiliser des jets d'eau pour le nettoyag

éventuels résidus d
mécanique et les bo
distribuer environ

d'eau pour cha
parcours de distri
avant la mise en s
définitive du distri
Les boissons distr
ne pourront ét
consommées gqu'e

cette ope ération.

23



Francais

AN En cas de panneZolledrenicien d'Entret
mauvais fonctionemhehlts oS anmation et a o
ne S ! ad resser réglqg{js,dmmise au point et I'entretien
personnel qualifi¢' acdls au parties i
service technique.est réservé aux per

=] Le fabricant déclingyamutees connaiss:
responsabilité |'’eXxprérience nece
d'éventuels dommawresutiliser l'appa
causés a des persopaetdcadier pour ce
a des choses suideéncerne la sécuri
l'inobservance |'legiene.

consignes de §.§CUFEilstq%es résiduels

décrites ci-dess : : |
L@Le logement de distr

3.3 Qualités requises des opér@t%urs dispose pas
Pour desraisons de sécurité,iIfautdisti@ﬂ@tr@i@{yip@sns qU| empéc

d'opérateurs qui ont des compétences différeftes ; d e

- contact accidentel
@) Utilisateur | y "
L'utilisateur n'a pas en aucun cas le droﬁy'gcgédeea&(a e ou eau

parties internes de l'appareil. R|S ue de erlure
(7] Personne préposée au remp?issa e

Le Technicien d'entretien confie la clgnq@llpr(!r%e$ on Ies met (
d'avoir accés aux parties internes de |e})gaeecrhaelﬂt pe n d ant
, en

personne chargée de remplir les produi

nettoyer la partie externe, de le mettrednirsatcrhiebution de |a b'

de l'arréter.

© La Personne préffoAsaniude distribue!
remplissage ne pelk@ipaxsn, verifier g
effectuer les opéPatikente a éte pr
qui, selon ce manu@f,dogrftque le supp«
de compétence 9dahelet est libre.
Technicien d'Entretien.
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4 MANUTENTION ET STOCKAGE

Toutes les opératidingkase

décrites dans CeLadnﬁcaibeiTsrtéontenue dans un embal
ia’ ilg'est installé tout d i

sont de la compEA¥UGRE T Il Srice ot Sonto
exclusive du gerdnrsgusduyares’ o
appareil emballé devra étre stocké de

tec h n | C | en S p é C | a;triz%éo%se;c qelLine température compri
devront organ | S erhuntiQtgtaigale inférieure a 90 % (sal

, " ne pas superposer d'équipements ou d
les Séquenemesei;
il est de toute facon bon de protéger

- . "ol
opérationnelles etcoeeldkeehtdis depots de poussie

ce que les moyens utilis”
soient conformes '
consignes en vigueu
matiere de sécurité.

4.1 Déchargement et manutentio

Le déchargement du moyen de transport| g
manutention de l'appareil ne doivent étre
que par du personnel compétent et a l'aide de
adaptés a la charge a manutentionner.

L'appareil doit toujours

rester en P¥SIEtAAt donné le poids
verticale. est interdit de supe
@ Eviter de plus ple tr0|.s rpachln
- trainer I'appareil : machine doit étre st
"“renverser ou coucher |'appareil pend@alhtsarsseont embaHage d

et la manutention ;

" secouer |'appareil ; dans de |ieUX N

" soulever |I'appareil au moyen de cordes ou d'une grue ;

" exposer|'appareilauxintempériesoude Ihﬂuamriddr@ &s e’t/O u p ouss

endroits humides ou a proximité de sources de chaleur.
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5 INSTALLATION

A Toutes les op@vatappsreil ne peut pa
décrites dans ce cihatmiliéea |'extérieur e
sont de la compééenee de le placer da
exclusive du gérantooaudwu la températt
technicien spécialisférigure a 2 °C
devront organiser supéteeure a 32 °C ain
les sequendaess des lieux particul
opérationnelles et Wemlilders @u poussiérel
ce que les moyens utilic g
soient conformes aujf

consignes en vigueur

matiere de securmen gyutre il ne doit o
5.1  Avertissements installé dans des lie

Avant de déballer, il faut vérifier qhe Iftpmgsge se fa|t pi

d'installation soit conforme aux caracYéris

suivantes : jets d'eau ou dans de
"le point de branchement de I'élect cptégpeiﬂetant des ri

électrique) doit se trouver dans un endroit facilement

accessible et a une distance de maxid\ﬁ@ )(,prhg@ﬂ ONn ou d ! | nc

" L'inclinaison du plan d'appui NE dajt PAS dépasser

2 AN L'utilisateur doit p

" latension de la prise électrique doit correspondre a

celle indiquée sur la plaquette d'idegtgicRidrer a la machine
prise de courant sans

A L'appareil doit étreconstaillée : il doit p
sur une surfggiater immédiateme
horizontale. Le |ipl&Nen cas de néce:

d'appui doit étre prpguieddihc laisser tout
en mesure de soutgBifalenachine et dev
poids de la machingrise un espace suffis

pouvoir y accéder lib
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Le dessin ci-dessous indique |'espace nécessaire p5ulr20uvoir Ey@wallqrarrgré: et pos itionner
" au clavier situé dans la partie frontale ;

" aux groupes pour une réparationSdasgafiae. lors delaréceptionde l'appar
n‘a subi aucun dommage pendant le tra

I'emballage n'a pas été manipulé et qu'
donc pas de pieces a l'intérieur de I'emb
de constatation de dommages de n'imp
400 mm nature, il faut les contester au trans|

informer immédiatement la société impc
bien le revendeur. Si ces derniers ne se
dans le pays de l'utilisateur, contacter ¢
fabricant. Une enveloppe contenante de
est fournie avec la machine.

Listdesaccessofifoasrnis

8inches Guide rapide: bréves instructions pour |'u
machine.

4 inches

8inches /."'/ y
A La présence de
magnétiques ou la proximite
avec des m atin€sse e macnine. o P
électriques qui peuven
générer des perturbatiod
sont a l'origine d'erreurslé—e

: , » , - :
fonctlonnement qj?rr)]gur alcae erauréservoir eau et au

gra s permetd'interdire I'accés au rés

Commande électroaﬁ": nltjeeeugiegrains au personnel non
. unigulement dans les version M2, M2+, N

la machine. Avet) des

températures proches de

0°C, il peut y avoir

risqgue de gel des parti

internes contenant de |l'eau.

able éleﬁJt.rique . permet le raccorden

P C
Ne pas utiliser lamatha€liifdLau ciectrique.
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Cappuccinatore : permet de distribuRoudespharssmrestayage du circuitlait: perme
base de lait. (*uniquement dans lesoveastien pM)s soigné du circuit, permettant
éventuels résidus de lait. (*uniguement dans

Test de dureté de l'eau : test rapide pour vénj
dureté effective de l'eau utilisée pour la dist ijl—=—x
des boissons ; ce testesttresimportant pour définir la

dureté de l'eau a sélectionner sur TASHILESRPYEle nettoyage dugroupe : permettent un |
du groupe de distribution du café, en prolongeant s:

osaeco |

EOIL
_ . . || contER (0x)
Filtre a eau « Intenza+ » : élimine le goQt d|éls reabl
pouvant étre présent dans |'eau et fait baisgegr la durefg¢
de I'eau, tout en permettant une utilisafion plus

performante de la machine. u/m

Listdesaccessoirmemsption

Solution détartrante : permet d'élimine
s'étant accumulé dans le circuit d'ee

] o conséquence normale de |'utilisation.
Pinceau de nettoyage : pour éliminer la poudre de café

du logement de service.

Listdesaccessopa@®ndotation

Tuyau flexible 3/4 pour branchement au réseau d
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5.3 Raccord et réglage @“Akfant d'effectuer
réseau de distribution d'eau . )
connexion de l'appa
réseau de distrib

A Cette opération ned F@Yr conformez-vc
étre effectuée que 'Fdl@pentations na
technicien spécia@BRliggbles.

par le gérant.

(*uniquemdahbesersidh2+M2+8tB2+)

Retirer le bouchon du manchon situé a |
I"appareil.

A Raccorder |'appareil a
conduite de distri :
d'eau potable ayafm]
pression entre 0,15
0,8 MPa (1,5 et 8
voir les données
plaguette.

Raccorder le

dispositif de deéadartpgges de 'appareil.
dans le réseau s
distribution d'eaug<

Il est conseillé diutilisel, UMy resons e arsirivu
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=] Le tuyau d'alin&mtauirde premier char:
d'eau doit étre cedautitiecuit de distri
selon la norme IECd6lai78e la machine.
verser 2 litres d'eau
réservoir de la ma
Vi le t d'ali tati J bi t B i 4 1 1
avee un orifice fileté 3/4 BSP. ”@@f*@”’f{’berat'on doi
exeécutée avec la m
\“ , . .
= éteinte, avant d'a

cette derniere.

Retirer le couvercle de protection comme
section « Ouverture du couvercle supérie
le couvercle du réservoir a eau. Retirer |
le soulever par les poignées prévues a
installées a I'intérieur. Purger d'eau le
verser 2 litres d'eau.

} s
- 2 [

=] Veiller & ne pas,
étranger le tuya

Quvrir le robinet d'eau.

H o Réinsérerleréservoirdans sonlogement
2 couvercle. Raccorder la machine au
distribution électriqgue, comme expliqu

u paragraphe « Raccord au réseau de distr

». Allumer la machine en mettant 1'in

N général en position « | » a l'arriere de |
A Attendre le chargem
circuit de distributic
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Accéder au menu de programmationleanmgaghigearetssuraintenant réglée pour ['ut
I'icone « settings ». réseau de distribution d'eau et I'icone co
s'affiche en haut a droite de la page-écre

Saisirle mot de passe du profil technicien. Sélectionner
« Réglages de la machine », puis « A e &
Activer |I'élément « Water main ».

3.7 Other settings

A Ne pas extraire le ré:
d'eau avec la machine

Retirer le couvercle du réservoir a eau. Retirer le

bouchon sur le réservoir d'eau. Matdrmathif@tRel®econnait pas la présence
bouchon a peine retiré pour usage fstyd@datmachiit®u de I'eau. En cas de fo
réglée comme réservoir d'eau. sur le réseau de distribution d'eau, |'électr
quand le niveau de I'eau tombe en-dessous
Sileréservoird'eaun'est pas présent, l'eal
de la couverture supérieure, descend dan:
d'évacuation et bloque I|'électrovanne. La
fonctionne alors plus sur le réseau de distr
La machine peut encore étre utilisée, mais
réglée en mode réservoird'eau. Pourrégler
machine du mode réseau de distribution d"'«
réservoir d'eau, il faut désactiver |'élémen
» dans le menu de programmation, sur « Ré
machine », sous-menu « Autres réglages »,
bouchon préalablement retiré sur le rése
Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fra
ne pas dépasser le niveau (MAX) indiqué -

Pour la reprise du réseau de distributio
technicien doit intervenir.

Remettre en place le couvercle du réservoir d'eau.
Remettre le couvercle de protection comme indiqué a
la section « Fermeture du couvercle supérieur ».
Enregistrer les réglages et quitter le menu de

programmation.
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5.4 Raccordement au ré@aﬁontréler que |a fiC
électrique N . g .
cable d'alimentatic

facilement acce:

méme aprés l'instal

A Cette opération ne peut
étre effectuée que par un
technicien spécialisé ou
par le gérant.

Le Technicien d'Entretien chargé de l'installation de

I'appareil devra s'assurer que :

" I'installation d'alimentation est conforme aux
consignes de sécurité en vigueur ;

" latension d'alimentation correspond a celle indiquée
sur la plaque signalétique.

A En cas de doutes, ne pas
procéder a l'installation et
faire contrdler I'installation
de facon approfondie par
du personnel qualifie et
autorisé a effectuer ces
taches.

@ Ne pas utiliserd'adaptateurs
ou de multiprises.
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6 DESCRIPTION DES COMMANDES

6.1 Interrupteur généralDéplacetfairglisser _ _
Pour déplacer et faire glisser les icones

Il estsitué al'arrierede lamachine.tboghesitgbhes Ifajrl@ glisser vers leur nou\
machine s'allume (activation fonctions électriques). En

position « O », la machine s'éteint (désactivation
fonctions électriques).

Fairdéfiler
Faire glisser le doigt sur I'écran tactile v

8auch§5,versle haut ou vers le bas pour feé
6.2 Panneau de commandgsufe les pages-écrans et les fonctio

["écran tactile

A Utiliser uniqueme’n
doigts pour interg
I"écran tactile et
utiliser d'objets po

=) L'utilisation de cont
haute qualité affect 1cS
performances globales.

Ies&J

avec

Toucher
Toucherlesicdénes, fonctions et objets pour activerune
fonction spécifique ou accéder aux menus contextuels.
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6.3 Fonctionnement en nfbfdcdtepanneauétaandétail
normal Toucher les icbnes situées en haut de |

La représentation et la disposjtion

icones/pages-écrans de ce manuel est{ONxe e ef] ut

ne pas correspondre acelle de l'équipe n foncfti

desréglages effectués (disposition, théemesjet/ou igfn

Lorsque I'équipement fonctionne en molde por

page-écran affichée est celle proposaylt le él 5

disponibles. Si un défaut est détecté p e tr idu

de commande, un message indiquant | e uyr X )

s'affiche. Certaines sélections peuvent|éfre désalcliVliees

en raison de certains types de pann (darl exe |

conteneurs produits vides, ...). La co|nN ratign \d

certains parametres personnalisés (pa xemple

présentation différente des boissons) implique que
certaines sélections peuvent ne pas apparaitre a |'écran.
Dans ce cas, faire défiler la page-éEbeamgledé ia@uppmareaietat

Faire glisser la partie inférieure du pann

le haut.
1
N
2
N
—
N
1 Panneau d'état
2 Zone de sélection de la boisson
6.3.1 Panneau d'état 6.3.2Zone de sélection de la bo
Il est possible d'afficher I'état de PBQlSpenl@ntb@gson. La page-écran
pannes, etc.) sur le panneau d'étaPersonnalisations de la boisson s'affich

Le panneau d'état :

Lors de la préparation de la boisson,

affiche les notifications de paangéP% é'tfc’ir de Iaé)oisson s‘affichz ' LI_ €
affiche les informations nutr|t|onneﬁ?ég 8 e%® relgg{loenr un contenu de div

" permet de modifier la langue des message

(par ex emsgIZe £ rhe V|aéo).
da

affiche l'avertissement de rempllssslaaCtdv db e{ed ¢
po ntefrom mp

conteneurs

affiche les fonctions de lavage disponibles

permet d'accéder aux menus de programmation

enu de programmat
re la préparation de
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7 REMPLISSAGES ET MISE EN MARCHE

7.1 OQuverture du couverkg¢géservoir a eau et le réservoir a caf
- euvent maintenant étre remplis.
supérieur P P

(*uniquemejratnse&versidmzM2+M2+832eth+),7-2 Melanges de cafe

Pour remplir les récipients, il faut en'l"?lvggtlEocﬁjsuevi?rtfloe'utiliser ducafé frais
supérieur de protection qui limite I'a%cpn%l?t j Shne '

personnes autorisées. Pour enleverl,,e&tolyi\é%rrchen, hll é’ﬁge pour café express

le déblogquer au moyen de la clé fourrﬂjle.. . .
" Utiliser des mélanges spéciales pour m

expresso afin d'obtenir un expresso for
" Conserver le café au frais, dans un ré¢

7.3 Remplissage de café en g

AN Ne verser que du ca
grains dans le rés
Ne pas introduire d
moulu, soluble ou
gqui pourrait endom
la machine.

R ) ] i Retirer le couvercle de protection comme |
Aprés avoir débloqué le couvercle sb@t[8Rir&r &R viErture du couvercle supé
soulevant. (uniquement dans les version M2, M2+, MZ

Enlever le couvercle du réservoir a café
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Le moulin & caféld®rntiendservoiraeaur
des composants eneplace, veérifier qi
mouvement qui pegnent de café ne tc
étre dangereux ; darestla zone du rés
interdit d'y introdulieechsséchéant les ¢
doigts et/ou d'autregsoobjé&vtster tout prol

Le réservoir peutdefpanctionnement.
ttre Iacouvercle sur le réservoir a

P . . ' Rem

eqUIpe d un SyStRé . t@ele cﬁvercle de protection comme
sécurité différenf §BLONGEESES Lcrsion s, W2e: W
normes du pays ou la

machine est utili§ée Remplissage du réservoi
eau

Verser le café en grains a l'intérieur du réservoir.

36

A Si l'appareil est ract
reglé sur le résea
distribution d'eau, re
réservoir d'eau seu
pour |'exécution
l'opération de détarl

A Si la machine n'a jame

utilisée, laver avec s

réservoir a eau. Le réser

étre rempli a nouveau a

. o |'eau fraiche potable uni
Afin d'eviter tQuégy chaude, I'eau gaz
contamination bactéritghqgiglytqe liquide pe

n‘utiliser que des gan{y ffhdbq%r 1a machine
a usage unique pour effectuer

Retirer e couvercle de protection comme |

IeS Opérations de rﬁmp\“«SS@gﬁre du couvercle supe
du réserVOir a Café(uniquement dans les version M2, M2+, Mz
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Retirer le couvercle du réservoiréeauAfin d.éviter to
contamination bactéri
n'utiliser que des gant
a usage unique pour ef
les opérations de rem
du réservoir a eau.

Réinsérerleréservoirdans sonlogement
couvercle.

Remettre le couvercle de protection comme
section « Fermeture du couvercle sup

Retirer le réservoir ;: le soulever gHPIfAIEMHNY feps les version M2, M2+, Mz
révues a cet effet et installées a Lintérieur. .
P J7r]5[ Mesurage et réglage de

dureté de l'eau

La mesure deladureté del'eau esttrées im
de gérer correctement le filtre antical
fréquence de détartrage de la machine. It
I'eau la bande de test de dureté de l'eal
seconde.

Rincer le réservoir et le remplir d'eau frﬁiégsirégﬁfs n 1 e St vVa I a b |

dépasser le niveau (MAX) indiqué sur |

pour un mesurage.

Vérifier combien de carrés changent de
consulter le tableau.
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Les numéros correspondent aux régla
retrouve dans le réglage de la machi—né Fﬁé ure de Ia dur‘
— l'eau est trés impo

DURETE 1 (trés douce)

DURETE 2 (d ) i A

DURETE 2 {douee) afin .de gerer correc
DURETE 4 (dure) le filtre a eau et

Accéder a la programmation de la macfllrne q:un@n ce d e d éta

décrit dans la section « Accés aux menus

programmation ». Appuyer sur l'icéne «d1ewu |>>aot{1n ac h ilne.

afficher les fonctions de menu de ['équipement

Le filtre anticalcai
Sél t « R | de | h » t
Entretion n. Sélectionner « Réglages dE ddiBapENplace lorsc
Paramétrer la valeur rencontrée lors dmlar&ehulﬁe Ie S | g n ale .

La machine est fournie

avec un réglage stawaddrd d'effectuer

satisfaisant la plugéatrartrege, le |

utilisations. anticalcaire doit
levé du réservoir

Aprés avoir réglé la dureté de l'eau, instanler le frltr
anticalcaire comme indiqué a la section suivante.

Retirer le filtre a eau de son emballage. C
en position standard sur la lettre B. Utili
7.6 Filtre a eau dureté de Il'eau fourni avec la machine
Intenza Aroma System » comme il est s

Ce filtre d'eau ne PAGLELTE e (ol S5eten «

utilisé que si la machine
n‘est pas réglée sur le
réseau de distribution d'eau.

L'eau est un composant fondamental de chaque café
expresso et il est donc tres important de la filtrer
toujours de maniere professionnelle. Pour cela, toutes
les mach. peuvent étre équip. du filtre a eau Le filtre
est facile a utiliser et satechnologie de pointe prévient

efficacement la formation du calc &xwdbitéede
I'eau sera toujours optimale, pour rteauadvpdriestandard)

café expresso un ardme plus inten Eau tres dure.
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Plonger le filtre & eau verticalemenAdeédsel' dalbafpoodgrammation de la mach
(I'ouverture vers le haut) et appuyedddritadamentassection « Acceés aux n

les bords pour faire sortir toute bupr®graimmation ». Appuyer sur I'icone « n
afficher les fonctions de menu de |'équi

Sélectionner « Réglages de la machine ».
Entretien ». Sélectionner « Réglages du
Activer le filtre a eau.

Alafin, remplirleréservoird'eau jusqu’a
avec de |l'eau potable frafche. L'écran o
préte » affiche I'icdone Filter 100 %, indi
filtre a été installé.

Retirerleréservoirde la machine et bi d fil N
petit filtre blanc a l'intérieur du réservoi %Hh@é*’?‘\ﬁe‘?me”t u filtre a

dans un endroit sec et le protéger contre poussiére.

[%ic8ne du filtre de
rouge lorsque la port
filtre passe en dessol
%. Remplacer le filtre
|'avertissement s'aff
lorsque son autonom
inféerieure a 1 %.

der, Enlever le
It

!ntroduire Ig filtre qans le réservoir VR£ NB@Je’:lCer Ie f||tre é
jusqu'au point d'arrét. mOinS tous IeS 3 [

méme si la machin
pas encore signalé
doit étre remplace.

Retirer le filtre a eau. Suivre les passage

« Filtre a eau ». Remplacer le filtre et

nouveau. Le nombre des filtres usagés e

automatiquement a l'écran. Cette donnée

jour dans le menu que si l'utilisateur ain:

filtre avant d'avoir épuisé le précédent o
Remplir le réservoir avec de I'eau fradshae p-dtalkledeit haiitieme de la chaine.
réintroduire dans la machine. Placenauve@dipeendseonsir & eau jusqu'au nive
la buse de distrib. d'eau chaude. de l'eau fraiche potable.
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RemplacemeéwfiltraprelsutilisatdedfiltresExtraire le bac d'égouttement.

Retirer le filtre a eau. Suivre les passages de la section
« Filtre a eau ». Toutes les opérations concernant la
phase de détartrage seront également requises.
L'affich. met automat. a jour le nbr de filtres utilisés, en
I'amenant a 0/8, mais uniquement lorsque le détartrage
est exéc. et avant la nouv. activ. du filtre. Remplir a
nouveau le réservoir a eau jusqu'au niveau MAX avec
de l'eau frafche potable.

7.7 Fermeture du couvercle
supérieur

) . Retirer la vis qui empéche l'ouverture ac
*
(unI\quemajm_tnlseyersmmz’MhM2+$,2etB_2+).V(PIet du,.com art{'ment de service. (*
Aprés avoir effectué les opérations _de remp Bo\d &

- vefsion SA).
pendant le fonctionnement, le couvercle.s gerlFurdde )
ulogement de service et

protection doit étre toujours insérg et 'pi \,I‘% et

au . .
llevier I"cran a la fois.

moyen de la clé fournie pour prévenir l'acces % $8u e
personne non autorisée. Pour blogquer le couvercle
supérieur, il faut le poser et le fermer au moyen de la
clé fournie.

Refermerle volet et distribuer 1-2 cafés p
variation du degré de mouture. Répéter
jusqu'a obtenir le degré de mouture dés

Réinsérer la vis qui empéche l'ouverture
du volet du compartiment de service. (*
version 120V USA).
Lesrepéresindiquentle degré de mouture
possible de régler des degrés différents
avec les références suivantes

1 - Mouture Fine

7.8 Réglage du degré de2 - Mouture Grosse
mouture

La machine permet de régler légérement le degré de
mouture pour l'adapter au type de café utilisé.
Effectuer leréglage en agissant sur le levier situé sur le
cdté a l'intérieur du logement de service de la
machine.
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de café moulu .
rome seule

1
La machine vous permet de régler la qugnﬁté delcaQe

moulu pour la préparation de chaque bo|s®orn§egé0néet| e mou | | n é

individuelle. Le réglage doit étre effectué en cedan

au menu de programmation de la ewsctineé |'arrét_ Le r¢

Modification de la quantité de café moulu dans les

recettes de boissons. Les repéres indiqgeQtjif a@aprie@ effectué a\

de café moulu réglé ; . . ,
Il est possible de régler différentes qu@htisékMeBuer le café.
moulu pour chaque recette.

Le niveau de quantité de café n'est pas fixé a 4 étapes,

mais il est possible de choisir entre 2 et 4. L.
Ne PAS modifier la
de café Si |"op1

prémouture est ac
(réglée sur « ON »)

Le réglage peut étre effectué en interve
levier situé surle co6té al'intérieur du con
service de la machine. Extraire le bac d

La quantité de café a moudre peut également étre

réglée a l'aide du levier de réglageRde. I'Aroma. . . ,
etirer la vis qui empéche l'ouverture ac

volet du compartiment de service. (*
version 120V USA).

Seul le personneloteic iy mie guelogement de service.
speécialisé peut exécuter
cette opération.
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Les repéres indiquent la quantité deesafésmoards régbénmandées sont indigt

A - Quantité de café minimale " Pour utiliser de petites tasses ;
B - Quantité de café maximale

a

La figure suivante représente le réglage en usin e |
" Pou il de grandes tasses.

ed
position du levier de réglage. rutiliser

7.10 Réglage de distribution des
boissons

Avec cette machine a café vous pouvez utiliser la plupart

des grandes/petites tasses disponibles dans le

commerce. La buse de distribution peut étre réglée en

hauteur pour mieux s'adapter aux dimérsQdks ddéltaadtion de grands verres.
gue vous souhaitez utiliser. Pour effectuer ce réglage,

lever ou baisser la buse de distribution manuellement.
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Il est possible de placer deux tassesypqtgtes @ésrf—‘fsig%rser la |angue (|O
la buse pour la distribution de deux caféslen m.é

2" {OUte premieére utilisati
temps.

Lors du premier démarrage, la machine
sélectionner et de mémoriser lalangue st
I'affichage des messages.

Toucher I'icobne du drapeau et sélectionn

. a n e souhaitée. Appuyer sur la to

7.11 MIS'e en marche / Arg%tuda%gr?oriserIalangue.La machine c
machine chauffage du systéme.

La mise en marche et I'arrét de la machine sont

effectuées au moyen du bouton positiqyng g@ans fgo | g | e chau

partie arriére de la machine.

terminé, lors de
premiére utilisatio
machine effec

I"amorgcage du circul
cycle de rincgage
7.12 Sélection du groupe decjrcuits internes
configuration (a la prem"ére |
utilisation) esquels une P
A la premiére mise en service, la machingcuraamdtldtee d I eau
sélectionner et de mémoriser le groupe E]eic§rtfi,giubatl-i10é.e Atten dr

ce cycle se termine

Sélectionner le groupe de configuration souhaité.
Appuyer sur la touche « Next » pour mémoriser et continuer.
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7.14 Premiére utilisation - Apres.Apres une période d'inact

une Iongue perlode d IQ/?‘ocetrlYétPéservoir d'eau, le laver et le r
Procéder aux remplissages (en suivant les instructions

indiguées aux point précédents). Brancﬁeir |a#;ﬁrpeadiee|| eSt raccord(

I'appareil au réseau électrique (vo poi

Raccordement au réseau électrique »). PLU” qrecaté#'eseau de distr

expresso optimal : rincerlecircuitde ca¥é la machi

est utilisée pour la premiére fois ou aprds,eraeulon@u@tte Opération d

période d'inactivité. Ces simples opétations 'vous

permettront de distribuer toujours un cef)ééecuatlére. avec |a maChin
Ces instructions doivent étre suivies :

" Lors du premier démarrage ; . ) L .
" Lorsque la machine reste inacti%%majalﬁ}jeahqs%rnveouaeau.(SeulementsH a

longue période (pendant plus derfcsc_é)ﬁdaeinaes%t. reglé su’r, _Ie_ réseau de dist
Positionner un grand récipient sous la bus

En cas d'échec de la

premiére activation
(distribution), faites 2
autres essais. Si le

probleme subsiste a la fin
de ces 3 essais, laissez

reposer la machine
pendant 30 minutes, puis
réessayez aVGAG;puyersgrl'icﬁne d'une boisson a base

Lsn.cer la distribution. La machine distr
duis la HURe de distribution ; attendre

distributions.

N . distribution et vider le récipient. Ré
probléme subsist&: eiich keo,s.
veu I I I ez co ntaCPtoatri.onnerlue grand récipient sous la bus

service apres-vente.

Appuyez sur l'icdne de la boisson « Hot W
lancer la distribution d'EAU CHAUDE. L
distribution d'eau chaude terminée, vide
La machine est préte a I'emploi.
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7.15 Lavage des parties en contact
avec les produits alimentaires

Effectuer le lavage des parties du distributeur qui sont
en contact avec les produits alimentaires.

" Se laver soigneusement les mains.

" Préparer une solution désinfectante a base de chlore
(produits disponibles en pharmacie) en observant les
concentrations indiquées pour le produit utilisé.

" Retirez tous les couvercles et conteneurs de
I"appareil.

" Immerger le tout dans la solution préalablement
préparée.

7.16 Utilisation de |'appareil

Avant d'utiliser la machine,
il est indispensable d'avoir
lu attentivement ce mode
d'emploi et d'avoir une
bonne connaissance
générale de la machine
elle-méme.

Aprés wune période de
non-utilisation de l'appareil,
il est conseillé de relire la
section « Premiére mise en
marche aprés une longue
période d'inutilisation »,
avant de l'utiliser a nouveau.

Les procédures de sélection des boissons sont
indiquées au chapitre « Fonctionnement et utilisation ».

Frangais
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8

MENU DE PROGRAMMATION

46

c-hniJien spécialisé ou le gérant pet

H L
Ce Chapltre eé{eeﬁeallhq @metres de fonctionnement d
comment rég lef" foncdi&n des exigences personnelles

modifier les parametres de

programmation Remarqyggiaprogrammation

1 H \ z .
| a p p areil | . Le syster.ne_ellectronlque de commande de
permet d'utiliser ou non un grand nombre c
Une explication succincte des principales f

I I e St conse | I I é qgr ?fggjtéjerfoieux le fonctionnement de |

i-aprés. Celles-ci ne

atte n t | veme nt é(tcessaideéent dans l'ordre d'apparition
n' | nterven | r q u'a perréisesatvlgiiops spécifiques a cert;

onctionnels peuvent s'afficher ; groupe

compris | a S é\qire Ao les modeles.
exacte des opéreati@mgntaion des icones/pages-éc

manuel est indicative et peut ne pas cor

effectuer. celle de I'équipement en fonction de:
effectués (disposition, themes et/ou icd
Toutes les opérations

décrites dans ce chapitre
sont de la compétence
exclusive du gérant ou du
technicien spécialisé qui
devront organiser toutes
les séquences
opérationnelles et veiller a
ce que les moyens utilisés
soient conformes aux
consignes en vigueur en
matiére de sécurite.



8.1 Accés aux menus de Pour accéder aux
programmation . .
oguyrir la porte uniqt
rom, effectuer

Pour accéder aux menus de programmat

le mode suivant : '|! ! '
avec la porte du compartiment de servslce erméne, eSt paS pO‘
appuyer sur l'icdbne « réglages » ; d'entrer normale

depuis la tablette.

En fonction des parameétres, la saisie d'ul

pourrait étre nécessaire pour accéder al
ou programmation. Saisir le mot de passe p
Extraire le bac d'égouttement. aux menus activés.

Il existe 2 niveaux d'acceés aux me
programmation en fonction du degré de
Les niveaux existants sont :

" Utilisateur (1111)

" Technicien

Le premier écran aprés avoir accédé al
programmation est le suivant
" Barre commandes

Retirer la vis qui empéche l'ouvertureZfd&d8hEMatigyns

volet du compartiment de service." @Os& MEmEHEes

version 120V USA). " Zone pannes

Ouvrir le volet du logement de servicéone informations sur I'entretien

Barreommandes
Affiche les icdbnes des commandes dispc

Zoneénformations
Affiche les informations relatives a |
(version du logiciel, etc.).

Zonenessages
Affiche des messages a caractere informat
statistiqgue sur les sélections les plus de

Zon@annes
Affiche les pannes présentes sur ['équif

Zonénformatiemd'entretien

Affiche les informations sur les fréquenc
Avec la notification d'entretien, on pr
configuration de la date/heure actuelle c
dernier entretien.
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8.2 Description des touches en
phase de programmation

Menu Supprimemdonctiamesfavorbs
Dans les « favoris », toucher la fonction
La fonction s'ouvrira.
Appuyer sur l'icone « étoile pleine ».

Appuyer sur l'icdbne « menu » pour afficher les

fonctions de menu de I'équipement. Toutes les

fonctions sont affichées et seules celles du profil

opérateur actuel sont activées. Cerbhaimesrdomccionleur (se désactive)
et/ou parametres peuvent ne pas étre affichés : dans

ce cas, faire défiler la page-écran pour les afficher.

Sortie
Pavéaumérique
Toucher I'icone « quitter » pour sortir du menu
programmation. La page-écran es sél?,ctions ) L
oucher I'icone « pavé numérique » poul

disponibles s'affiche a |I'écran. . s
pavé numérique.

Favoris

Les favoris sont des raccourcis vers les fonctions
fréquemment utilisées. Aprés avoir ajouté une fonction
aux favoris, il suffira d'afficher les favoris et de toucher la
fonction souhaitée pour y accéder plus rapidement.
Appuyer surl'icéone « favoris » pour accéder aux fonctions
fréquemment utilisées et enregistrées comme favoris.

Ajoutarndoncti@auxfavorss
Dans la fonction, appuyer sur l'icbne « étoile vide ».

Changera la couleur (s'active)
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8.3 Saisie des valeurs

Dans les menus de programmationCdeacméhlades

suivantes ont été prévues pour saisimowghitierndesasa elirsocher pour activer /
" Clavier I'option.

" Pavé numérique

" Case a cocher

" Menus déroulants

" Sélecteurs de valeurs

Clavier

Menudéroulants
Appuyer surle menu pour ouvrirle menu d
sélectionner la valeur.

Majuscule (shift)
Changement clavier de « numéros/jsymboles » a « lettres »
Changement clavier de « lettres »|a « numéros/symboles »
Verrouillage des majuscules (caps lock)

Déplacer le curseur dans le tex|t
Nouvelle ligne (texte sur deux li
Confirmer

Annuler

Supprimer (back space)

e
grélgctedevaleurs
Faire défiler pour sélectionner la valeul

Pavaumérique

Confirmer
Supprimer (back space)
Quitter le clavier
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8.4 Menu de programmation
utilisateur

La structure du menu de programmation utilisateur est
décrite dans le point "Structure du menu de
programmation utilisateur"”.

La rubrique "Description des éléments du menu de
programmation utilisateur” décrit tous les éléments
présents dans le menu de programmation utilisateur.

8.4.1 Structure du menu de
programmation utilisateur

Ce menu permet de gérer certains réglages de
fonctionnement de la machine.

Les éléments du menu de programmation sont les suivants

N° OPT.OPTION MENU

cte du marc

'énergie

et heure

8.4.2 Description du menu de programmation utilisateur

N° OPT/ OPTION MENUDescription

Ce menu permet d'accéder a tous les parameétres de con

iRegrsupe toutes les fonctions se rapportant aux o

pérati

fréquence plus rapprochée (lavages, remise a zéro des

Fonctions de lavage et de rincage automatiques d
I'équipement (dispositif a cappuccinos).
Choisir les composants a laver.

es gro

Rlermet de remettre a zéro le compteur gérant les
pcdu bac de collecte du marc solide.

signal

Depwisela fonction économies d'énergie, il est possible d'activer ¢t modif
configurer les tranches horaires de passage en mode d'économies| d'éner¢

PROFIL « SOFT MODE »
de I'équipement.
Il est possible de :

- Configurer aprés combien de temps, en minutes, d'
s'activer le mode d'économie d'énergie.

Arcoimeée / désactiver la fonction d'économie d'énergie|

Ce profil permet d'activer le mode d'économies d'énergie a

La machine quittera le mode d'économies d'énergie dés qu’

inactiv

Menu de développement pour le débogage, les tes

s, etc

tlesdiateurs de date et heure sont utilisées pour enregistrer |
également pour la gestion des nettoyages programmés et pou
Configurer la date et I'heure actuelles.

es évén
les si
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N° OPT/OPTION MENUDescription
Il est possible de modifier la langue prédéfinie d'affichs

utilisateur et des menus.
Certaines langues sont disponibles pour la fonction « ct
Permet d'afficher toutes les informations relatives au lo
(version, theme graphique utilisé, configuration de la m
Réglages pour recettes, validations produits, ingrédient
La page d'affichage de la boisson peut étre configlurée e
sélectionnée sur la page principale ou en la suppriimant
disponibles.
La disposition des boissons s'adapte automatiquement s
boisson choisie.

Pour modifier les paramétres de la boisson, sélectionne
La fonction permet de

1) Changer le nom de la boisson

2) Changer I'image de la boisson

3) Ajouter et modifier les étapes relatives a la boisson
4) Modifier les parametres relatifs a chaque étape|et la
5) Tester la boisson

6) Modifier la température relative a la boisson.
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8.5 Menu de programma

technique

La structure du menu de programma
indiquée dans la section "Structu
programmation technique".

La rubrique "Description des élém
programmation technique" décrit t
présents dans le menu de program

8.5.1 Structure du menu

programmation techni
Ce menu permet de gérer certai

fonctionnement de la machine.
Les éléments du menu de programma

N° OPT.OPTION MENU

3.5.1
tidrptech
r2.3.8 m

Réglages expresso
nPauemettres audio
emard@etres de tempéra

4.1.1 Statut actuel
i4nls@nt|lHssdwivignte des pannes
4.1.3 Historique des éveénem

N°NOPT.OPTION MENU
rs de

ture

F318 . 'Pdrametres de gestion|d'avis
033 2% PVETHcation au prochain avis
'3%.6.3 'TRincage automatique

3.6.4 Réglages de détartrage

.6.5 Réglages du filtre a eau

ents

4.2.1 Afficher les statistiques
4.2.2 Réinitialiser les statisjtiques
4.2.3 Show Audit
t4. 43 maNaméros d'articles de boisso
4.2.5 Personnalisation EVA-DTS
4.3.1 Liste des favoris
4.3.2 Supprimer des favoris
2.3.1 Boissons affichées achine
2.3.2 Boissons disponibles
2.3.3 Boissons non disponib]|e S
2.4.1 Recettes en cours d'utjil 'énlerg
2.4.2 Recettes disponibles nomie
2.4.3 Recettes non disponible
6.1.1 SELECTIONS GENERALES
6.1.2 MDB
3.1.1 |Sélection de la configura@ién2.1 Monnayeur _
3.1.2 |Sauvegarde et réinitialisftilog -2/ Parameétres MDB pieces de m
3.1.3 |Importer les données de falcPe2ulpcepte ]
3.1.4 |Exporter les données surfele2yBeste exact accepte
Gctign2 Bendu
Modifier la traduction 6.1.2.2. ¥end token value
6.1.2.2.Paramétres rendu exagt
3.3.1 |Personnalisation de I'inferfade g phigi@sitif sans espeécels
3.3.1.1] Modifier 6.1.2.4] Vérification des clés sjans es
3.3.1.2 Sélectionner 6.1.2.5 Accepteur de billets de banqg
3.3.1.3/ Importer I'interface grapRidué .6 Parametres MDB billets de b:
3.3.1.4 Exporter PersonnalisatiofR-de2.6.Accepté
I'interface graphique 6.1.2.6.Reste exact accepté
3.3.2 Paquet GUI 6.1.3 Crédits virtuels
3.3.3 Réglages généraux de |l'éerdad ccl/ics| i
3.3.4 Listes de lecture 6.1.5 Numéros de sélection de la b
r
3.4.1 |Paramétres marcs solide$.2.1 | Symbole devise
6.2.2 Prix total boisson




Frangais

—

.OPTION MENU

N° OPT.OPTION MENU

Prix boissons

10.1.1 | Parameétres Saeco Pro

Up

Code de vente gratuite
Gestion des fourchette
Prix du niveau du café

ololo o=z
oo n w9
ot

NI NN N

Exporter un fichier
Exportation du port sé
Vidéo

Images

Sauvegarde (backup)
Journal pannes

N

ENIENIEN]EN]EN| BN
[GIF AT

Exporter le menu
Affichage du journal
Test simulateur tactil
Test simulateur tactil
Simulateur d'essai
Importation/Exportatio
Afficher dmesg
Exporter les journaux
Info Systéme
Importer/Exporter la traduy
Exporter le tableau de
Exporter la base de donné
Variations de I'environ

00| 00| 00| co| 0o
PR R ke
W W W N

N~

00| 00| 00| co| 00| 0| O
N R
R BNIE-IEGIES

o

Test des composants
Vérifier I'entrée de la
Test Sortie

Test écran tactile
Vidange chaudiere
Vérifier les parametre
Sélections terminées
Test automatique

Réinitialiser au premigeg
Réinitialisation du sys

00| 00| 00| 00| 00| CO| 00| CO| OO| CO
NINININININNININN
R OONOO O WN -

o

Wi-Fi
BLUETOOTH

Réglages

s de prix

Fi

(0]

ction du logiciel
s dosages

es de la machine
nement
ECHNIQ.

machine

5 de la machine

r allumage
téme
et heure

électronique

Alerte événements

Alerte pannes

E-mail sur |I'état EVAD

TS
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8.5.2 Description du menu de la programmation techniql

N° OPTOPTION MENU| Description
Ce menu permet d'accéder a tous les parametres de con

eRMe@soupe toutes les fonctions se rapportant aux opérati
fréquence plus rapprochée (lavages, remise a zéro des
€&onctions de lavage et de ringage automatiques dés gro
I'équipement (dispositif a cappuccinos).
Choisir les composants a laver.

deermet de remettre a zéro le compteur gérant les signal
® du bac de collecte du marc solide.
skRégkages pour recettes, validations produits, ingrédient
Il est possible de modifier I'ordre des catégories de boi
boissons dans les différentes catégories.
Pour modifier I'ordre des catégories, cliquer sur les fléc
catégorie que vous souhaitez déplacer.
Pour modifier la disposition des boissons dans une cert:
bouton « Modifier la disposition des boissons » de la ca
disposition doit étre modifiée.
Parmi les modeles prédéfinis, sélectionner commept dis)
sélections proposées sur |I'écran en fonctionnement norr
Pour rendre disponible ou non une sélection en fopction
I'icdbne de sélection des sélections disponibles et |vice-v
Permet de créer, modifier et éliminer les catégories des
Les catégories de sélections sont affichées en fonctionr
de diviser les sélections par type de boisson (exemple «
La fonction permet de

- créer une nouvelle catégorie

- dupliquer une catégorie

- modifier une catégorie

- supprimer une catégorie

- activer / désactiver les catégories disponibles.

CREERODIFIERNEATEGORIE
Il est possible d'attribuer ou de modifier le nom, la description et |'icone de la ¢atégorie.

A partir de la page-écran, il est possible de
- Créer une nouvelle boisson et y associer une regette

Le logiciel vérifie la compatibilité entre la recette| et la
I'équipement. Si une incompatibilité a été constatée, ell

- Supprimer une boisson

- Dupliquer une boisson
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N° OPTOPTION MENU| Description

- Personnaliser une boisson

CREERVMODIFIERBOISSON
Il est possible de

- Assigner / modifier le nom des boissons affichées en fonc
- Choisir quelle recette utiliser pour la préparation de la bc
Par défaut, I'équipement utilise des recettes pour les| boiss
sélectibawsblE)leshécesshéceéaesecetevedtedosasiéquates.
Le logiciel vérifie la compatibilité entre la recette et|la con
I'équipemehaffiche,

cela signifie qu'une incompatibilité a été constatép.
- Modifier I'image associée a la boisson ;
appuyer sur I'image pour sélectionner la nouvelle image
- Activer I'option d'interruption anticipée de la sélectior
distribution »)
- Associer une liste de contenus multimédias a afflicher
- Distribuer la boisson test.

2.3.1 Boissons affich&®esmet de personnaliser les boissons affichées a |'écrai

2.3.2 Boissons disponRlelrerset de personnaliser les boissons disponibles [en ma

2.3.3 Boissons non Permet de personnaliser des boissons non disponiples d
disponibles la configuration.

Il est possible de
- Créer une nouvelle recette

La recette nouvellement créée est enregistrée danjs la ¢
Puis associer la recette a la boisson.
Le logiciel vérifie la compatibilité entre la recette| et la
I'équipement. Si s'affiche,

cela signifie qu'une incompatibilité a été constatép.
- Supprimer une recette

- Dupliquer une recette

- Personnaliser une recette

CREEBNENOUVEIRECETTE
La procédure guidée permet de créer une nouvelle/ recet
L'écran affiche alors une page sur laquelle
- assigner un nom a la nouvelle recette

- toucher
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N° OPTOPTION MENU| Description

puis sur « Ajouter préparation » pour ajouter les ipngrédi

(ex : Café, Lait, ...)
Les pages-écrans des parametres varient en fonct
expresso, lait frais, ...)

- Pour ajouter des personnalisations, toucher

puis « Ajouter personnalisation »
Divers parameétres peuvent étre définis pour chaqy
- enregistrer les paramétres et revenir a la page-é
Sur I'écran principal de la recette, grace a la toug

on du

e per:
cran |
he « °

possible de préparer une sélection-test afin de vérifier

Il sera également possible, une fois I'essai validéj

MODIFIBRNERECETTE
A partir de la page-écran de la recette, il est possible
- modifier le nom de la recette

de m

de

Il est possible d'ajouter d'autres ingrédients et/ou éléments

A partir de la page-écran de la recette, appuyer sur

pour ajouter d'autres ingrédients et/ou personnalisation

Pour modifier les parameétres des ingrédients (par
...) appuyer sur la barre d'ingrédients pour ouvrir

- appuyer sur « Modifier » pour changer les paramétres

- appuyer sur « Supprimer » pour supprimer I'ingrédient

Pour déplacer un ingrédient avant ou apres un aut
de I'ingrédient.

Pour certains produits (par exemple le lait), il est
parallele.

exemj
le me

re ing

possi




N° OPTOPTION MENU| Description

Aprés avoir modifié les parameétres, les enregistrer et re
Sur |'écran principal, grace a la touche « Tester la rece
préparer une boisson test afin de vérifier la recette moc

PARAMETRESSEAFE

Il est possible de configurer :
- le nom de I'ingrédient

- les doses (eau et poudre)

- distribuer une boisson test
Pour les équipements dotés d'un systéme de paiement, i
variatidemridelasélection.

PARAMETRESSIEAIT

Il est possible de configurer :
- le nom de I'ingrédient

- les doses (lait)

- distribuer une boisson test

PARAMETREASSEAWHAUDE

Il est possible de configurer :
- le nom de I'ingrédient

- les doses (eau)

- distribuer une boisson test

PARAMETRAWBANCESBFE
QUANTITE MINIMALE DE BOISSON (en verseuses)

OFFSET TEMPERATURE
Cette fonction vous permet de régler toute augmentatior
température dans la tasse a café.
Cela permet de diminuer ou augmenter la température di
comprise entre -5 et +5.

DOUBLE SHOT
Cette fonction, lorsqu'elle est activée, génére une doub
infusion unique.

TEMPS DE PRE-PERCOLATION
Permet de configurer le temps de pré-percolation avant la pe

DOSE DE PRE-PERCOLATION
Permet de configurer la quantité d'eau (en impulsions) a util

PARAMETRAEBANCESIT

AIR PWM PERCENTAGE
Permet de régler la quantité de créeme dans la tasse (0 ¢
delaigntierenmequtssé).
1 Recettes en cours|dPirlinsetiohe personnaliser les recettes des boissong affic|
.2 Recettes disponPlelrmset de personnaliser les recettes des boissong dispc
machine.
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2.4.3 Recettes non Permet de personnaliser les recettes non disponibjles da
disponibles la configuration.
Permet d'afficher, en fonction de la présentation des sé
disposition des conteneurs de produits.
Choisir un conteneur pour
- Attribuer un nom au conteneur
- Associer un ingrédient au conteneur (Café en grains,
&)
- Modifier la couleur associée au conteneur.
@achemas permet d'accéder aux réglages de la machine.
Rehimet d'accéder a la base de données du groupe|de co
Sélection de la Permet de gérer les groupes de configuration et les configurations
configuration I"équipement.
Un groupe de configurations contient plusieurs configuration|s indiv
Il est possible d'éliminer et de dupliquer les groupes de configurati
Quand on utilise une nouvelle configuration il est possible de décid
statistiques, les calibrations et les compteurs de maintenandce.
Avant de charger la configuration d'un autre équipement (clognage),
parameétres entre les équipements.
3.1.2 Sauvegarde et| Sauvegarde (backup)
réinitialisation| Permet d'enregistrer les parametres de la maching dans
REINITIALISATION
Permet de restaurer les parametres de sauvegarde de la
L'équipement peut étre restauré selon
- les parameétres usine
- les parametres personnalisés précédemment enregistré
Aprés avoir réinitialisé les parameétres a partir du|fichie
configuration a partir du menu « Sélectionner configurat
3.1.3 Importer les dgrPe&rerset d'importer de nouveaux parameétres de la machin
de la clé USB | configuration enregistré sur une clé USB.
L'importation peut étre utilisée pour cloner les pafametr
Vérifier la compatibilité des parameétres entre les [différe
3.1.4 Exporter les dorPeédeset d'exporter les parametres de la machine dans un
sur clé USB une clé USB.
L'exportation peut étre utilisée pour cloner les parametr
équipement. Vérifier la compatibilité des parametrles enf
équipements.
de la
3.2.1 Modifier la trad Potuiones langues disponibles, il est possible de mpdifiel
recettes, des conteneurs, des informations nutritionnell
Il n'est pas possible de modifier les lignes des menus d
eur
3.3.1 PersonnalisatioParenet de personnaliser certains éléments graphiques d
I'interface graphique
3.3.1.1 Modifier Permet de configurer certains éléments de I'interface gr
par exemple les fonds d'écran, les dimensions de ftexte,
3.3.1.2 Sélectionner Cette fonction permet de sélectionner le fichier avec les
graphiques a appliquer a l'interface utilisateur.
Les fichiers chargés sont affichés avec la fonction « imj
3.3.1.3Importer l'intenf@eete fonction permet de parcourir et de sélectionnef les fi
graphique avec des personnalisations graphiques personnalisées a im
3.3.1.4 Exporter Cette fonction permet d'enregistrer les personnalisation
Personnalisatiommee clé USB.
I'interface graphique
3.3.2 Paquet GUI Permet de choisir un nouveau modéle du paquet GUI.
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[OPTION MENU

Description

3.3.3

Réglages géné
I"écran

rdecxivder / désactiver I'affichage de
- les contenus multimédiaux disponibles en fonctionng

maximum.
- |'affichage du nombre de boissons servies depuis |'a

paiement).
- date et heure.
- temps de percolation de la boisson.

I'économiseur d'écran.
Choisir si reproduire un économiseur d'écran ou une |

.3.

4.

.5.

Listes de lectu

Parameétres ma
solides

Réglages expreg

Pour une liste de lecture contenant uniqguement de|

Copier la liste de lecture

Supprimer la liste de lecture

Un nom doit étre donné a une nouvelle liste de leg
Les contenus de la liste de lecture peuvent étre re
aléatoire

ou cyclique

Le groupe de fonctions permet de configurer le fo
écmpteurs de |'équipement.

reermet d'activer / désactiver le comptage du marc
bac marc solide plein ».

Il est possible de vérifier le niveau du bac a marc
I'équipement.

uPsedensertide modifier les réglages des actionneurs, d
Ps@-mouture : activer / désactiver le moulin a café
pré-mouture diminue le temps de préparation de la
moulu.

La pré-mouture affecte I'ar6me de la sélection sui

Parameétres au

Wl w

[S21é)]

WiN

Paramétres de

Parameétre général des décalages de température

température

d'ingrédients expresso/eau.
Avertissements sur I'entretien et le ringage.
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ji®ontrole les réglages des haut-parleurs incorporés.

is

ment

- configurer la luminosité de I'écran tactile ; la valeur 100 ¢

ITuma

- prix des sélections en fonctionnement normal (pour {les mo

- économiseur d'écran, l'activation permet de saisir le délai

iste d

rBermet de créer et gérer une liste de lecture des conten
Une liste de lecture contient des vidéos et/ou séquence
reproduites pendant la distribution de la sélection|.

s imay

d'indiqguer aprés combien de temps afficher I'image suiv

Ajouter une vidéo ou des images a la liste de lecture

ture.
produ

ction
solid:

a par

Active / désactive la gestion du kit d'évacuation externe

u grot
pour
sélec
ante

our |
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3.6.1

Parameétres de
d'avis de lavag

ge&giage pour la gestion de lavage complet du circ
eEn activant / désactivant |I'indicateur « lavage com
cette notification doit apparaitre ou non aprés un

le champ ci-dessous.

Si cet indicateur est activé, il est méme possible

notification, la mise hors service des boissons a b
activant l'indicateur « rendre le lavage obligatoire
En activant ou en désactivant le symbole 'Lavage

de décider si cette notification doit étre affichée

Si ce symbole est activé, il est possible de décide
notification, vous voulez mettre hors d'usage les

activant le symbole "rendre le lavage obligatoire"
avant |'expiration de la cible qui indique la néces
groupe).

Vérification au
avis de lavage

Prfdicctheeina date et I'heure du lavage complet du cir
menu "Parametres gestion avertissement lavage")
restantes (contenant du café) avant le nettoyage d

Ringage autom

atigaust possible d'activer / désactiver la programma

automatiques de |'équipement.

Programmer le type de ringage a effectuer le jour
Il est possible d'ajouter et d'éliminer des cycles a
Les ringcages automatiques utilisent de l'eau chaug
la zone de distribution risque de brdlures.
Durant les ringages, un message apparaflt indiqua
I'opération.

Réglages de dé

tRetnagtede modifier le niveau de dureté de l'eau.
Permet aussi d'activer / de désactiver les notifica
Permet de rendre le détartrage obligatoire.

Réglages du fi

tPeranedla gestion du filtre a eau.

Permet aussi d'activer / de désactiver les notifica

MWATER MAIN
Active/désactive l'utilisation du réseau de distribut
EXTERNAL TANK

Active/désactive |'utilisation du réservoir externe.
ACCES A LA PROGRAMMATION AVEC LA PORTE FE
Activer / désactiver l'accés aux menus de programn
STEAM RINSING ENABLED

Active / désactive le ringage automatique de la bus

r la

L'équipement est doté de différents capteurs pour
différents groupes fonctionnels.

En cas de détection d'une anomalie, le type de pa
parties de celui-ci) est mis hors service.

Les pannes détectées sont mémorisées sur des co

Statut actuel

Affiche les pannes présentes sur |'équipement.
En absence de pannes, la liste est vide.

Historique des

Ceeritee Sonction permet d'afficher I'historique des panneg.

nom de la panne avec la date et I'heure.
Il est possible, depuis cette fonction, de remettre I'hist]

Historique des
évenements

Cette fonction permet d'afficher et de filtrer les évén
Il est possible, depuis cette fonction, de remettre |'hi
a zéro.

Permet d'afficher et de gérer les statistiques et le

Afficher les stg

Herigpaes'afficher les statistiques relatives aux sé
distributions effectuées, date et heure de la derni

Réinitialiser les

FrerimEuks remettre les statistigues mémorisées a
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Description

4.2.3 Show Audit

Affiche les compteurs de boissons EVA-DTS utilises pou

distribution (Free vend, Sales, Test, ...).

4.2.4 Numéros d'articPeesrrdet de numéroter les sélections et d'avoir une|corre

boisson boissons-numéro de la sélection dans les statistiques.

4.2.5 Personnalisatio®ermet d'activer et donc de suivre des événements spéc

EVA-DTS EVA-DTS (actuellement non utilisé).
ikes « favoris » sont des raccourcis vers les fonctions fr
Aprés avoir ajouté une fonction aux « favoris », il|suffir
de toucher la fonction souhaitée pour y accéder rapidem
Liste des favorisffiche que les fonctions les plus fréquemment utillisées
enregistrées comme « favoris ».
Appuyer sur la fonction pour y accéder.

4.3.2 | Supprimer des |fAppuiger sur la fonction & supprimer de la liste des « fa\
Appuyer sur « Supprimer tout » pour supprime toutes lec
favoris ».

Gettlafonction permet de saisir un numéro de code et un nom perm
Le code peut étre utilisé pour I'identification de |I'équipement dans
statistiques.

iPaearmet de configurer la date d'installation de I'équipem
» pour configurer la date.

Ceerttadosiction permet d'insérer les coordonnées (nom ef numéj
technigue a contacter en cas de panne.

Ces informations s'afficheront en cas de panne.

Il est possible de décider si les informations doivent étre affic
le blocage de I'équipement ou avec les pannes ne provoguant |
ou encore avec les pannes ne pouvant pas étre réinitialisées e
Appuyer sur « Modifier » pour modifier les références.

Oegiis la fonction économies d'énergie, il est possible d'activer et modif
configurer les tranches horaires de passage en mode d'économies| d'éner¢
Aemiver /| désactiver la fonction d'économie d'énergie|
L'équipement permet de gérer différents aspects d'édqonomi
Chaque profil d'économie d'énergie peut étre personnalisé
PROFIL « SOFT MODE »

Ce profil permet d'activer le mode d'économies d'énergie a
de I'équipement.

La machine quittera le mode d'économies d'énergie deés qu'
Il est possible de

- Configurer aprés combien de temps, en minutes, d'inactiv
s'activer le mode d'économie d'énergie.

- Configurer la température de maintien du ou des chaudier

d'économies d'énergie.
- Activer / désactiver |'éclairage de I'équipement.

PROFIL « DEEP MODE »

température de maintien configurée est maintenue.

- Définir le nombre de minutes pour anticiper le chau
fin de la plage horaire. Par exemple, 5 minutes : 5 m
horaire, le cycle de chauffage de la chaudiere s'acti
service.

- Choisir le niveau de luminosité de |'écran tactile parmi ce

Ce profil est actif sur les tranches horaires configurées.
Durant les tranches horaires configurées, la température d

ffage
inutes
e pou
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SELECTIONS
GENERALES

r€ette fonction permet de définir des tranches hora
ne'fcdenomie d'énergie.

ires d

- Appuyer sur le jour pour lequel configurer les tranche:

- Appuyer sur « Ajouter » puis sur la ligne du prof
avec |I'horaire indiqué.

il pou

- Faire glisser le rectangle pour définir I'heure exjacte.

Pour supprimer un rectangle, appuyer sur la touch
rectangle a supprimer.

e « St

Il est possible de copier les parameétres configurés pour

ou pour un seul jour.
Appuyer sur « Copier profil jour » pour
- Copier les tranches horaires configurées sur un

jour d

sur le jour auquel appliquer le mode économies d'énergi

le profil journalier ».
- Copier les tranches horaires configurées pour to
appuyer sur « coller le profil journalier a tous les

iement

Parmi les protocoles de systéme de paiement prop
lequel activer et de gérer les fonctions relatives.

us les
jours

osés,

Certains parameétres, communs a plusieurs systemes de

valeur configurée méme en cas de changement de

RENDU IMMEDIAT

Normalement le montant relatif & une sélection est e
envoyé le signal de « Sélection réussie ».

En activant cette fonction, désactivée par défaut, le
début de la distribution.

La configuration de ce parametre est obligatoire.

POSITION DU POINT DES DECIMALES

Configure la position du point des décimales et donc|:

0 : point des décimales désactivé

1 : XXX.X (une décimale apres le point)

2 0 XX.XX (deux décimales aprés le point)

3 : X.XXX (trois décimales apres le point).

TYPE DE DISTRIBUTION

Il permet de configurer le mode de fonctionnement p
Avec la distribution multiple, le rendu n'est pas immg
distribution réussie, mais le crédit reste a dispositio
En appuyant sur le bouton de récupération de monna
sa valeur est inférieure & la valeur du rendu maximu
OBLIGATION D'ACHAT

Cette fonction permet d'activer/désactiver le fonctio
récupération de monnaie avant la distribution d'un p
- ON : la monnaie est restituée aprés avoir effectué
- OFF : la monnaie est restituée immédiatement apré
récupération de monnaie (I'équipement fonctionne co

type o
ncaiss

signal

ur dis
sdiater
n pour
e, le
m.

nemer
oduit.
a séle
S avoil
mme u

MDB

Réglages du systeme de paiement par protocole M

DB.
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6.1.2.1 Monnayeur PROGRAMMATION TROP-PERGCU (OVERPAY)
Il est possible de décider si

- Encaisser I'intégralité du crédit dépassant le montant ¢
certain temps exprimé en secondes (parametre « sppprim
- Laisser I'éventuel crédit dépassant le montant dg la sé
sélection successive (parameétre « conservé »).

OVERPAY TIMEOUT
Permet de configurer la durée du rendu de monnaie sans
sélection.
Crédit maxi
Cette fonction permet de définir le crédit maximum| acce|
monnaie introduites.
Rendu Max.

Il est possible de configurer une limite au montant| total
paiera en appuyant sur le bouton de rendu de monnaie o
distribution.
L'éventuel crédit dépassant le montant programmé|avec
6.1.2.2 Parametres MDBGpbdcers des réglages des pieces.
de monnaie

6.1.2.2. Accepté Parmi les pieces reconnues par le validateur, il est pos:
étre acceptées lorsque les tubes de rendu de monhaie s
Pour la correspondance monnaie/valeur, il est néclessair
configuration du monnayeur.

6.1.2.2.Reste exact aclcRptéi les pieces reconnues par le validateur, il et pos:
étre acceptées lorsque la machine est en conditionh de «
Pour la correspondance monnaie/valeur, il est néclessair
configuration du monnayeur.

6.1.2.2.Bendu Parmi les pieéces disponibles dans les tubes, il est poss

utilisées pour le rendu.
Ce parametre est actif uniquement avec les monnayeurs
automatiquement le choix du tube a utiliser (Auto |chang
Pour la correspondance monnaie/valeur, il est néclessair
configuration du monnayeur.
6.1.2.2Mend token valjuéaleur du jeton de vente.

Il s'agit d'un jeton qui est reconnu et auquel est associt
Pour demander une boisson, la valeur du jeton doit étre
de la boisson.

Ne rend pas la monnaie.
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6.1.2.2.Barameétres renduhagaetalgorithme vérifie une série de conditions|(quan
ou |'état vide ou plein) des tubes que le monnayeyr utili
La condition « Ne rend pas la monnaie » est activeé lorst
I'algorithme choisi arrivent au niveau de piéces mjnimur
Pour des raisons de simplicité, la combinaison est décri
tubes A, B et C, ou le tube A recoit les piéces de monne
tube C, celles de valeur plus élevée.
0 = A ou (B et C)
1 =AcetBetC
2 = seulement A et B
3 =A et (B ou C)
4= seulement A
5 = seulement A ou B (par défaut)
6 = A ou B ouC
7 = seulement A ou B
8 = seulement A ou C
9 = seulement B et C
10 = seulement B
11 = seulement B ou C
12 = seulement C
Par exemple : I'algorithme « 6 » affiche le message « N
guand tous les tubes (A, B, et C) se trouvent au njiveau

L'algorithme « 4 » affiche le message « Ne rend pas la I
le tube A (piéces de valeur plus petite) arrivera ayu nive

6.1.2.3

Dispositif sans

MARQ@UER LE CREDIT CLE
Dans le cadre de la protection de la vie privée des
d'afficher « ----- » en remplacement du crédit prés

ACCEPTATION CREDIT INDEFINI

utilis
ent su

Cette fonction permet d'accepter ou non des systemes d¢

carte) si le crédit du systeme cashless n'est pas d
COMMANDES CASH-SALE
Activer / désactiver la fonction cash-sale.

éfini.

Permet d'indiquer que les transactions effectuées en esg

moyen d'un systeme cashless.

Les valeurs disponibles sont :

- 0 : les transactions en especes sont enregistréesg
standard).

-1 : les transactions en especes sont enregistréesg
le premier systéme cashless.

- 2 : les transactions en especes sont enregistréesg
le deuxieme systeme cashless.

REVALUE

comn

comn

comn

Activer / désactiver le lecteur de billets exclusivement p

le systéme cashless (clé ou carte).
DEUXIEME CASHLESS

Activer / désactiver le fonctionnement d'un deuxiéme sys

6. .4 Vérification desDdbépositif sans espéces MDB, clés, crédit, groupe
sans espéces
6. .5 Accepteur de billets Re¢lgdaogpue du dispositif d'acceptation des billets MD
6. .6 Parametres MDBGhEHiiedis des réglages pour billets.
de banque
6. .6.Accepté Parmi les billets reconnus par le lecteur, il est po
acceptés.
Pour la correspondance billets/valeur, il est néces

du lecteur.
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6.1.2.6.Reste exact aclcRpatéi les billets reconnus par le lecteur, il est pojssible
acceptés lorsque la machine est en condition de « mont:
Pour la correspondance billets/valeur, il est nécessaire
du lecteur.

6.1.3 Crédits virtuelsComme alternative au mode de paiement MDB, il permet
boissons avec des crédits virtuels.

6.1.4 Cccl/Ccsl Réglages du systéme de paiement avec protocole CCI/C!

6.1.5 Numéros de sélaotibdentifiant peut étre attribué a chaque boisson

de la boisson

6.2.1 Symbole deviseLa fonction permet de configurer, lors de I'affichage du
monnaie parmi ceux prévus.

6.2.2 Prix total boissanéquipement (en fonction du mode de paiement) est car
prix différents pour chaque sélection.
Les prix peuvent étre activés en fonction de la tranche |
ou promotionnelle).
Les prix sont regroupés en 4 listes.
Pour chacune des 4 listes, il est possible de configurer
pour toutes les sélections).

6.2.3 Prix boissons L'équipement (en fonction du mode de paiement) est car
prix différents pour chaque sélection.
Les prix peuvent étre activés en fonction de la tranche |
ou promotionnelle).
Les prix sont regroupés en 4 listes.
Pour chacune des 4 listes, il est possible de configurer
chaque sélection).

6.2.4 Code de vente |[ghativi¢e /| désactiver la distribution gratuite d'une ou plu
I'utilisation d'un mot de passe.
Configurer
- le mot de passe pour une distribution unique grajtuite
ou
- le mot de passe pour la distribution gratuite de plusie!
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de prix

6.2.5 Gestion des fouPehretée¢sde configurer les tranches horaires (stand

vente a prix différenciés.

- Appuyer sur le jour pour lequel configurer les tr
- Appuyer sur la touche « Ajouter » puis sur la lig
positionner un rectangle avec I'horaire indiqué.

- Faire glisser le rectangle pour définir I'heure ex

ard ou

anche:s
ne de

acte.

Pour supprimer un rectangle, appuyer sur la touchle « St

rectangle a supprimer.

Il est possible de copier les parameétres configuré
ou pour un seul jour.

- Appuyer sur « Copy day » pour

- Copier les tranches horaires configurées sur un
sur le jour auquel appliquer les tranches horaires
- Copier les tranches horaires configurées sur tou
appuyer sur « coller pour tous les jours ».

5 pour

jour d
| puis
s les |

6.2.6 Prix du niveau

duecrabd d'attribuer un delta de prix en fonction du

niveal

Permet la gestion du monnayeur, le remplissage /

vidag:¢

tE€rette fonction regroupe toutes les fonctions d'exp

statistiques, parameétres de la machine, packs gra

ortati
phique

TS

Exporter un fic

hPermet d'exporter sur clé USB le fichier des statistique:

L1.1
7.1.2 Exportation du
série

Pentmet d'exporter vers un port en série le fichier deg statis

(Non pris en charge).

7.2 Vidéo

Permet d'importer / exporter des vidéos de I'équip

FORMATS VIDEO PRIS EN CHARGE

- MP4 encodage H264 et 25 photogrammes/s

- AVl encodage XVID, MPEG2 et 25 photogrammes
- MOV encodage MPEG4 et 25 photogrammes/s

ement

- résolution maximale économiseur d'écran 1200x800

- résolution vidéo de contenus ludiques 640x480.

L'utilisation des contenus de haute qualité affecte les p

I"équipement et occupe de la place dans la mémoi

e

La lecture de vidéos peut nécessiter l'autorisation du pr
d'auteur ou d'autres droits sur les contenus eux-mémes.
Veiller a respecter les lois en matiere de droit d'auteur

d'installation de |'équipement.
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7.3 Images Permet d'importer / exporter des images de |I'équipemen
FORMATS D'IMAGES PRIS EN CHARGE
- JPG, PNG
L'utilisation des contenus de haute qualité affecte les p
I'équipement et occupe de la place dans la mémoire.
La reproduction d'images peut nécessiter |'autorisjation
d'auteur ou d'autres droits sur les contenus eux-mémes.
Veiller a respecter les lois en matiere de droit d'auteur
d'installation de |'équipement.
7.4 Sauvegarde (ba®lup)et d'exporter / importer le fichier journal surjune c
I'équipement.
Les groupes de configuration (avec leurs mises en page
I'interface utilisateur, les vidéos et les images utilisées
les prix sont sauvegardés dans la sauvegarde.
Les parameétres de la machine et les réglages effelctués
utilisés sur d'autres équipements ou aprés une mise a j
Les données statistiques, parametres réseau et e-mail,
d'installation, ne sont pas sauvegardés.
7.5 Journal pannes Exporter les erreurs présentes sur la machine vers un fi
La sauvegarde est effectuée sur clé USB.
_ Menu de développement pour le débogage, les tests, etc
8.1.1 Exporter le mepBermet d'exporter un fichier de texte de I'arbre de menu
I"équipement sur une clé USB.
8.1.2 Affichage du jgwremarhet d'afficher le fichier journal.
Le fichier journal correspond a l'enregistrement sequent
opérations au fur et a mesure de leur exécution par 1'éq
L'enregistrement des événements dans le fichier journal
Fonctions avancées » du menu « Développement »|
8.1.3 Test simulateur Rantitionnalité utile pour les tests automatiques.
8.1.3.1Test simulateuf Rantilionnalité utile pour les tests automatiques.
8.1.3.2Simulateur d'es&ainmtponnalité utile pour les tests automatiques.
tation/Exportatjion
8.1.4 | Afficher dmesg| Afficher le dmesg du systeme.
8.1.5 Exporter les jouPeamet d'exporter le fichier journal sur une clé USB.
Le fichier journal correspond a l'enregistrement sequent
opérations au fur et a mesure de leur exécution par 1'éq
L'enregistrement des événements dans le fichier jopurnal
Fonctions avancées » du menu « Développement »|
8.1.6 Info Systéme Fournit les principales informations relatives au system
utilisé et disponible,
8.1.7 Importer/Export@retmet d'importer / exporter par le biais d'une clé USB,
traduction du lodeécleihterface utilisateur.
8.1.8 | Exporter le tableau|dee dmsapged'exporter le fichier journal sur une clé USB les
8.1.9 Exporter la basée elemet d'exporter la base de données contenant les infc
données de la jmencchiclé USB.
8.1.10| Variations de I'enyiRohgkendrets variables d'environnement d'une applicaftion.
TECHNIQ.
8.2.1 | Test des compo®annset de vérifier les principaux composants de |'équip
Les composants pouvant faire I'objet d'une vérification
Sélectionner le composant a vérifier.
GROUPE PERCOLATEUR
Le déplacement du groupe percolateur démarre.
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N° OPTOPTION MENU | Description
Compresseur
Le compresseur est activé pendant quelques secondes.
POMPES
La pompe sélectionnée est activée pendant quelques se
De I'eau chaude est distribuée durant le test ne pas m
de distribution.
8.2.2 Vérifier I'entrélelndidae ['état des différents capteurs et/ou des cojntrdle
machine microrupteurs, ...).
L'état des dispositifs avec fonction ON/OFF est indiqué
dispositif est actif / activé, par la couleur rouge s|'il est
Concernant les capteurs, la valeur détectée est ceglle af
8.2.3 | Test Sortie Permet de vérifier le fonctionnement des principaux com
Les composants pouvant faire ['objet d'une vérification
Sélectionner le composant a tester.
Pour des raisons de sécurité, les tests doivent étre effe
Maintenir la touche du dispositif enfoncée pour l'activer
fonctionnement.
Le dispositif sera désactivé en relachant la touche.
8.2.4 | Test écran tactiPeermet de vérifier le fonctionnement de I'écran tactile.
Appuyer et faire glisser le doigt sur ['écran tactilg.
Chaque contact laisse une trace de couleur différente
8.2.5 | Vidange chaud|dfeest possible de remplir la purge de la chaudiere|.
8.2.6 | Vérifier les pardNwoétdesponible.
de la machine
8.2.7 | Sélections termihndetes les boissons sont distribuées a des fins de| test.
8.2.8 Test automatiquicquiert le script qui permet d'effectuer des tests|auton
8.2.9 Réinitialiser auy Rerameitede rétablir les paramétres usine de |I'équipement.
allumage Toutes les données statistiques, liste de pannes et configura
8.2.10| Réinitialisation |[dRreygstemme la réinitialisation du systéme.
éedamdeurs de date et heure sont utilisées pour enregistrer |ps évén
également pour la gestion des nettoyages programmés et pouf les si
Configurer la date et I'heure actuelles.
Il est possible de modifier la langue prédéfinie d'afficha
utilisateur et des menus.
Certaines langues sont disponibles pour la fonction « ct
lirsst possible d'activer / de désactiver |'utilisation de certlaines f
biais de profils d'acces.
Le profil d'accés permet de garantir que seules les fonctions étan
puissent étre utilisées.
Chaque profil utilisateur dispose de son propre mot de passe.
Les mots de passe (par défaut) sont :
- Technicien (4444),
- Utilisateur (1111)
Les fonctions de programmation avancées doivent étre réservées |
disposant de connaissances spécifiques de |I'équipement (personne
d'hygiéne.
Il est possible de changer le mot de passe d'acces de chaque prof
appuyer sur l'icone du clavier pour modifier le mot de passeg.
Les configurations de réseau varient en fonction du rése
de réseau adoptées.
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N° OPTOPTION MENU

Description

8.6.1 Wi-Fi Active et configure la connexion Wi-Fi de I'équipem
Activer la connexion Wi-Fi pour connecter |'apparei
L'équipement prend en charge les principaux systen
Le cryptage « Open » ne garantit aucun type de pro
L'activation de la connexion Wi-Fi affiche les résea
connecter.
Choisir le nom du réseau Wi-Fi (SSID) auquel se co
caché, il est nécessaire de connafltre le nom (SSID)
Les parameétres réseau (par exemple |l'adresse IP,
- attribué automatiquement (DHCP)
ou
- manuellement.
Pour attribuer automatiquement les parameéetres de r
DHCP sur le réseau est indispensable.
Les parameétres de protection et le mot de passe po
doivent étre définis manuellement.
L'adresse MAC (MAC address) est une adresse uniq
identifiant la carte réseau de |'équipement.
L'adresse MAC ne peut pas étre modifiée.

8.6.2 BLUETOOTH Permet d'habiliter et de configurer la connexion Blue

is
ent.
aun
es de
tectiol
ux Wi-

nnecte
et de
.) peu

éseau
ur acc

ue att

tooth

sur courte distance (a 10 métres maximum) entre |'éguipen

Pour se connecter a un dispositif Bluetooth, procéde
- entrer I'ID de I'équipement.
- permettre l'individualisation de I'équipement duran

rcomi

tlare

Bluetooth. En mode d'individualisation, un signal saps fil |

I"équipement et d'autres dispositifs est transmis.

- pour saisir le code d'authentification pour pouvoir
Quand un dispositif peut étre individualisé la modali
activée.

Les dispositifs associés sont affichés.

A partir du menu, vous pouvez activer la connexion
qui vous permet de télécharger des statistiques via
propriétaire BlueRed Manager d'EVOCA disponible s

Permet d'afficher toutes les informations relatives|
(version, theme graphique utilisé, configuration de

Eafgeuipement est en mesure d'envoyer des notificad
les événements et anomalies.

Pour pouvoir envoyer des notifications par courrie
connexion de réseau active.

L'équipement envoie des notifications par courrier,
de recevoir des courriels sur ['équipement.
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N° OPTOPTION MENU | Description

9.1.1 Réglages Activer la fonction pour pouvoir configurer les parametres d'envoi
courrier électronique des destinataires des notifications.
Les parametres varient en fonction du serveur de poste électroniq
services de messagerie électronique).
L'équipement fournit un ensemble de paramétres préconfigurés pol
services de messagerie sur Internet.
Il est possible de saisir manuellement les paramétres courriels po
services de messagerie sur internet ou pour les serveurs de mess:
(préréglages personnalisés).
Pour les serveurs de messagerie sur réseau local, contacter ['adm
systéme) pour connaftre les parametres de messagerie adaptés.
Pour les fournisseurs de services de messagerie sur Interngt, il fé
du fournisseur de services de messagerie pour connaitre lejs parar
Il est possible d'insérer et de supprimer des adresses électroniqu
notifications.
Apres avoir configuré les parametres, il est possible d'envoyer un
configuration.

9.1.2 | Alerte événememtstiver les événements pour lesquels il est souhaité rec
acceés aux menus, opérations de désinfection, ...).

9.1.3 Alerte pannes | Activer les pannes pour lesquelles il est souhaité recev:
café, vide eau, ...).

9.1.4 E-mail sur I'étatPermet de programmer une ou plusieurs dates/horaires j

EVADTS EVADTS par e-mail.

tMenu qui permet d'utiliser la machine a distance.
Application mobile appartenant a EVOCA.

10.1 Parameéetres #egartir de cette page, vous pouvez activer la conpnexior

ProUp Pro Up, afficher I'identifiant associé et gérer le certific
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8.6 Définition des mots de passe

des profils utilisateurs
Il est possible d'activer / de désactiver |['utilisation de
certaines fonctions de programmation par la biais de
profils d'acces.
Le profild'acces permetde garantirque seules les fonctions
étant associées a un profil donné puissent étre utilisées.
Chaque profil utilisateur dispose de son propre motde
passe par défaut.
Les profils utilisateurs sont :
" Utilisateur
" Technicien

Les fonctions de
programmation avancées
doivent étre réservées
uniquement aux personnes
disposant de connaissances
spécifigues de I'équipement
(personnel technique) et
des normes d'hygiéne.

Il est possible de changer le mot de passe d'accés de
chaque profil utilisateur depuis cette fonction.
appuyer sur l'icone du clavier pour modifier le mot de
passe.
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Franc o I

9

FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

72

Cet appareil peut &%rle Mtifigg marche de la mac
par les enfants a partie dackcordement au
ans et pardes personngleayaindue doit
de faibles capacités Effeigtues,exclusivem
mentales ou sensoridldegéroant !

h'ayant aucune expéri@mncesU¥er toujours
connaissance, pourvgoflveitgle supérieu
soient sous la supgevwimiena clé.

d'une personne responsable et

vantde mettre en marche la machine, vérifie

qu'ils aient été formeersecdeneti lirgn@ire sur la prise de cou

meitre en marche la machine, mettre sur « | »

|"appareil en toute &e«auqiidesvelt partie arricre de la mac
qu'ils comprennent les dangers

egventuels.
Il estinterdit aux enfants de
jouer avec l'appareil. Le

nettoyage et l'entretien de

|"appareil ne doivent pas

étre effectués par des

enfants hors du cdhtedléois l|le chau

d'un adulte. termine, | a mac
effectue un <cycle

Pour des raisons d'hiygiage, des cir
apreés une périddernes, au cours
prolongée de non-utWnLa@@hite quantite
il est conseillé deChipede est distri

soigneusement le cifdtgndre que ce cy
termine.



9.2 Chauffage et ringagé_orsque I"écran de sélection des produit
machine est préte a fonctionner.

Alamise en marche, lamachinecommence la phase de
chauffage ; attendre que cette phase soit terminée.

Sila machine est utili.
la premiere fois ou qu'

Les barres avancé‘mtégtin,ac_“ve pend:é
montrent que la mathdphe période, conte

est en train de récH&(GR&pPOUr qu'il s'c
le systéme de la mise en service

Une fois la phase de chauffage terminée, la machine
effectue un cycle de rincage des cigc@its ir@ve@g. de ringage /
auto-nettoyage

Ce cycle permet de rincer les circuits int
douce. Ce cycle est effectué :

Poutecircuctafé

" Au démarrage de la machine ;

" Pendantlaphase de préparationde lav
a été préparé pendant la mise en mar

" A la sortie du mode veille ;

Poutecircul&ai{*uniqguemdahbesersiadh).
" Lors du démarrage de la machine, si c

di . . ccédent deé
La barre avance et T idie s e s a0 moins
q ue Ia mac h | ne eStlaétiﬁr -Pré&fidhstribué avant la mise e
d'effectuer |e Cytpr@ und:e’taintemps depuis le derr

laitier ;

ren g ag e d u SySte mueep'etite quantité d'eau est distribuée,

) ) ) ~réchauffe tous les composants ;
Une petite quantité d'eau est distribuée. Attendre que

le cycle soit terminé.
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9.5 Distribution de boissons
uniquement du café

Insérer la tasse ou le verre sous le dist

Attendre que ce cycle se termine automatiquement ;

9.4 Economies d'énergie

La machine peut étre configurée pour économiser

I'énergie. Si elle est réglée sur |I'économie d'énergie,

aprés une certaine période d'inactivité depuis la

derniére distribution, la machine s'éteint

automatiguement. Cette période @xturddfsniebuearune boisson caféinée, to

I'opérateur dans le menu de progradematboisson caféinée souhaitée. Si auc
base de café n'est visible dans I'écran de
oj§sons, taper sur l'icéne « COFFEE »

Ke%ép-lectr'

b
Pendant Ia phasel' créhld : |andesbo!s§onsdansl
ma.c h | ne effe Ctu egga?}aén%%yﬁdliﬁéea.per sur I'icéne de la b
de rincage si un produit
café a été distribué.
Cette action lance le cycle de distribution
terminé le cycle de pré-infusion, le café |
s'écQuler de la buse de distribution du café.
L e te m p S p e Ut de cﬂf%rsenterrompt automatiquement lors
, réglé sera atteint ; il esttoujours possible d
program me se I O fNstribuS @ 8n touchant I'icone « STOP ».
propres exigences (voir les
instructions au chapitre «

Menu de programmation »).

Pour redémarrer la machine, il suffit de toucher le
panneau de commande ; la machine effectue le ringage
du circuit café ; la machine effectue également un

rincage du circuit de lait si au moins un produit laitier
a été distribué avant la mise en veille.
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9.6 Distribution de boissonpévuals un résultat 0]
du lait , )
dans la préparation

~utiliser du lait froid
Pour une utilisation

correcte et un requdtdtegonseille dut
optimal du produit lajitieg. (~5°C | 4
dans la tass_e_, Iea\;élpe une teneur
plongeur en silicong {q4{Rks au moins
y compris le reductf(%r &R®in d'obtenir

metal a son extrg@ilesn de bonne g
doivent étre utlllseﬁ. est possible d't

aussi bien du lait en
Ne pas modifier legtpya écrémé, du |
en changeant sa loghgyd&@UW du lait sans

ou enretirant le rédy¢dpudes propres g
meétallique a son

Insérer le tuyau propre directementdans

extremité. lait.

Nettoyer la partie extérieure du

tuyau d'aspiration moyennant un
chiffon humide. Cela assure un

nettoyage parfait de toutes les

parties de la machine, en enlevant
tout éventuel résidu de lait.

(*uniquemdahbesersiadw).

Pour distribuer des boissons
avec du lait, le dispositif a
cappuccinos doit étre
installé dans la machine.
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'I:r:zr:égraelr la tasse ou le verre sous le diwéuteujram aIS ou b I | er
mettre |l e lait
réfrigérateur lorsqgt
l'utilise pas.

Apreées un interv
prédéfini depuis
derniére distributio
boisson a base de |
machine effectue
Pour distribuer une boisson a base de|14||q @oac <) auto m at|q U

I'icone de la boisson a base de lait souhaitée.”’Si aticune

boisson a base de lait n'est visible da@®{ F@cUahtded u lait.
sélection des boissons, taper sur Il'icone « MILK » a
gauche de I'écran de sélection des boissons dans la

colonne de commande, puis taper I'icd
boisson a base de lait souhaitée. 9.7 Tf’lg‘fﬂabutlon d'eau chaud

Insérer la tasse ou le verre sous le dist

Danger de brdlures ! Au
début de la distribution,
des jets d'eau chaude
et/ou de vapeur peuvent

g|c|er du bec. Pourdlstrlbueruneb0|sson«HOTWATER
ne deh |sson « HOT WATER » soul
La machine nécessite une certaine deE OQ{ WATER»n est pas visible

distribuer la boisson sélectionnée. tl%n L% e de I'écran de séle

boisson s'arréte automatiquement I%réosl,g lgd%\' colonnedecommande r

Zonflgure est atteint ; il est tou’ol&psnepagsrg %TO']%SOH « HOT WATER » s¢
interrompre la distribution en touchant I icone « S

Une fois le préchauffage terminé, la m&gf} ebut Jrheg%esabmssons taper sur I'ic

Enlever le récipient et, si nécessaire, le nettoyer.
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Frangais

Insérer la buse a v
dans le récipient ch
sorte qu'elle soit L

Danger de brdlures'indtieur.
début de la distﬂ'oijbrgcb'pg‘imr’la boisson, il faut taper
STEAM ».

des jets d'eau
et/ou de vapeur
gicler du bec.

chaude
peuvent

Si dans la vidéo de sélections, I'icone « ¢

Cette actioplancele cycle de distribyiiopiskp¢a@ Uit ha¥d@aper surl'icone « OTH
commenct‘eacAouIerdeIak_)use. La dighrifUtiPdodfe! s&38ction de boissons dans
chaude s'arréte automatiquement '@dﬁl%a?néi"esn,'}éﬁﬁéjtaper sur l'icéne « STE

réglé est atteint ;

il esttoujours possible d'interrompre

la distribution en touchant I'icébne « STOP ».

9.8

(*uniquemedahbeyersidh*s)

Distribution de vapeur

Saisir
exclusivement

Danger de brdlures
début de la distrib
des brefs jets d

la buse a ¥ARAHE et/ou de v
SuseuV@nt gicler du b

p rote Ctl on ant | - erl}fstrletsmpérature souhaitée atteinte

5 la distribution
Immerger la buse a vapeur dans la boisson a 1RERAuFlE f

appuyant sur l'icéne «

aprés avoir positionné un récipient adéquat.

Aprées chaque utili
renettoyer la bus
vapeur avec un chiff
éponge humide et p
sans residus de
boisson/l'alim
prealablement réch:
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Apreés le nettoyage extérieur de la bugegil espc@gq%jg@, des produits av
afin de maintenir I'efficacité du distributeur de N

apeur ~ . .
d'effectuer une breve distribution de varpe‘%qhdge prete a I empI0|

quelques secondes en dirigeant la bgggia Iibnéri¢h 'pEhmet a I'utilisateur d
_bac.AIternatlvementace qu'aete'%BH@[;t@uQ"&’@éSSP&duits livrés en tasse,
il'y a dans le menu une fonction qui ALJ|Vig ML Wdchine préte a I'emploi, si

rincage au terme de chaque sélectigg,q8 ¥3PBEhdant 3 secondes sur I'icone
Accéder au menu de programmation gdaPRyyant sur

I'icone « settings ».

Saisirle mot de passe du profil technicien. Sélectionner
« Réglages de la machine », puis « Autres réglages ».
Activer |I'élément « Steam rising enabled ».

La page suivante s'ouvre automatiguem:é
- Silaprésélection est activée pour lest
de café, vous avez également la
d'enregistrer la quantité de café a uti
cas, nous devons sélectionner la quant
démarrer la mémorisation avec le b

confirmation en haut a droite.

Le ringage est précédé d'une page-écran de
confirmation.

Une fois que la boisson a
été réchauffée, ne pas
laisser la buse immergée
dans le produit réchauffé.

- Si la fonction de préréglage n'est pa
mémorisation de la boisson d
automatiquement.
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Dans les deux cas, une disquette apparajtnasqus l'icd

qgi identifie la phase de mémorisation! A#@«“lsgrﬁeaUde et |e I
et mémoriser Ia dose distrinuce. o AEFUITEE Nt pas de ¢
_ .. mais sjile niveau de
Afin de garantir | exdeltctté}ngzéro, toute

de la bo'sso,”’ des CBBUS%I(?R,S sont désa
SO nt effeCtu es SurclhanELbarE]nt |dtéeide de fagon autonom

minimale et maxifldLé nG i i acon de 1a machi
peut étre enregistrée.
9.11 Vidage du tiroir & marc

Dans le cas des bois$dngegouttement

deux etapes, la sauvegarde | _ _
doit étre répétée GFdL§ operation doi

chaque étape jusqffteclace lorsque
que | a sauveg@ﬁocé"ne est en mae

compléte de la Sbloeits/é)é’nen stand-by.

. . I la programmation le prévoit, la machir
SO|t coO nf|rm ée . le tiroir @ marc a atteint sa capacité m
premier signal, s'il est défini dans la pr

avertit |'utilisateur que le tiroir a marc d

La fonction HSeC:queéagntachine permet encore la dist

café. Une nouvelle notification est ajoute

automatiqgue mfent
désactivée lors de la phase
de mémorisation.

S . . ile marc.n'est pasvidé apres la premier

9.10 Utilisation de la machine a?a?cmca{ I[rng autorise la distribution de
. contenant du café jusqu'a ce que la ¢

Ce fon ctionne merE]t{ntitplendeﬁmale soit atteinte. Une f
~ . , . atteint, la machine désactive toutes |
étre validé et invaldde djp @alé et une nouvelle noti

ajoutée au panneau d'état.

le gérant du service.

La machine permetde gérer la distribution des boissons

selon la logique des crédits ; autant de distributions de

produits sont accordées que le noMBPS §8 ¢R&dils machine ne permet pas d
saisis par I'opérateur. Lorsque le c8Rp PP 40P BedGotenant du café. Pou
atteint zéro, toutes les boissons, y LigHpPHeredgss Bpissons contenant du «
l'eau, sont désactivées. Les crédi@Bligatiqie desyifier le tiroir a marc du
indigués a la page-écran « Machine préte ».
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Extraire le bac d'égouttement et leApirdsies avalicinsérés, lamachine est préte
boissons & base de café peuvent a nouveat

9.12 "Touchless option™

La machine est configurée pour étre uti
connexion Bluetooth. La connexion Blu
étre activée viale menu de programmatio
Touchless Option », sous-rubrique « Sae
sous-sous-rubrique « Saeco ProUp Settir
vous référer au paragraphe « Descri|
messages du menu de programmation

chapitre « Menu de programmation »
description des commandes disponibles.

Soulever le tiroir a marc. Lorsque le BT a été activé, le logo cor!

apparait dans le coin supérieur droit de |
I'emploi, avec I'identifiant de la machin

Vider le tiroir a marc et le bac d'égouttement.

BT permet de :
. . " Fairevos sélections adistance via l'apy
LeS ||qU|deS et Ielﬁomarm@rse sans inscription. L'apy
. ~ étre,téléchargée en encadrant le code
doivent étre vides
séparément et de facon

appropriée.

Réinsérer le tiroir a marc et le bac d'égouttement dans
la machine.

Sile bac d'égouttement est
inséré mais pas le tiroir a
marcs, la machine ne
permet de distribuer
aucun produit.
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" Configurer la machine pour la gestion des crédits via
le portail « Saeco Pro Up ». Le manuel dédié est
disponible sur le site web d'eCommerce EVOCA.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site
d'ecommerce EVOCA.
https://store.evocagroup.com/it/downloads Le site est

également accessible en utilisant le code QR suivant.

- Saisir le modele de machine dans le champ
modifiable de I'encadré « FAMILLE » ou le code
machine dans le champ modifiable de I'encadré «
CODE MACHINE ».

- Sélectionner la famille dansl'encadré « FAMILLE » ou
le code machine dans I'encadré « CODE MACHINE
» .

- Sélectionner la langue dans I'encadré « LANGUE ».

- I‘ICG-.

" Commande et/ouchargementde crédits dansla machine
a partir de I'application « Saeco Pro Up », si vous étes
connecté en tant qu'utilisateur enregistré et autorisé.

" Effectuerleréglage des parametrestechniques directement
a partir de I'application « Saeco Pro Up », si vous étes
connecté en tant qu'utilisateur enregistré et autorisé.

Pour toute opération
d'entretien technique, la
machine doit
obligatoirement étre éeteinte.

Frangais
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10 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

82

10.1 Notes générales pour le
fonctionnement

A A A oins qu'il n'en
van etiec uersbe §§i¢ autrement

opération de nett g'at gs fixes et |'a
et/ou d' entre tre nett
d'ebr'ancher_ (f; ement avec de
dallmentatlon daeu8ut|ede en u
de la prise de courci:lé'ls éponges non ab

Le Fabricant déclin€ttd@e chiffons hum
responsabilité pour

d'éventuels dommages ou

problemes de fonctionnement

causes par un entretien

mauvais ou insuffisaft® Pas dirigerde jet
sur les composants

Pour prévenir sbesl'appareil.
phénomeénes d'oxydatdo

enun nettoyage réguliers p
a | Ari i b tal hi b :
a | |nter|.e .Ur de miﬁtpoepnn_grq‘eﬁtlalﬂ’uia?or|1ngiemepns erongarei
ne pas utiliser de'pas trflngrgeddhvoiene.

base de chlore. Afin de garantir le correct fonctionne

I'appareil, il est conseillé de suivre les
les délais indiqués dans le « plan d'ent

§
A‘?



10.2 Nettoyage et entretid@.d8el Plan d'entretien
routine

Toutes les pa
nettoyer sont f
accessibles ; il
employer aucun

Les différents c
ne doivent étre |
l['eau tiede, sans
détergent ni de s
pourraient en m
forme et la fonct

Les compo
démontables ne d 00 dist
étl’e IaVéS au Iave*_N\?taop/grgﬁt‘WSé .é vapeur apres chaqt

Ne pas nettoyer IesteaPﬁEtsoyage de la m
électriques a I'ai dgegses composan
chiffons mouillés etfd€a§f&ctue une fc
des détergents dégraissanfs,

Eliminer les résidu@Ppareil et
poudre avec un jetCQmpsants dO'V,e”'
comprimé et sec olN@UOyes et laves
un chiffon antistatiylg période d'inact
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10.2.2 Nettoy. bac de récu&,e_tibe'relgtpouvercle du réservoir a eau.
et tiroir a marc

Le tiroir a marc doit étre vidé et nettoyé chaque fois
que la machine le signale. De toute fagcon, il est
conseillé de le vider quotidiennement. Pour effectuer
cette opération, voir la section « Vidage du tiroir a
marc et du bac d'égouttement ».

Quand on effectue l'entretien de la machine, il est
recommandé de déposer le tiroir a marc et de bien le
nettoyer.

Alors, il convient de nettoy. aussiles grilles d'égouttoir

pour les petites tasses.

10.2.3 Nettoyer le réservoir d'eau

POUI’ |a VerSion M ge"rigerMled'SSVOir ; le soulever par le
éVUfioé cet effet et installées a I'inté

et B2+, ces opérations
doivent étre exécutées
avec la machine éteinte.

Aprés avoir débloqué le couvercle, le retirer en le
soulevant. (* uniquement dans les version M2, M2+,
M2+S, B2 et B2+).

Laver avec un détergent non abrasif, rir
I'eau frafche et sécher soigneusement.
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10.2.4 Nettoyage rapide du
Cappuccinatore

(*uniquemdahbesersiadw).

Apres un interDaldger de brilures !
prédéfini depuisy laavoir quelqgt
derniére distributidrcld'uowessures d'eau
boisson a base de daithébat de la distr
mac h I ne effe Ctlde@te fonct|rc])n permet a la machine de n
rincage automatiguyeremgydusysteme maiselie ne

€tre considérée comme suffisante e
Circuit du |a|t seul moyen de nettoyer le circuit du lait. |
le cycle se termine automatiquement. La

remettra dans le cycle de fonctionneme
Il est également possible d'effectuer ce ringcage

manuellement a partir du menu utilisateur comme
indiqué ci-dessous, mais il n'est pa]§0nezze5sap\|reatd9yg_ge approfondi d

faire aprés chaque boisson lactée carla ma ?
automatiquement au bout de quelques m|n(i| érl)edgffﬁﬁ a cappuccmos ‘

du détergent

Afficher les fonctions de ringage dlgﬂrqlnl d%%Ee%'&mM)
panneau d'état. qu

Une fois par jour, procéder a un nettoyag
tous les composants du dispositif a cap
utilisant le produit de nettoyage Saeco.
Sélectionner le ringage du disposiSidezocpepuétiamseheté chez votre revenc
Confirmer le ringage. La machineaudisdsildes weretres d'assistance agréés
quantité d'eau suffisante pour rincer le circuit du lait.
La page-écran suivante s'affiche :

Ne pas nettoy
soigneusement le dis
cappuccinos avec

détergent peut entra
prolifération de cf
bactériennes potentice
dangereuses pour |'u
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Verserun sachetde solution dans unréci
1/2 (demi) litre d'eau fraiche potable.

Danger de brilures ! Il peut
y avoir guelques

éclaboussures d'eau chaude
au début de la distribution.

Accéder a la programmation de la machine comme
décrit dans la section « Accés aux menus de

programmation ». Appuyer sur I’ |cor]% eernl%»tlfP)pny propre directement dan

afficher les fonctlons de menu de eqU|pem

Sélectionner « Actions quotidiennes ». Sélectionner «
Lavage / ringage ». Sélectionner le dispositif a
cappuccinos. Sélectionner « Lavage ».

Placer un récipient vide d'une capacité
litre sous le distributeur.

Confirmer le processus. Lamachinerécapitule surl'écran
toutes les étapes a réaliser pas a pas pour effectuer le
lavage. A titre indicatif, les étapes sont les suivantes :

Remplirleréservoiraeau. (Seulementsil'appareiln'estpas
raccordé a, et réglé sur, le réseau de distribution d'eau).
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La machine effectue un cycle de lavaRetdnerdi®eposaigidtaesthétique.

cappuccinos avec détergent. Attendre que le cycle se
termine automatiquement. La page-écran suivante s'affiche :

Il est strictementinterditde
boire la solution wkiiset rdsbielu@ euses de distribution ¢
pendant ce processus. La
solution doit étre éliminée.

Laver soigneusement le récipient utilisé pour la
solution et le remplir avec un 1/2 (demi) litre d'eau
frafche potable qui sera utilisée pour leringcage. Insérer
le tube d'aspiration dans lerécipient. Vider le récipient
situé sous la buse de distribution. Replacer un
récipient vide sous le distributeur.

La machine effectue un cycle de ringcage du
Cappuccinatore. Attendre que le cycle se termine
automatiquement. La machine revient au menu «
Lavage / ringage ». Retirer les récipients.
Laver les buses sous l'eau courante en
. légérement. S'assurer que tout dépot/in
10.2.8ettoyage approfondi des busHs deéte éliminé. Apres le lavage, re
distribution du dispositif a cappw®siants en suivant la procédure il
rapport a celle utilisée pour le démonta
(*uniquemdahbesersiadw).

10.2.7 Nettoyage approfondi d
Toutes les 48 heures, procédez au démorﬁpgpd}gﬂif a cappuccinos
buses a cappuccino et nettoyez-les soignauésﬁ]nbeﬁ{age complet

Un nettoyage insuffisant peut r’(“hrr?iq@é'mé’é)ﬁ‘lseyersidm).
fonctionnement de la machine.

Procéder chaque semaine au démontage

La procédure dég%tnpipo':'gai;ij.«‘cx?puccinos pour nettoyer a

Un nettoyage insuffisant p

explique Comomfenﬁttonnementde la machine.

démonter et laver 1&& bElrstCsé.dure décr,it
expligue comment der

et laver le Cappuccin
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Retirer le capot esthétique. Retirer le joint supérieur du dispositif 3

Retirer la soupape du Cappuccinatore.

Appuyer sur le bouton situé sur le co6té gauche et
extraire le Cappuccinatore.

Retirer le couvercle inférieur du disposif

Retirer le couvercle du dispositif a cappuccinos.

Démonter toutes les parties du capot ir

dispositif a cappuccinos comme indiqué
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Laver les pieces a l'eau courante. q@sgu@éﬂtl@h@é rap|de du groupe

dépot/incrustation de lait a été éliminé. Apreés
Liii%iuréemﬁié;ZfrSSS’J’r‘i?ELT.fL‘L'é'évﬁ';lim'é.ult du café dc
demontage. rincé rapidement

Veiller a insérer le agberge une hyg

distribution du laitoddhm alle .

partie inférieure du

dispositif a cappuccinos

avant de réinsérer |le

couvercle inférieupgfgdfde bralures !

machine a cappuccgyno. avoir quelqt
Aprés avoir nettogélatbtoussures d'eau
remonté leu début de la distr
Cappuccinatore, Affi (%er Ieys forg:tllons de ringage dispon

peut étre instadiléau agat
nouveau dans la machine.

10.2.Bettoyage de la buse 8eéVeapi6tiler le rincage du groupe café.
rincage. La machine fournit suffisamme
rincer le circuit du café. La page-écr:

s'affiche :
Nettoyer la buse a vapeur avec un chlffon humlde non

abrasif.
Si le bec est bouché, la partie terminale de la buse a
vapeur peut étre dévissée et le bec rouvert avec une
épingle.

(*uniquemdahbesersidh*S)

Cette fonction permet a la machine de mai
conditions d'hygiene et de fonctionnement o]
ellene doitenaucun cas étre considérée comn
comme le seul moyen de nettoyer le circui
Attendre que le cycle se termine automatigq
machine se remettra dans le cycle de fonctio
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10.2.10Nettoyage approforf®infirmer le processus.

groupe de café avec des <y cas oU serait con
tablettes de dégraissage » .
cette option, le cyc
En plusdunettoyage hebdomadaire, onrecommande d'effectuer
cecycle de nettoyage a l'aide des tablettes de@ébr*ibgﬁ{p@étrement
200 tasses de café environ ou une fois par mois. . ,
termine.
Cette opération compléte I'entretien du groupe de
distribution du café. Des « pastille]s_adﬁ]gglgirrgé's é%gaep'ﬁ’tule sur I'écran toutes
pour le nettoyage du_ groupe de Caf‘?é?atlfjs 5 R)ref’sf itﬁas pour effectuer le lav
d'entretien sont disponibles auPl‘hedslc_a ?f, Y8§':3tapes sont les suivantes
revendeur local ou des centres de service agreés.
Remplirleréservoiraeau. (Seulement sil'a]
raccordé a, et réglé sur, le réseau de dist

Les « Tab | etteES'evefdeebaC d'égouttement et le tiroil
dégraissage » n'ont aucune

proprieté de détartrage.

Pour le détartrage, utiliser

du détartrant Saeco et

suivre la procédure décrite

au chapitre « Détartrage ».

Le cycle de lavage ne peut pas étre interrompu. Pendant
cette opération, la présence d'une personne est nécessaire.

Accéder a la programmation de la machine comme
décrit dans la section « Accés aWyePqauUsrdi? a marc et le bac d'égoutt
programmation ». Appuyer sur l'icone « menu » pour

afficher les fonctions de menu de Iéeeqyrlé)le[rée\pits qui empéche I'ouverture ac

volet du compartiment de service. (*
version 120V USA).
Ouvrir le volet de service.

Sélectionner « Actions quotidiennes ». Sélectionner «
Lavage / ringcage ». Sélectionner le lavage du groupe
café. Sélectionner « Lavage ».
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Enlever le groupe de distribution du café lea featemianeé péfelatue des cycles de lavage
poignée prévue a cet effet et en appuyantaverclauoecheablRUsH »xdégraissante. Atten
automatique des cycles. La page-écran s

. Les les,spnt réalisés automatiquen
Insérerlatablette de nettoyage dansle grou c?lstrlg q

EYS
QuneE e ution
du café et repositionner ce dernier dans Fa machine, en

veillant a réinsérer tous les composants et a fermer le volet.

Réinsérer la vis qui empéche I'ouvertule| aecsdfnsetlﬂcte mentint

du volet du compartiment de service. (* seuleme

version 120V USA). boire Ia solution dis
pendant ce process
solution doit étre é
A la fin des cycle
machine revient au
de fonctionnement r
aprées avoir effect

cycle de ringcage.

estrecommandeée d'

PosmonnerIedlstrlbuteurenposmonhaute cerun

récipient vide sous le distributeur. le groupe etde le lav
de I'eau fraiche coul
Avant de remettre
groupe café dans
machine, s'assurer |
completement sec.

91



10.2.11 Nettoyage manuel d"@ Igy@rulsgroupe de distribution du caf

. ; . tiede, sans détergent. Laver le groupe d
de distribution du Caft?u café a l'eau tiede ; laver le filtre

Nettoyer le groupe de distribution d§ C&MedsEM& foifAvant diintroduire le

qu'il faut remplir le réservoir a caf@iShTgratiph qu £afé dans son logement,
tout cas, au moins une fois par sena’nd. PRRihgrd 1dans la chambre d'infus
machine en appuyant sur l'interrupteur dans la position

« O » et débrancher la fiche de la prise de courant.

Enlever le bac d'égouttement et le tiroir & marc.

Nettoyer le logement interne de la mach
chiffon humide.

S'assurer que le groupe de distribution d
position de repos ; Les deux repeéeres
coincider.

Retirer la vis qui empéche I'ouverture accidentelle du

volet du compartiment de service. (* seulement

version 120V USA).

Quvrir le volet de service.

Dans le cas contraire, effectuer |'opére
ci-dessous
Enlever le groupe de distribution du café @halkestemeamigpar ll@a levier est en contact av
poignée prévue a cet effet et en appuyantgsorulmetoleheistPUbH ibon du café.
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S'assurer que le crochet pour le blocag e ylgE9NPRi6® du groupe de distribution

distribution du café est dans la bonne position ; pour

ce faire, appuyer fermement sur lalLtolrdhier|® d8dupe de distribution du ca
tasses de café environ ou une fois par mo
pour lubrifier le groupe de café et les ac
disponible auprés de votre revendeur |¢
centres de service agréés.

Avant de lubrifier le groupe de café, le n
I'eau courante comme détaillé au chapitr
manuel du groupe de café ».

Lubrifier les convoyeurs du groupe uniquement avec

Introduire a nouveau le groupe de distribution du café
dans son logement jusqu'a ce qu'il soit bien enclenché
SANS appuyer sur la touche « PUSH ».

Appliquer la graisse uniformément sur
convoyeurs latéraux.

Vérifier que le groupe de cafe
eSt CorrECtement L\ﬁlerirfirepluairélleéaussi.
en le tirant vers |'extérieur.

Fermer le volet de service.

Réinsérer la vis qui empéche l'ouverture accidentelle
du volet du compartiment de service. (* seulement
version 120V USA).

Introduire le tiroir & marc et le bac d'égouttement.
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Appuyer surle bouton situé surlec6té gauc
le Cappuccinatore. (*uniquement dans les

Introduire a nouveau le groupe de distribution du café
dans son logement jusqu'a ce qu'il soit bien enclenché
SANS appuyer sur la touche « PUSH ».

Vérifierque le groupe de cafe
est correctement verrouillé
en le tirant vers |'rextérrg@ample du plateau du distrib

Fermer le volet de service.

Réinsérer la vis qui empéche l'ouverture accidentelle
du volet du compartiment de service. (* seulement
version 120V USA).

Introduire le tiroir a marc et le bac d'égouttement.

10.2.13 Nettoyage du plateau du
distributeur de café

Nettoyer lacuvette d'infusion café aprés environ 500 cycles
d'infusion ou une fois par mois. La procédure décrite ici
expligue comment démonter et laver le plateau :

Retirer le capot esthétique. Appuyer sur les cOtés de I'ensemble de di

café pour extraire le distributeur d'eau.
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Retirer les grains a l'aide d'un aspirate
I'intérieur du contenant a l'aide d'un chif
essuyer soigneusement.

10.2.15Détartrage

Le calcaire est naturellement présentdar
pour le fonctionnement de la machine. |
enlevé régulierement car il peut boucher
I'eau et du café de votre appareil. La mac

Laver les piéces a l'eau courante.lsayégnreIF cf'hoemleer%t ou il faut effect. le «
éventuels dépdts et incrustations ont été éliminés et

gqgue les conduites sont propres. Apres le lav
remonter les composants en sulvaHtSPJf'ﬂlaogﬁdsLWé”e les instructions ci-des

inverse par rapport a celle utlIISGECﬁBtL?rOI%eH%H%rh@anaEnt que l'appareil ne fc
dans ce cas-la laréparation n'est pas

10.2.N4&ttoyage du reserv0|'|’f’1 Qiaf@a‘f'é Le produit de détartrage et
‘entretien sont disponibles auprés

Distribuer quelques cafés d'essai d@\secrrd@lar\,lod:aarl leu des centres de servi
moulin a café des grains.

A S ir débl & | | | .
sg)gfesvzx?lr(*inl%%i?ﬂe?}tcg:r\::rlcesevers'\lré 6h2§ b0|re |a SOI
M2+S. B2 et B24). détartrante
Ne jJjamais utiliser
vinaigre pour deétar
machine.

Le cas échéant, ret
filtre anti-calcaire
d'insérer le détartr:

Accéder a la programmation de la mach
décrit dans la section « Acceés aux m
programmation ». Appuyer sur l'icdne « n
afficher les fonctions de menu de |'équi

Enlever le couvercle du réservoir a café.

Sélectionner « Actions quotidiennes ». S
Lavage / rincage ». Sélectionner le détz

La machine récapitule sur |'écran toutes
réaliser pas & pas pour effectuer le détar
indicatif, les étapes sont les suivantes

Retirer le couvercle de protection comme |

section « Ouverture du couvercle supe
(uniquement dans les version M2, M2+, MZ
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Retirer le couvercle du réservoir aReeturer le filtre anti-calcaire duréservoi
présent. (Seulement si l'appareil n'est p
et réglé sur, le réseau de distribution d

erse 50 ml de . soI détartrante ds le
Remettre en place le bouchon dans le reserv0|r "S85, (SeulémentSs

|'appareil est raccordé a, et réglé sur, le réseau de distribution d’ eau).

Ajouter de l'eau dans le réservoir jusqu
CALC CLEAN ».

Retirer le réservoir de la machine et le vider. le
soulever par les poignées prévues a cet effet et
installées a l'intérieur.

Réinsérer le réservoir a eau.
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Insérer le Cappuccinatore Aprés l'avoir vidé, réintroduire le bac d'

dan

s son logement. Placer un grand réciy

buses.

Insérer le tube d'aspiration propre dans un récipient

vide d'une capacité d'au moins 250 ml

Réaliser la premiere étape de détartrag
solution a l'intérieur du réservoir est t
machine demande de vider et de rincer |

ave

Enlever et vider le bac d'égouttement.

c de l'eau fraiche potable. Bien rinc

Si l'appareil n'es
raccordée ni réglé s
réeseau de distrib
d'eau, remplir le ré
d'eau fraiche po
jusqu'au niveau MA?
remettre dans la me

97



Fran i [
Sil'appareil est ractorde g, e
et réglé sur, le réseau de
distribution d'eau, replacer
le réservoir vide dans la
machine.

Insérer le tube d'aspiration propre dans
vide d'une capacité d'au moins 250 ml.

Retirerle bouchon surleréservoird'eau. (Seulement si
I'appareil est raccordé a, et réglé sur, le réseau de
distribution d'eau).

Vider le conteneur placé sous les buses
vider le bac d'égouttement.
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Aprés l'avoir vidé, réintroduire le bac d'égouttement
dans son logement. Placer un grand récipient sous les
buses.

Réaliser la deuxieme étape de détartrage ou bien le
rincage. Attendre la fin du cycle de rincage.

Apréslecycle de détartrage, viderlesrécipients utilisés
pour recueillir des liquides lors du détartrage. La
solution détartrante doit étre éliminée conformément
aux informations figurant sur le récipient et/ou aux
réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.
Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa
position.

Réintroduire le petit filtre blanc ou le filtre & eau selon

la fagcon de procéder choisie. Remplir a nouveau le
réservoir a eau jusqu'au niveau MAX avec de l'eau
fraiche potable. (Seulement si Il'appareil n'est pas
raccordé a, et réglé sur, le réseau de distribution d'eau).

Frangais
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11

DEPANNAGE

11.1

Signalements non bloquants

11.1.1 Signalements non bloquants notifiés sur le panne

Le tableau suivant rapporte les éventuels signalements qui sont indiqués en
Ces signalements ne font pas bloquer |'appareil.

Coffee temperature nogore®Hya chaudieére a café n'est pas préte pour la |distribt
Waiting for milk rinsiné}OOO[ Le rincage automatique (au bout de 5 minutes apre
%oisson au lait) n'a pas pu étre lancé
Espresso Cleaning need to|Hea machine ne parvient pas a finaliser le cycle de |
complete Dans ce cas, le client a lancé manuellement| le lave
00008@arvient pas a le finaliser.
Vérifier le circuit hydraulique, partie café.
Milk temperature not| re@@ly9%a chaudiére a lait n'est pas préte pour la distribut
Milk rinsing needed | 00010Qe ringage du circuit du lait est nécessaire
O
000322
Milk cleaning needed 00010L1le lavage du circuit du lait est nécessaire
O
000348

Water Filter must be

coh@nyeile filtre de I'adoucisseur doit étre remplacé

Cappuccinatore not pregses0Manque le dispositif a cappuccinos
Descaling procedure m0u050t3t%a procédure de détartrage doit étre terming
completed T

Descaling procedure| ne@e@zxdEffectuer la procédure de détartrage

Solid waste warning| 00032%e récipient a marc est en train de se rempl
Water filter warning| 000326'autonomie du filtre de |'adoucisseur est bi
Credits finished 000338es crédits virtuels sont arrivés a zéro

Water filter activatiqg
completed

R

Lllbeocédure d'activation du filtre a eau pas te

Water level external

tgok39&au épuisée dans le réservoir externe

ir
entot €

rminée

Chaque fois que la machine signale une de ces erreurs, elle l'enregistre si



11.2 Signalements bloquants

11.2.1 Signalements bloquants résolubles par l'utilisatel

Le tableau suivant rapporte les éventuels signalements qui font bloquer com|
résolus par l'utilisateur en suivant les instructions affichées sur la tablett

Drip tray full 00000Conteneur de liquide plein

000324

Water mains not avidDaObl&#e niveau d'eau n'atteint pas le niveau
pendant un certain intervallle de temps.
Au bout de n tentatives, iljdevient bloquant
jusqu'au redémarrage.

Solid waste full 00006&onteneur de marc plein

Solid waste not pred9e09Conteneur a marc absent

Water tank is empt§0025Le niveau d'eau dans le réservoir n'est pas
suffisant

Brewing unit not preeG@»@1l n'y a pas d'unité de préparation du café

Chaque fois que la machine signale une de ces erreurs, elle l'enregistre si
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11.2.2 Signalements bloquants non résolubles par l'utili:

Le tableau suivantrapporte les éventuels signalements qui font bloquer comp
étre résolus par l'utilisateur.

Board communication eor@wgQErreur de communication
No communication w t%(POadIWLﬁSystéme de paiement est actif, mais il n'y a auc
device e dispositif.
GRINDER BLOCKED | 00030%e broyeur est bloqué et ne peut pas tourner
Brewing unit can't rgacb0W®@iRKgroupe ne parvient pas a se mettre en position ¢
Brewing unit can't reacb0dOMeE groupe ne parvient pas a se mettre en position ¢
Coffee water circuit [clomm3e@ée débitmétre est arrété, l'eau ne coule pas malgré la
DC valve failure 00030%'une des électrovannes ne fonctionne pas
Doser failure Si I'on appuie sur le microrupteur de |l'alimentateur
00o031@d'alimentateur plein) et que, lors de I'alimentation,
commute pas, l'erreur est générée (apres 4 pelleté

Coffee Heater temperaotgégjLsFm$mmteur de température (NTC) est en couft-circu
short circuit
Coffee Heater temperaotéjéglszlems:carpteur de température (NTC) n'est pas gonduct

open loop
Coffee Heating up timeooB818a chaudieére n'a pas atteint la cible dans le délai 1

BREWING UNIT SHORTOOCORCHéTmotoréducteur du groupe de percolation est en

Zero crossing failure 00031%e réseau électrique a une fréquence instabljle

Milk Circuit clogged| 00032%e débitmeétre est arrété, l'eau ne coule pas malgré la

Milk Heater tempera u(s%ossenéstﬂrcapteur de température (NTC) est en couft-circu
short circuit T

Milk Heater tempera u(s%osgenésercapteur de température (NTC) n'est pas conduct
open loop T

Milk Heating up timeo@00330a chaudiere n'a pas atteint la cible dans le délai 1

Heater coffee over tempperatlaechaudiére a atteint une température trop|élevée

Heater milk over tempeo@Bl@¥ka chaudiere a atteint une température trop|élevée

USB-RS232 interface %%t03 {:éble USB non connecté au dispositif de pajement
connected

Chaque fois que la machine signale une de ces erreurs, elle I'enregistre si

L'apparition de chacune de ces erreur
instantané de toutes les charges
chaudiére, pompe, électrovannes) et |'¢
d'une clé avec son numéro d'identifice
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12 STOCKAGE - ELIMINATION

12.1 Repositionnement dans un
endroit différent

Si |'appareil doit étre repositionné dans un autre
endroit, il faut

" débrancher I'appareil des réseaux d'alimentation ;

" effectuer le nettoyage général de I'appareil comme
décrit au chapitre « Nettoyage et entretien » ;

" réinsérer tous les composants et fermer les volets ;

" Soulever et positionner |l'appareil au lieu d'attribution.
12.2 Inactivité et stockage

Au cas ol l'appareil doit étre stocké ou inactivé pendant
une longue période, il est nécessaire d'effectuer les mémes
opérations indiquées a la section « Repositionnement dans
un endroit différent » et donc il faudra :

" envelopper |'appareil dans un drap pour le protéger
de la poussiere e de I['"humidité ;

" s'assurer que l'appareil se trouve dans un endroit
approprié (latempérature ne doit pas étre inférieure
a 1°C) ayant soin de ne pas superposer des cartons
ou des équipements.



13 INSTRUCTIONS POUR LA MISE A LA

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS
conformémental'art. 13 dudécretlégislatifn® 151 du 25
juillet 2005 « Et dans le respect des dispositions de la
directive DEEE concernant laréduction de l'utilisation de
substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques et I'élimination des déchets ».

Le symbole de la poubelle barrée sur |'appareil ou sur
son emballage indique qu'a la fin de son cycle de vie
utile, ce produit doit étre traité séparément des autres
déchets.

La collecte sélective de cet appareil ala fin de sa vie
utile est organisée et gérée par le fabricant.
L'utilisateur qui veut se débarrasser de cet appareil
devra donc contacter le fabricant et suivre le systéme
que ce dernier a adopté pour permettre la collecte
sélective de l'appareil qui arrive a la fin de sa vie utile.

La collecte sélective adéquate grace al'envoi du vieil appareil
dans un centre spécialisé en recyclage, au traitement et a
I"élimination de ce type de déchets compatible avec
I'environnement permet de sauvegarder I'environnement et
contribue & éviter de possibles effets négatifs sur
I"environnement et sur la santé et favorise la réutilisation
et/ou le recyclage des matériaux dont |'appareil est constitué.

L'élimination abusive du produit de la part de son

détenteur implique I'application des sanctions
administratives prévues par la réglementation en vigueur.
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