Machine automatique a expresso et boissons chaudes

MACIC

M1/B1 M2+S Mm1s

M2/M2+/B2/B2+

Type: SUPOO1

Type: SUPO61C

1

Type: SUPO6
Type: SUPO61B

Type: SUPOOTA
Type: SUPO61C

s originales

ales / traduction des instruction

origin

ns

instructio



Francai

PIECES PRINCIPALES

PIECES PRINCIPALES VERSION M2

15

Bac d'égouttement

1 Couvercle réservoirs avec serrure 10 | Couvercle du réservoir a café en grains
2 Couvercle du réservoir a eau 11 | Réservoir a café en grains

3 Réservoir a eau 12 | Groupe de distribution du café

4 Panneau de commandes de |'écran tactile 13 | Porte d'accés au logement de service

5 Distributeur mobile 14 | Cappuccinatore

6 Tuyau d'aspiration pour Cappuccinatore 15 | Port USB

7 Tiroir a marc 16 | Interrupteur général

8 Grille repose tasses 17 | Connecteur a cuvette
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1 Couvercle réservoirs avec serrure 10 | Couvercle du réservoir a café en grains

2 Couvercle du réservoir a eau 11 | Réservoir a café en grains

8 Réservoir a eau 12 | Groupe de distribution du café

4 Panneau de commandes de |'écran tactile 13 | Porte d'acceés au logement de service

5 Distributeur mobile 14 | Cappuccinatore

6 Tuyau d'aspiration pour Cappuccinatore 15 | Port USB

7 Tiroir a marc 16 | Interrupteur général

8 Grille repose tasses 17 | Connecteur a cuvette

9 Bac d'égouttement 18 | Raccord de branchement sur réseau de distrib
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18 [ Electrovanne admission d'air 28 | Compresseur

19 | Electrovanne soufflage d'air 29 | Turbine

20 | Tablette 30 | Electrovanne Réseau de distrib. d'eau
21 | Electrovanne ringage 31 | Electrovanne d'évacuation de l'air

22 | Electrovanne eau chaude 32 | Vanne électropilote

23 | Electrovanne d'évacuation 33 | Chaudiére a vapeur

24 | Electrovanne vapeur 34 | Cartes UC

25 | Minirupteur volet de service 35 | Chaudiere café

26 | Bobine micro-interrupteur et volet doseur 36 | Pompe de la vapeur

27 | Moulin a café 37 | Pompe du café
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1 Couvercle réservoirs avec serrure 11 | Réservoir a café en grains
2 Couvercle du réservoir a eau 12 | Groupe de distribution du café
8 Réservoir a eau 13 | Porte d'accés au logement de service
4 Panneau de commandes de |'écran tactile 14 | Cappuccinatore
5 Distributeur mobile 15 | Port USB
6 Tuyau d'aspiration pour Cappuccinatore 16 | Interrupteur général
7 Tiroir a marc 17 | Connecteur a cuvette
8 Grille repose tasses 18 | Raccord de branchement sur réseau de distribution d
9 Bac d'égouttement 19 | Buse a vapeur
10 | Couvercle du réservoir a café en grains
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19 [ Electrovanne admission d'air 30 | Compresseur

20 | Electrovanne buse a vapeur 31 | Turbine

21 | Electrovanne soufflage d'air 32 | Electrovanne Réseau de distrib. d'eau
22 | Tablette 33 | Electrovanne d'évacuation de l'air

23 | Electrovanne ringage 34 | Vanne électropilote

24 | Electrovanne eau chaude 35 | Chaudiére a vapeur

25 | Electrovanne d'évacuation 36 Cartes UC

26 | Electrovanne vapeur 37 | Chaudiere café

27 | Minirupteur volet de service 38 | Pompe de la vapeur

28 | Bobine micro-interrupteur et volet doseur 39 Pompe du café
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1 Couvercle réservoirs avec serrure 9 Couvercle du réservoir a café en grains
2 Couvercle du réservoir a eau 10 | Réservoir a café en grains
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4 Panneau de commandes de |'écran tactile 12 | Porte d'acceés au logement de service

5 Distributeur mobile 13 | Port USB

6 Tiroir a marc 14 | Interrupteur général

7 Grille repose tasses 15 | Connecteur a cuvette

8 Bac d'égouttement
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Moulin a café
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Nejamaimettreespartiesousensiomucontadatel'eaudangede
court-cirduitaahaudetiavapeypreuveptovoqueedrilurés

Utilisatiprmévue
Cette machine a été concue pour étre utilisée dans des bureaux de
Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil chez ['utilisateur
des enfants hors du contrdle d'un adulte.

Cette machine peut étre utilisée par les enfants a partir de 8 a
faibles capacités physigues, mentales ou sensorielles, ou bien
insuffisantes, pourvu qu'ils soient sous la supervision d'une g
été formés a utiliser I'appareil en toute sécurité et qu'ils co

Branchemert'ea(uniquemdanbesersidh2+M2+8tB2+).

Avant d'effectuer la connexion de I|'appareil au rése
conformez-vous aux réglementations nationales applicab

Raccorder |'appareil aune conduite de distribution d'eau
0,15 MPa - 0,8 MPa (1,5 et 8 bar), voir les données sur

Alimentatdousecteur

La machine doit étre branchée sur la ligne d'alimentatiotl
gérant, en fonction des caractéristiques de celle-ci.

Cabld'alimentation
Ne jamais utiliser la machine si le cable d'alimentation
Signaler tout de suite au gérant si le cable et/ou la fich

Ne pas faire passer le cable d'alimentation sur des aréte
chauds. Le protéger contre |I'huile.

Ne pas transporter outirerla machine par son céable. Ne pa
le cable. Ne pas la toucher, les mains et les pieds mo
d'alimentation ne pende librement des tables ou des éta



e - oocais
Protectid@asautremersonnes

S'assurer qu'aucun enfant n'a la possibilité de jouer av
composants de l'emballage.

Ne pas diriger le jet d'eau chaude et/ou de vapeur vers

Ne pastoucher directement la buse de l'eau chaude avec l¢
poignées ou des boutons prévus a cet effet.

Dangearebrilures

Ne pas toucher la buse de |I'eau chaude et/ou la buse de
Eviter de toucher & mains nues la buse a vapeur quand elle
Saisir la buse a vapeur exclusivement sur les protection

Dans la distribution de vapeur, ne pas diriger le jet vers

Encasgl'incendie

Encas d'incendie, utiliser des extincteurs au dioxyde de ¢
ni d'extincteurs a poudre.

Espapeut'utilisatathentretien

L'installation de la machine doit étre effectuée par le gérasa
de sécurité prévues pour l'installation de la machine.

Le déplacement de la machine ne doit étre effectué que
Ne pas utiliser la machine en plein air.

Ne pas installer la machine dans des zones ouU un jet d'e

Ne pas placer la machine a proximité d'une flamme nue et/
chassis pourrait fondre ou s'abimer.

Ne pas utiliser la machine dans un endroit pouvant atteil
inférieures a 2°C ou bien supérieures a 32°C ; en pareil cas
un contrdole de sécurité.

L'appareil doit étre installé sur une surface horizontale.

La machine ne doit étre installée que dans des endroits ol
contréler.

19
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Nettoyage

Avant de nettoyer la machine, il estindispensable de plac:
(0). Oter la fiche de la prise de courant. En outre, atten

Ne jamais plonger la machine dans |l'eau !
Il est strictement interdit d'essayer d'intervenir a l'intér

Ne pas nettoyer la machine avec un jet d'eau.
L'appareil et ses composants doivent étre nettoyés et la

Utilisatibulai{*uniguemdahbeyersidwh).

Lors de l'utilisation et de la conservation du lait, s'en te
I'emballage d'origine du producteur.

La sociétée décline toute responsabilité en cas d'utilisation de lait n'

Le lait, de par sa nature, doit étre conservé au froid, pL
provoque son acidification ; c'est pourquoi il faut nettoyer
utilisation, comme indiqué dans le manuel.

Rangemeaetamachine

Silamachine doitresterinutilisée pendantlongtemps, lan
de la prise.

Ranger la machine dans un lieu sec et hors de la portée de:
poussiere et les saleteés.

Avant de ranger la machine pour une durée modérée a |
d'effectuer un/deux ringages du circuit du cafe.

RéparatioBetretien

Encasde pannesoude défectuosités, réellesou présumées, apres |
la fiche de la prise et avertir le plus rapidement possible le géra

Ne jamais mettre en marche une machine défectueuse.



Seul le gérant et/ou le technicien peuvent effectuer les

L'acces a la zone de service est limité aux personnes qui
I'expérience - notamment en matiére de sécurité et d'hy

Documentattieahnigaeformatumeérique

La documentation technique s'adresse au personnel techn
électronique.

Peut étre chargé depuis le site Web a I'"'URL suivant
https://store.evocagroup.com/it/downloads
Ou en nous contactant en remplissant le formulaire de |

La documentation est au format électronique PDF (Portab
étre affichée avec n'importe qguel programme de lecture
navigateur web compatible.

Encas de nécessité,, ladocumentation technique peut étre
et/ou imprimée avec une imprimante normale au format £/

L'acheteur a le droit de demander a titre gratuit le mode

21



Symbologie

DANGER

Danger électrique
Il se trouve a proximité des points exposés a un danger de contact électrique.
Mettre I'équipement hors tension avant d'accéder a ces points.

Danger générique
Le texte supplémentaire du danger accompagne le symbole

Danger de surface chaude
Il se trouve a proximité des points ou il y a une surface avec une température supérieure a 60 degrés.

Danger d'émission de vapeur.
Uniquement pour les appareils avec chauffe-eau vapeur

Danger de matériau inflammable
Uniquement pour les appareils avec gaz réfrigérant

OBLIGATION

Il est obligatoire de lire les instructions
Il est obligatoire de d'assurer de la mise a la terre

Il est obligatoire de couper le courant électrique de |'équipement

Interdiction

Il est interdit de vaporiser avec de l'eau

Entretien par les utilisateurs interdit

22
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1 INTRODUCTION AU MANUEL

1.1 Avant-propos Utilisateur

Ce symbole est utilisé pour indiquer I'utilisateur de la ma
autorisé a effectuer aucune opération de nettoyage ou d'

Personne préposée au rempl

symbolersest utilisé ryindiquer les opérations qui peu

Le p rése nt manu el fa|t part&eeerlsﬂnthelgrréaogé gsdsevement au remplissage et at
la machine et doit étre lu EVAREWEREITH SR e ro e
afin de ['utiliser correctement et en totale _
conformité avec les preggiﬁﬁh&ﬂ'e@ed Entretien

e €st utilise pour signaler les opérations de co|
Sé cu r|té personnel spécialisé préposé a l'entretien.

Ce manuel contient les ;ipfopMatlRRSon requise
teChniqueS nécessaires PpuOtUurte réHatJtlcjrS, @orﬁsulter les documents suivants

inSta”er’ nettoyer et entrefgétcm:rifnégt orrl:fﬁ(cqpnlqju@ml'f)dséplicsh:ggiiique(schém

1.4 Outils et équipements nécessaires
d

En

] |
Avant d'effectuer une "0
guelconque, consulter ce

u

e I‘é%uiiﬁeﬁent standard, les outils suivants sor

S
pera

Evoca S.p.A.

Via Roma 24, 24030 Valbrembo, Bergamo, Italie
Tél. +39 035 606111 Fax +39 035 606460
www.evocagroup.com

Cet article estcommercialisé souslaresponsabilité de
produit lui-méme. Saeco est une marque enregistrée d
['utilisation est permise en vertu d'une licence octro

Ce manuel doit étre so
conserveé et doit toujours
machine pendant toute sa vie
Operatlonne“e’ _e,ga_lemenlt.S q%@‘enrgsseemlelr?t de sécurité
change de propriétaire.

, Consulter |
Le producteur seréserve le droflt a&yort

. : machin
des modifications sans aucunpuqu|S.
operation.

Respecterlesréglementaﬂor
\"

Le présent manuel contient plusieurs types d'avertissements servant § indiquer un

danger ou le niveau de compétence requis. A coté du symb@IR, uffhastd@ Fr@iqde r é par ation de

les procédures d'emploi ou comportementales & suivre et fournit des informations

utiles pour le bon fonctionnement de la machine. electromen agers.

Attention Ayantuunerepananondelarn
Ce symbole est utilisé pour soulignerunrisque possible pnjelé:serﬁz&ﬂdrlge)rsdﬁ d e b ranc h er Ia

I'emploi, du remplissage et de I'entretien de la machine,.

prise de courant. Débrancher

aille)

rnotice d'instru
vant d'effectuc

MDY

1.2 Symboles utilisés

Interdiction ["interrupteur général ne suf
Ce symbole est utilisé pour mettre en évidence des actions ou des opé@tli-ﬁ]pq@o&rh @irpadeéegtued é c h ar g es é I e
Important L'appareil électroménager

Ce symbole est utilisé pour signaler les opérations qui, sbcerrercggeptcynédné&sj a c | asse d ! | SO |‘
préservent le bon fonctionnement de la machine. . ; . . ,

fois la réparation terminée, ¢

Suggestions essais d'isolement et de rigic

Ce symbole est utilisé pour indiquer les procédures alternatives permettant
d'accélérer les opérations de programmation et/ou d'entretien.
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2 INFORMATIONS SUR L'APPAREIL

2.1 Informations pour le Technicien d2E3tretdemtification de l'appareil

L'appareil doit étre install &l 8Ehes. Tun @il f nom duv medele etparient
bien éclairé, abrité, sec et sur un plan de

travail suffisamment solide pour en

supporter le poids.

Pour garantir son fonctionnement correct et sa fiabilité dans le temps, nous
conseillons ce qui suit :

" température ambiante : de +2°C a +32°C ;

" humidité maximale admise : 80% (sans condensation).

Pour toute typologie d'installation particuliere, non prévue dans ce manuel,
adressez-vous au revendeur, a I'importateur de votre pays ou, au cas ou vous ne
pourriez pas les contacter, au Fabricant lui-méme.

Modele

Rlb'rﬁ'dh'wba%'llf:db‘tu‘?ér

dcldjdé %lpHgluelllbdllbldlle

B8 n d'alimentation (V)
Pulssance electr|que absorbée (W)

Le service technique est a votre disposition pour
information concernant le fonctionnement correct de
aux exigences de pieces de rechange ou d'assistan

Le Technicien d'Entretien est tenu de connafitre et {
technique, les avertissements de sécurité contenus d
opérations d'installation, de mise en marche, d'utili
étre effectuées dans des conditions de sécurité.

Pays de fabrication
Marques de conformité
Il est tout a fait du ressort du Technicien d'Entretien ¢ TheTnkesS &l @S0 fs af€ §antication
I'intérieur de I'appareil & un autre opérateur (Personne preposeée au remplissage), etant
bien entendu que la responsabilité de toute intervention resie du Technicien d'Entretien.

est strictement interdit d's

Ce manuel fait partie intégrante de la fourniture de I'ap arelaetfdmt toyjours

pouvoir étre consulté avant toute intervention sur ce d a p I aq ue S | g n aléth
Pour toute demande au servic
se referer toujours a cette

Cette machine a café permet d'obtenir la distribution automatique
" café et café expresso préparés avec du café en gralnbmdullqmls&ﬂz{ndr&& InfO rm atIO ns S p
" eau chaude pour la préparation de boissons ;
" boissons a base de lait en utilisantle Cappuccinatore fo @i n(turll eplsrltmesees .
version M).
Au design élégant, le corps de la machine a été congu pour |'utilisation dans des
bureaux, des commerces et des collectivités de petites dimensions.
Tout autre usage est a considérer comme étant impropre et donc dangereux.

2.2 Description et usage prévu

Tout usage impropre de l|'appareil entraine
immédiatement |l'annulation de la garantie et
releve le Fabricant de toute responsabilité en cas
de dommages aux personnes et/ou aux choses.

Par usage impropre on entend éeégalement

" tout usage autre que celui prévu et/ou avec des techniques différentes de celles
indiguées dans ce manuel ;

" toute intervention sur la machine qui ne respecte pas les instructions reportées
dans ce manuel ;

" toute manipulation des composants et/ou des dispositifs de sécurité non
préalablement autorisée par le Fabricant et, quoiqu'il en soit, effectuée par du
personnel non autorisé a exécuter de telles opérations ;

" I'installation de la machine dans un endroit extérieur.

Dans ces cas, les frais de réparation de la machine seront a la charge de l|'utilisateur.
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2.4 Données techniques - version M2 et B2

Sous réserve de modifications de construction et d'exécution dues au progrés technologique.
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2.5 Données techniques - version M2+, M2+S et B2+

Sous réserve de modifications de construction et d'exécution dues au progrés technologique.
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2.6 Données techniques - version M1, M1S et B1

Sous réserve de modifications de construction et d'exécution dues au progrés technologique.

28



3 SECURITE

3.1 Avant-propos En cas de panne ou de

Conf S di i i , E ityé d ]

e s B R O PRI e e nt, ne  s'adres
personnel qualifié du service

_ _ Le fabricant décline toute respc
llesinterdde: d'éventuels dommages causés a

" altérer ou désactiver les systemes de sécurité instalrlés sug I’

il ; . N e
" intervenir sur l'appareil pour effectuer des opératio L@l‘e@trﬁi%ﬁéeégnb Qv%#s SUIte a | InObS
préalablement débranché le cable d'alimentation électrj ;o 4 fr A 4 H
gg@mgr!gum ﬂéj SQCeoUSaecurlte decrltes

"installer I'appareil a I'extérieur. Il est opportun de le |
température ne puisse pas descendre au-dessous de 2°C, afin d'en prévenir la
congélation ; L . ;
" utiliser I'appareil pour des buts différents de ceux q3i 8ont ikUAlds @&8n& €Qdbingas des opérateurs
de vente et dans ce manuel ; .
" brancher ['appareil en utilisant des multiprises OLFOdJésdeﬁc{S'ﬁ?g?ed
" ne pas immerger |'appareil dans l'eau ;
" utiliser des jets d'eau pour le nettoyage. Utilisateur

L'utilisateur n'a pas en aucun cas le droit d'accéder aux

3.2 Consignes générales de sécurité

L?rsséc_urité, il faut distinguer trois types d'opérateurs g

Personne préposée au rempl

Le Technicien d'entretien confielaclé qui permetd'avoir a
de |'appareil ala personne chargée de remplir les produits
externe, de le mettre en marche et de |'arréter.

La Personne préposée au ren
peut pas effectuer les opérati
ce manuel, sont de compé
Technicien d'Entretien.

Technicien d'Entretien

C'est la seule personne autorisée a intervenir, a active
programmation et a effectuer les réglages, la mise au po

| N L'acces au parties internes est
esbbhligatodree

" verifier la conformité de la ligne d'alimentation é'ECtpce’FSOHneS ayant IeS Connaissanc|
" utiliser des pieces de rechange originales ;

" lire attentivement les instructions contenues dans celMm@Cu@ISeS Ranls0 & f)ﬂ@d*&'suti liser I'appar
" utiliserles dispositifs de protectionindividuelle pendaptﬁelslJ;peﬁﬁioqudi'ineﬁlmaeienr,ne |a SéCUI’ité

d'essai et d'entretien.

Précautions pour prévenir les erreurs humaines : 3.4 Risques résiduels
" sensibiliser les opérateurs au niveau des problémes de la sécurité ;

" manipuler I'appareil, emballé et déballé, en toute séclyeté|ogement de distribution ne d\

" connafitre de facon approfondie les procédures d'installation, son fonctionnement

et ses limites ; protections qui empéchentle con
" démanteler |'appareil en toute sécurité et dans le resped?t des réglementations e
i

vigueur en matiére de protection de la santé des trav &eSursmtadIenISenal\b&@r:néﬂ. café ou l'eau

Pour prévenirtout contact acRiGaHEed & Prrlure des mains ¢
les éventuels résidus de tra@&@iMSmiEcdpggment pendant la
et les boissons, distribuer 8RVidohOFHON-

d'eau pour chaque parcévy@sht gdg distribuer une bois
distribution avant la mise d&/¢ IgeRy¢cedente a été prele
définitive du distributeur. 988 lgo$sPPwdt du gobelet es
distribuées ne pourront étre consommeées

gu'apres cette opération.
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4 MANUTENTION ET STOCKAGE

Toutes les opérations décrites dans ce
chapitre sont de la compétence exclusive
du gérant ou du technicien spécialisé qui
devront organiser toutes les séguences
opérationnelles et veiller a ce que les
moyens utilisés soient conformes aux
consignes en vigueur en matiere de sécurité.

4.1 Déchargement et manutention

Le déchargement du moyen de transport etla manutention de |'appareil ne doivent
étre effectués que par du personnel compétent et & lI'aide de moyens adaptés a la
charge a manutentionner.

L'appareil doit toujours rester en position
verticale.

Eviter de

" trainer l'appareil ;

" renverser ou coucher l'appareil pendant le transport et la manutention ;

" secouer l'appareil ;

" soulever |l'appareil au moyen de cordes ou d'une grue ;

" exposer l'appareil aux intempéries oude le placer dans des endroits humides ou a
proximité de sources de chaleur.

4.2 Stockage

La machine est contenue dans un emballage en carton.

Sil'appareil n'est pas installé tout de suite, il devra étre stocké dans un local abrité
et conforme aux dispositions suivantes :

" |'appareil emballé devra étre stocké dans un endroit fermé, sec et a une
température comprise entre 1°C et 40°C ;

" humidité maximale inférieure a 90 % (sans condensation) ;

"“ne pas superposer d'équipements ou de boites sur l'appareil ;

" il est de toute facon bon de protéger I'appareil contre d'éventuels dépdts de
poussiére ou autres.

Etant donné le poids total, il estinterdit de
superposer plus de trois machines. La
machine doit étre stockée dans son
emballage d'origine dans des lieux NON
humides et/ou poussiéreux.
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5

INSTALLATION

Toutes les opérations décfifes.:

5.1

Ava

sin cliddésjious indique l'espace nécessaire pour pi
5

Siang %'partig frontale ;
chapitre sont de la compétedcec e ¢ gy graration de panne.

du gérant ou du technicien spécialisé qui
devront organiser toutes les séguences
opérationnelles et veiller a ce que les
moyens utilisés soient conformes aux
consignes en vigueur en matiere de sécurité.

Avertissements

nt de déballer, il faut vérifier que le lieu d'installation soit conforme aux

caractéristiques suivantes :

" le point de branchement de |'électricité (prise électrique) doit se trouver dans un
endroit facilement accessible et a une distance de maximum 1,2 meéetres ;

" L'inclinaison du plan d'appui NE doit PAS dépasser 2° ;

" latension de la prise électrique doit correspondre a celleindiquée sur la plaquette
d'identification.

L'appareil doit étre installé sur une surface

horizontale. Le plan d'appui doit étre

propre et en mesure de soutdmipPréeoide de champs magne
de la machine. proximité avec des machines
L'appareil ne peut pas étre instdHigReuyemlggnerer des pertu
et il faut éviter de le placer dathd Qeigipgaderreurs de foncti
ol la température est inférieuld gomaraggde €lectronique de
supérieure a 32 °C ainsi que dA¥8CdE§gikgmperatures proche

particuliérement humides ou pR&4k¥@&\Wxir un risque de gel
internes contenant de I'eau. N

la machine dans de telles co

Enoutreilne doit pas &tre ihstalfr82yasfseyeogitionnement

lieux ol le nettoyage se fail lar e s B8 mbalage v pns cte manipuls

d'eau ou dans des lieux pPHEEBN LA LB S el tos conieaior au trane;

risques d'explosion ou d'ifEERGNE . e e de i uiilioatonr contactor dirae
contenange.-des aciessoires est fournie avec |

D . . . |
L'utilisateur doit pouvoir accéder®ia’macthine’e

a |a prise de Courant sans auCgt#ﬁé?é;édﬁft%ﬁhstiﬁst:ruiclions pour l'utilisation de la
doit pouvoir quitter immédiatement les lieux en

cas de necessité. Il faut donc laisser tout autour
de la machine et devant la prise un espace
suffisant pour pouvoir y accéder librement.

Manuel en ligne : instructions pour l'utilisation et I'entre
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Clé pour accéder au réservoir d'eau et au conteneur aPgisdihles peuméd deintiberalgeedu groupe : permettent un netto
I'accés au réservoir d'eau et au conteneur a grains adepdisoribetinondautcaféséer(*prolongeant sa durée de vie.
uniguement dans les version M2, M2+, M2+S, B2 et B2+).

Cable électriqgue : permet le raccordement de la machine au réseau électrique.

Listdesaccessorrmsption
Solution détartrante : permet d'éliminer le calcaire s'étant

. S . R d'eau.comme conséquence nor le de l'utilisation.
Cappuccinatore : permet de distribuer des boissons & base de Fil# (*uniquement PandYgs versmn"m.

Testde dureté de l'eau : testrapide pour vérifierladureté effective de | eau utilisée
pour la distribution des boissons ; ce test est trés importaHtSHoUGSFOM AR 1404 611

de I'eau a sélectionner sur la machine. . ) . .
Tuyau flexible 3/4 pour branchement au réseau de distrit

Filtre a eau « Intenza+ » : élimine le go(t désagréable pouvant étre présent dans l'eau et fait
baisser la dureté de l'eau, tout en permettant une utilisation plus performante de la machine.

5.3 Raccord et réglage pour le réseau de distri
(*uniquemdahbesersidh2+M2+8tB2+)

Cette opération ne peut étre e
Pinceau de nettoyage : pour éliminer la poudre de cafeﬁual?genueﬁt dféeéthﬁi C | en S péC | al | Sé
gérant.

Raccorder l'appareil a une ¢
Graisse lubrifiante : permet le graissage périodique du dring)frdiabiiattipbtiﬁn dlddaééau pOtab | e

pression entre 0,15 MPa - 0,8

8 bar), voir les données sur

Poudre pour le nettoyage du circuit lait : permet un nettoyage correct et plus soigné du
circuit, permettant d'éliminer des éventuels résidus de lait. (*uniqguement dans les version M).

Il est conseillé d'utiliser un
détartrage dans le réseau de
d'eau, qui alimente l'apparei
cas d'eau a contenu éleve e
calcium et magnésium (eau d
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e - oocais
Avant d'effectuer la connexiovheddd'rappeaeias plier ni étra
au réseau de distribution d'eau,
conformez-vous aux réglementations
nationales applicables.

OQuvrir le robinet d'eau.

Retirer le bouchon du manchon situé a I'arriere de l'appareil.

Pour le premier chargement o
distribution d'eau de la mac
Raccorder le tuyau du réseau de distribution d'eau au m\?ré:rllosr1éll4 ?Spliifll'épgarau.eau danS Iel‘
machine. Cette opération
exécutée avec la machine ét
d'allumer cette derniére.

Retirer le couvercle de protection comme indiqué a la sec
couvercle supérieur ». Retirerle couvercle duréservoir a e
le soulever par les poignées prévues a cet effet et install
d'eau le réservoir et verser 2 litres d'eau.

Le tuyau d'alimentation d'eau doit étre
certifié selon la norme IEC 61770,

Visser le tuyau d'alimentation a un robinet a eau froide avec un orifice fileté 3/4 BSP.

Réinsérer le réservoir dans son logement et replacer le c
machine auréseau de distribution électriqgue, comme explic
Raccord au réseau de distribution d'eau ». Allumer la 1
I'interrupteur général en position « | » a |'arriére de la n

Attendre le chargement du
distribution d'eau.

Accéder au menu de programmation en appuyant sur |'ic
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Saisirle mot de passe du profil technicien. Sélectionner «n\Réglages de la machine », , .
puis « Autres réglages ». Activer |'élément « Water maiﬂ». ﬁag éxatr§-| re Ie reservolilr d

machine allumée.

La machine nereconnait paslaprésence duréservoir, seulemer
de fonctionnement sur le réseau de distribution d'eau, |'électi
niveau de |'eau tombe en-dessous du minimum. Si le réservoir
I'eauremplitlacuve de lacouverture supérieure, descend dans
bloque I'électrovanne. La machine ne fonctionne alors plus sut
d'eau. La machine peut encore étre utilisée, mais elle doit étre
d'eau. Pourrégler de nouveau la machine du mode réseau de di:
réservoir d'eau, il faut désactiver ['élément « Water main

programmation, sur « Réglages de la machine », sous-menu «
replacerle bouchon préalablementretiré surleréservoird'eau.
avec de l'eau fraiche potable ; ne pas dépasser le niveau (M/

Pour la reprise du réseau de distribution d'eau, un techn

Raccordement au réseau électrique

5.4
Retirer le couvercle duréservoir a eau. Retirer le bouchon sur le réservoir d'eau.
Mettre de c6té le bouchon a peine retiré pour usage futur de la machine réglée

comme réservoir d'eau.

Remettre en place le couvercle du

réservoir d'eau.

Cette opération ne peut étre e
par un technicien spécialisé
gérant.

Le Technicien d'Entretien chargé de Il'installation de I'ap

" I'installation d'alimentation est conforme aux consigne
“la tension d'alimentation correspond a celle indiquée s

En cas de doutes, ne pas p
I"installation et faire contrdl
de facon approfondie par du
qgualifié et autorisé a effectu

Ne pas utiliser d'adaptateurs c

Remettre le couvercle de

protection comme indiqué a la section « Fermeture du couvercle supérieur ».
Enregistrer les réglages et quitter le menu de programmation.

La machine est maintenantréglée pour l'utilisation surleréseaude distributiond'eau
et I'icone correspondante s'affiche en haut a droite de la page-écran prét a I'emploi.
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6 DESCRIPTION DES COMMANDES

6.1 Interrupteur général 6.3 Fonctionnement en mode normal

Il est situé al'arriere de la machine. En position « | », Lamephésestatiomeetalaidatposition des icbnes/pages-éci
fonctions électriques). En position « O », la machindicaéiteendt (Ue€staoe vieasoanorrespondre a celle de I'équipe
fonctions électriques). réglages effectués (disposition, thémes et/ou icbnes).
fonctionne en mode normal, la page-écran affichée est celle
disponibles. Si un défaut est détecté par I'électronique de
indiquant le défaut/erreur s'affiche. Certaines sélections p
raison de certains types de pannes (par exemple conteneul
configuration de certains parameétres personnalisés (par e
différente des boissons) implique que certaines sélections
a I'écran. Dans ce cas, faire défiler la page-écran pour |

6.2 Panneau de commandes de I'écran tactile

Utiliser uniguement les doigts pour
interagir avec |'écran tactile et ne pas
utiliser d'objets pointus.

L'utilisation de contenus de haute qualité
affecte les performances globales.

Toucher Panneau d'état
A . . . Zone de sélection de la boisson
Toucher les icébnes, fonctions et objets pour activer ohction—spéctiigue ou

accéder aux menus contextuels.

6.3.1 Panneau d'état

Il est possible d'afficher |'état de I'équipement (ex : pann
d'état.

Le panneau d'état :

" affiche les notifications de pannes / erreurs

" affiche les informations nutritionnelles des sélections
" permet de modifier la langue des messages affichés
affiche I'avertissement de remplissage des bacs et des
affiche les fonctions de lavage disponibles

permet d'accéder aux menus de programmation

Déplacetfairglisser

Pour déplacer et faire glisser les icones et objets, les toucher et |e%fffall?{:?%?&W%ﬂu%tfﬁpgﬁl% 'l p a ement.

es icones haut de I'écran tactile.

Fairdéfiler
Faire glisser le doigt sur |'écran tactile vers la droite, la gauche, vers le haut ou vers

le bas pour faire défiler les valeurs, les pages-écrans et les fonctio
Fermelredetadlupanneaﬂuetat

Faire glisser la partie inférieure du panneau d'état vers
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6.3.2 Zone de sélection de la boisson

Choisir la boisson. La page-écran avec les personnalisations de la boisson s'affiche.

Lors de la préparation de la boisson, |'état de préparation de la boisson s'affiche ; il
est également possible de regarder un contenu de divertissement (par exemple,
une vidéo).

Si activé dans le menu de programmation, il est possible d'interrompre la préparation de la boisson.
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7 REMPLISSAGES ET MISE EN MARCHE

7.1 Ouverture du couvercle supérieurEnlever le couvercle du réservoir a café.

(*uniquemeetnbesyersidh2M2+M2+B2etB2+).

Pour remplir les récipients, il faut enlever le couvercle supérieur de protection qui
limite I'accés aux seules personnes autorisées. Pour enlever le couvercle, il faut le
débloquer au moyen de la clé fournie.

Le moulin a café contient des cor
Aprés avoir débloqué le couvercle, le retirer en le soulbR@lvement qui peuvent étre dange
interdit d'y introduire les doigts et/
Leréservoir peut étre équipé
de sécurité différent selon le
pays ou la machine est utilis

Verser le café en grains a l'intérieur du réservoir.

Le réservoir a eau et le réservoir a café en grains peuvent maintenant étre remplis.

7.2 Mélanges de café

"1l est conseillé d'utiliser du café frais, non onctueux et a mouture moyenne.

3::::23 ggsmmeé?;r?;ezOsupréi?;?esexpporuersfnoa{chines a café e&t)i&so afiq Idé)é/téxlegn tO Ute co nta
: , . . . Cp e

" Z);zrseesrsv(zerfoltretceeltfgr;LT?rtell?:,eaans un réservoir étanchebaCterIOIOg I q u e’ n Ut|||Ser q u

stériles a usage unique pour
7.3 Remplissage de café en grains opérations de rempnssage du
Ne verser que du café en gr&iins désresvi®ir a eau n'est pas el
réservoir. Ne pas introduimga ' 'aecumagéain de café ne tombe
moulu, soluble ou autre qdu Péservaitr. Le cas échéant le.
endommager la machine. éviter tout probleme de fonctic

Retirer le couvercle de protection comme indiqué a IReeetion e Quueetcie dur le réservoir a café.
couvercle supérieur ». (uniquement dans les versiorRMaetM2+,eM2dt%erBPeedeBRrotection comme indiqué a la se
couvercle supérieur ». (uniguement dans les version M2,

37



7.4 Remplissage du réservoir a eau Remettre le couvercle de protection comme indiqué a la se
couvercle supérieur ». (uniguement dans les version M2,
Si |'appareil est raccordé et reglé sur le

réseau de distribution d'éa’u, WEMPIFretigolage de la durete de

, . . La mesurel:qela dureté de l'eau est trés importante afin de
réservoir d'eau seulement D @elhftital@aXr € L U trléQulance de détartrage de la mach
la bande de test de dureté de l'eau pendant 1 seconde.

de ['opération de détartrage.

Si la machine n'a jamais été utilisée, laver avec
soin le réservoir a eau. Le réservoir doit étre
rempli @ nouveau avec de |l'eau fraiche potable
uniguement. L'eau chaude, |I'eau gazeuse ou tout
autre liquide peuvent endommager la machine.

Retirer le couvercle de protection comme indiqué a la section « OQuverture du
couvercle supérieur ». (uniguement dans les version M2, M2+, M2+S, B2 et B2+).

)
Retirer le couvercle du réservoir a eau. Le test n'est valable gqgue poL

Vérifier combien de carrés changent de couleur et consu

Les numéros correspondent aux réglages que |l'on retrouve
machine illustré ci-dessous.

Retirer le réservoir ; le soulever par les poignées pré
I"intérieur.

1 Trés douce X40=litres (480 litres |(880 litres |(960
7°dH) 000 impulg.000 impulg.000 impulsg.)
2 Douce 120 litres |(240 litres |(480 litres [(960
(7°-14°dH) 000 impulsg.000 impulg.000 impulg.)
3 Moyenne 60 litres (12Q0 litres |(280 litres |(960
(15°-21°dH)Y00 impulsg.Q00 impulg.Q000 impulg.)
4 Dure (> 21°3IH)itres (66000i6res (1280 litres |(960
impuls.) 000 impulg.000 impuls.)
Un litre d'eau correspond a 2 000 impulsions env.

Accéder a la programmation de la machine comme décrit dz
aux menus de programmation ». Appuyer sur l'icbne « men
fonctions de menu de I'équipement.

Sélectionner « Réglages de la machine ». Sélectionner « E|
Réglages du détartrage ». Paramétrer la valeur rencontré¢

Rincer le réservoir et le remplir d'eau frafche ; ne pas dépaas,'semeanpvpaLQM%\X)e St fO urnie avec

indiqué sur le réservoir. standard satisfaisant la p
utilisations.

Aprés avoirréglé ladureté de l'eau, installer le filtre antice
section suivante.

7.6 Filtre a eau

Ce filtre d'eau ne peut étre ut

machine n'est pas réglée sur

Afin d'éviter toute Conté‘in%it'??‘ﬁhotri‘on d'eau.

bactériOIOQique, n'u'[i|isel’ LQaMestLde&pogaatnotqsamentalde chaque café expre
s - N . importa de lg filtrer tpujours de maniére professionnelle
Ster”es a usage Unlque pOH ch.&)fi@ﬁ%“tﬁéﬁuiﬁdﬂSfiltreaeau Le filtre est facile 3

z . . e pojnke évien ficace nt la formation du calcaire. |
0perat|0ns de rempllssage &Ujo*régérﬁé'{edﬁ ur&:oéa & votre café expresso un
Réinsérer le réservoir dans son logement et replacer le couvercle.
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. - oocas
La mesure de la dureté de'1"EHG 'S fp s reservorr vide Appuyerjusay
importante afin de gérer correctement le
filtre a eau et la fréquence de détartrage
de la machine.

Le filtre anticalcaire doit étre remplacé
lorsque la machine le signale.

. , .
Avant d effeCtuer Ie detarRLF]Q{iglgnéselreoirfal/lzggea‘eaufraTche potable etle réini
R : : A Plac n régipi CH! se de distrib. d'eau chaude
antlcalcalre dOIt etre enle\Ag:éeE]etjé ra%vgﬁimﬁlrzgt'cﬁgila machine comme décrit d:
eau aux menus de programmation ». Appuyer sur l'icéne « men
. fonctions de menu de |'équipement.
Retirer le filtre a eau de son emballage. Config. le filtre en position standard sur la
lettre B. Utiliser le test de dureté de I'eau fourni avec la machine. Régler |'« Intenza
Aroma System » comme il est spécifié sur I'emballage du filtre (voir la section «

Mesurage et réglage de la dureté de l'eau »). ) ) ]
Sélectionner « Réglages de la machine ». Sélectionner « E|

Réglages du filtre a eau ». Activer le filtre a eau.

A la fin, remplir le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX :
fraiche. L'écran de « machine préte » affiche I'icdne Filter
filtre a été installeé.

7.6.1 Remplacement du filtre a eau

L'icone du filtre devient roug
portée du filtre passe en dess
.Eaudouce Remplacer le filtre lorsque I’

Eau dure (standard)

Eau trés dure. s'affiche ou lorsque son aut
Plonger le filtre a eau verticalementdansI‘eaufroide(I'd!ﬂ(fréjfei&lj[e&aa)el % .

appuyer délicatement sur les bords pour faire sortir toute bulle d'air.

Remplacer le filtre a eau au m
3 mois, méme sila machine n"
signalé qu'il doit étre remple

Retirer le filtre a eau. Suivre les passages de la section « F
filtre et activer le nouveau. Le nombre des filtres usa
automatiquement a I'écran. Cette donnée n'est mise a jou
['utilisateur ainstallé un nouv. filtre avant d'avoir épuisé I¢
pas au-dela du huitieme de la chaine. Remplir a nouveau le
niveau MAX avec de l'eau frafche potable.

) . ) . . Remplacemeaufiltraprélsutilisatde&filtres
Retirer le réservoir de la machine et le vider. . . N . .

S s pas - ) . I?etlrer le filtre.a eau. Suwr.et les passages de la section «
Enlever le petit filtre blanc a I'intérieur du réservoir, e,cor%server ans un Fndrm . .

. -y opérations concernant la phase de détartrage seront égal
sec et le protéger contre la poussiére. N ) AN ,

met automat. a jour le nbr de filtres utilisés, en l'amenant

lorsque le détartrage est exéc. et avant la nouv. activ. du f

le réservoir a eau jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fra

7.7 Fermeture du couvercle supérieur

(*uniquemedrtnbesyersidh2 M2+M2+ B 2etB2+).

Aprés avoir effectué les opérations de remplissage et pend
couvercle supérieur de protection doit étre toujours inséré
laclé fournie pour prévenirl'acceés atoute personne non au
couvercle supérieur, il faut le poser et le fermer au moye
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7.8 Réglage du degré de mouture

La machine permet de régler légérement le degré de mouture pour I'adapter au
type de café utilisé. Effectuer le réglage en agissant sur le levier situé sur le coté a

I'intérieur du logement de service de la machine.

Extraire le bac d'égouttement.

Retirer la vis qui empéche I'ouverture accidentelle du voTepdlﬁl Eompartiment

service. (* seulement version 120V USA).

Laquantité de café a moudre peut également étreréglée al’
de I'Aroma.

Seul le personnel technique s
exécuter cette opération.

ner.le levier de reglage

e

seUlement lorsque le moulin

Quvrir le volet du logement de service et tourner le levier d'un s cran a

|"arrét. Le réglage doit étre e
de distribuer le cafe.

Ne PAS modifierla dose de ca
prémouture est activée (réglé

»).

Le réglage peut étre effectué en intervenant sur le levie
I'intérieur du compartiment de service de la machine. ExI1

Refermer le volet et distribuer 1-2 cafés pour vérifier la variation du degré de
mouture. Répéter I'opération jusqu'a obtenir le degré de mouture désiré.

Réinsérer la vis qui empéche I'ouverture accidentelle du volet du compartiment de

service. (* seulement version 120V USA).

Les repéres indiquent le degré de mouture réglé ; il est possible de régler des
degrés différents de mouture avec les références suivantes :

1 - Mouture Fine
2 - Mouture Grosse

Retirer la vis qui empéche I'ouverture accidentelle du vol
service. (* seulement version 120V USA).
OQuvrir le volet du logement de service.

7.9 Réglage « Ardbme » - quantité de café moulu

La machine vous permet de régler la quantité de café moulu pour la préparation de
chaque boisson caféinée individuelle. Le réglage doit étre effectué en accédant au
menu de programmation de la machine. Modification de la quantité de café moulu
dans lesrecettes de boissons. Lesrepéres indiquentla quantité de café moulu réglé

Il est possible de régler différentes quantités de café moulu pour chaque recette.
Le niveau de quantité de café n'est pas fixé a 4 étapes, maisil estpossible de choisir

entre 2 et 4.
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Les reperes indiquent la quantité de café moulu réglé Rour utiliser de grandes tasses.
A - Quantité de café minimale
B - Quantité de café maximale

" Pour l'utilisation de grands verres.

La figure suivante représente le réglage en usine de la position du levier de réglage.

Il est possible de placer deux tasses/petites tasses sous Iz
; . . . . de deux cafés en méme temps.
7.10 Réglage de distribution des boissons

Avec cette machine a café vous pouvez utiliser la plupart des grandes/petites tasses
disponibles dans le commerce. La buse de distribution peut étre réglée en hauteur
pour mieux s'adapter aux dimensions des tasses que vous souhaitez utiliser.

7.11 Mise en marche / Arrét de la machine

La mise en marche et I'arrét de la machine sont effectuée:
Pour effectuer ce réglage, lever ou baisser la buse pesdtiotnhkéu ti@amsm anperliieemamtieére de la machine.

Les positions recommandées sont indiquées

" Pour utiliser de petites tasses ;

7.12 Sélection du groupe de configuration
premiére utilisation)

A la premiére mise en service, la machine demande de
mémoriser le groupe de configuration.
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Sélectionner le groupe de configuration souhaité.

Appuyer sur la touche « Next » pour mémoriser et colntin4ue{. ApI’éS une période d'inactivité

7.13 Configurer la langue (lors de la toute preWPéfe' U{AT§4 PSR eau. Te faver et le rincer.

Lors du premier démarrage, la machine demande de sélecﬁolnnlrlQpepﬂ@'nroeiLLr eSt raccorde et
la langue souhaitée pour |l'affichage des messages. réseau d e d | Strib UtiO n dleau C

doit étre exécutée avec la ma

Remplirleréservoir a eau. (Seulement sil'appareiln'est pe
le réseau de distribution d'eau).
Positionner un grand récipient sous la buse de distributi

Toucher I'icdbne du drapeau et sélectionner le drapeau de la langue souhaitée.
Appuyer sur la touche « Next » pour mémoriser la langue. La machine commence
le chauffage du systéme.

Une fois le chauffage terminé, lors de la

premiere utilisation, la machine effectue

lI'amorgage du circuit et AN CWiah@: B epiie (3 buce de distribution
ringcage des circuits intern'€sHan S e sy traleg: rRepeter fes distributior
une petite quantité d'eau P EPi gt ePhiUE@ient sous la buse de distributi
Attendre que ce cycle se termine.

7.14 Premiére utilisation - Aprés une longue période
d'inactivité

Procéder aux remplissages (en suivant les instructions indiquées aux point précédents).

Brancher la fiche de |'appareil au réseau électrique (voir point « Raccordement au

réseau électrique »).

Pour un café expresso optimal : rincer le circuit de café si la machine est utilisée

pour la premiére fois ou aprés une longue période d'inactivité.

Ces simples opérations vous permettront de distribuer toujours un café excellent.

Ces instructions doivent étre suivies :

" Lors du premier démarrage ;

" Lorsque la machine reste inactive pendant une longue période (pendant plus de 2 semaines).

En cas d'éCheC de Ia premAip%urygzsarcl:":ciéyead;ipn@isson« Hot Water » pour lancer
(distribution), faites 2 auff'éR es38fs: i S g ¢ean chaude terminee,
probléme subsiste a la fin de ces 3 essais,

laissez reposer la machinel®>gend 43ftargies en contact avec les produit;
m | n Ute S ’ p u | s ré ess ay el%fectueélellévezge dessparties du distributeur qui sont en conta
distributions. Si le probl&me sghsisrges mains

réparer une solution désinfectante a base de chlore (

encore, Veui“ez Contactepharhecie)seetrb\;eireaet les concentrations indiquées

aprés-ve nte . " Retirez tous les couvercles et conteneurs de l'appareil
"“Immerger le tout dans la solution préalablement prépail
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7.16 Utilisation de |'appareil

Avantd'utiliser la machine, il estindispensable
d'avoir lu attentivement ce mode d'emploi

et d'avoir une bonne connaissance générale
de la machine elle-méme.

Apres une période de non-utilisation de
l'appareil, il est conseillé de relire la section
« Premiere mise en marche aprés une
longue période d'inutilisation », avant de
["utiliser a nouveau.

Les procédures de sélection des boissons sont indiquées au chapitre «
Fonctionnement et utilisation ».
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Fran

8

MENU DE PROGRAMMATION

Le t

i empéche l'ouverture accidentelle du vol

Ce Chapitre eXpquue Comrﬁ:é\i/ﬁ Iawsdle%{ntQéJsuon 120V USA).
modifier les parameétres de®pro'grahfmeEtTyghde seves

de |'appareil.

Il est conseillé de le lire attentivement etde
n'intervenir qu'aprés avoir compris la
séquence exacte des opérations a
effectuer.

Toutes les opérations décrites dans ce
chapitre sont de la compétence exclusive

du gérant ou du technicien sp@gradicfé et aux menus, ou\
devront organiser toutes legnpffldRR@eSs'il n'est pas pos

opérationnelles et veiller aneegmiiemedt depuis la table
moyens utilisés soient conformes aux

consignes en vigueur en mértirécrien Geraga@ gy /b@aisie d'un mot de passe p
pour accéder aux menus de programmation. Saisir le mot ¢

aux menus activés.
echnicien spécialisé ou le gérant peuvent modifier certains parameétres de

fonctionnement de la machine en fonction des exigences personnelles de |'utilisateur.

Remarquewsiaprogrammation

Le s

ystéme électronique de commande de I'équipement permet d'utiliser ou non un

grand nombre de fonctions. Une explication succincte des principales fonctions, utiles
pour gérer au mieux le fonctionnement de |I'équipement, est rapportée ci-apreés.

Cell

es-ci ne sont pas nécessairement dans |l'ordre d'apparition dans les menus.

Certaines fonctions spécifiques a certains groupes fonctionnels peuvent s'afficher ;
groupes fonctionnels variant selon les modeéles.

Lar
pas
(dis

8.1

Pou

eprésentation des icones/pages-écrans de ce manuel est indicative et peut ne
correspondre a celle de I'équipement en fonctidrexigser2gliagas xefifaciledssaux menus de programmation e!
position, themes et/ou icdnes). I'opérateur. Les niveaux existants sont :

" Utilisateur (1111)

N . " Technicien (4444)
Accés aux menus de programmation

r accéder aux menus de programmation, effectudr® & API" LG(AaM@pres avoir accédé au menu de progranm

avec la porte du compartiment de service fermée, app@f‘éFesEPm”baﬁthee§ réglages » ;

ou

Extraire le bac d'égouttement.
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Zone informations
" Zone messages
" Zone pannes
" Zone informations sur l'entretien

Barreommandes
Affiche les icbnes des commandes disponibles.

Zonénformations
Affiche les informations relatives a |I'équipement (versiol

Zonenessages
Affiche des messages a caractere informatif, par exemyg
sélections les plus demandées,

Zong@annes
Affiche les pannes présentes sur |I'équipement.

Zonénformaticomd'entretien
Affiche lesinformations surles fréquences d'entretien. Avec la
procede a la configuration de la date/heure actuelle comme



8.2 Description des touches en phase de programmation
Majuscule (shift)
Menu Changement clavier de « numéros/symboles » a «|lettres
Changement clavier de « lettres » a « numéros/symboles
Verrouillage des majuscules (caps lock)
Déplacer le curseur dans le texte
Nouvelle lignhe (texte deux lignes)

Appuyer sur l'icébne « menu » pour afficher les fonctio
Toutes les fonctions sont affichées et seules celles d
activées. Certaines fonctions et/ou parameétres peuv
ce cas, faire défiler la page-écran pour les affiche

Sortie

Pavéaumérique

Toucher |'icOne « quitter » pour sortir du menu programmation. La page-écran des
sélections disponibles s'affiche a |'écran.

Favoris

Les favoris sontdesraccourcis versles fonctions fréquemment utilisées. Aprés avoir
ajouté une fonction aux favoris, il suffira d'afficher les favoris et de toucher la
fonction souhaitée poury accéder plus rapidement. Appuyer sur l'icdne « favoris »
pour accéder aux fonctions fréquemment utilisées et enregistrées comme favoris.

Ajouterndoncti@auxfavorbs

Dans la fonction, appuyer sur I'icone « étoile vide Confirmer
Supprimer (back space)
Quitter le clavier

Changera la couleur (s'active) Casacocher
Toucher la case a cocher pour activer / désactiver I'opti¢

Supprimemdonctiarescfavorbs
Dans les « favoris », toucher la fonction a supprimer. La fonction s'ouvrira.

Appuyer sur l'icone « étoile pleine ».

Changera la couleur (se désactive) Menudéroulants

Appuyer sur le menu pour ouvrir le menu déroulant et sé

Pavéumérique

Toucher I'icone « pavé numérique » pour afficher le pavé numérique.

8.3 Saisie des valeurs

Dans les menus de programmation, les méthodes suivadltest @dksStle prévues pour

saisir/modifier les valeurs : Faire défiler pour sélectionner la valeur souhaitée.
" Clavier

" Pavé numérique

" Case a cocher

" Menus déroulants

" Sélecteurs de valeurs

Clavier
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8.4 Menu de programmation utilisateur
La structure du menu de programmation utilisateur est décrite dans le point
"Structure du menu de programmation utilisateur".

La rubrique "Description des éléments du menu de programmation utilisateur"
décrit tous les éléments présents dans le menu de programmation utilisateur.

8.4.1Structure du menu de programmation utilisateur

Ce menu permet de gérer certains réglages de fonctionnement de la machine.
Les éléments du menu de programmation sont les suivants :

N° OPT.OPTION MENU
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8.4.2 Description du menu de programmation utilisateur

Ne
opT. OPTION MEN

Description

Ce menu permet d'accéder a tous les parametres de configuration de la machine.

ais

iRegreoaipe toutes les fonctions se rapportant aux opérations quotidiennes ou a fréquence plus rapproché

dgeonctions de lavage et de rincage automatiques des groupes fonctionnels de I'équipeme
Choisir les composants a laver.

nt (disj

BMermet de remettre & zéro le compteur gérant les signalements « Bac de marc plein » du bac d

rc

meepgues la fonction économies d'énergie, il est possible d'activer et modifier les paramejtres, m.

passage en mode d'économies d'énergie de |'équipement.

oMativier / désactiver la fonction d'économie d'énergie.
PROFIL « SOFT MODE »
Ce profil permet d'activer le mode d'économies d'énergie aprés une période d'inactivité

La machine quittera le mode d'économies d'énergie dés qu'une sélection sera demandée.

Il est possible de

de 1'éq

- Configurer apres combien de temps, en minutes, d'inactivité de I'équipement, doit s'activer le

Menu de développement pour le débogage, les tests, etc.

deeslat®leurs de date et heure sont utilisées pour enregistrer les événements (ex : panne
programmés et pour les signalements d'entretien nécessaire.
Configurer la date et I'heure actuelles.

Il est possible de modifier la langue prédéfinie d'affichage des messages de Il'interface
Certaines langues sont disponibles pour la fonction « changement de langue ».

Permet d'afficher toutes les informations relatives au logiciel de I'équipement (version,

Réglages pour recettes, validations produits, ingrédients, préinfusion etc.

S, ...),

utilisat

théme

La page d'affichage de la boisson peut étre configurée en faisant glisser la boisson sélectionn

des boissons disponibles.
La disposition des boissons s'adapte automatiguement selon le numéro de la boisson ¢

Pour modifier les parameétres de la boisson, sélectionner I'icéne relative a la boisson.
La fonction permet de

1) Changer le nom de la boisson

2) Changer I'image de la boisson

3) Ajouter et modifier les étapes relatives a la boisson

4) Modifier les parameétres relatifs a chaque étape et la quantité de café

5) Tester la boisson

6) Modifier la température relative a la boisson.
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Frangai

8.5 Menu de programmation techniqueN® OPT.OPTION MENU
La structure du menu de programmation technique e Ty NERALES

"Structure du menu de programmation technique". 6. 1.2 MEDB
L? rgbrique "Delsc,ription de’s éléments du menu de Guflzll "'I@I”HH tfé'[“,l.iquc"
décrit tous les éléments présents dans le menu de éqgfaﬁ‘?.Eyronmtg%‘rhnseq""b.B piéces de monnaie
6.1.2.2.Accepté
8.5.1Structure du menu de programmatiphit@chBegipeexact accepté
6.1.2.2.BRendu
Ce menu permet de gérer certains réglages de foncti@nnemzntehel leo et hiaku e
Les éléments du menu de programmation sont les sugvands 2/ Barametres rendu exact
6.1.2.3| Dispositif sans espeéces
N° OPT.OPTION MENU 6.1.2.4| Vérification des clés sans espéces
6.1.2.5 Accepteur de billets de banque
6.1.2.6)| Parametres MDB billets de banque
6.1.2.6..Accepté
6.1.2.6.Reste exact accepté
6.1.3 Crédits virtuels
6.1.4 CCl/CsI
6.1.5 Numéros de sélection de la boisson
- |
2.3.1 Boissons affichées 6.2.1 Symbole devise
2.3.2 Boissons disponibles 6.2.2 Prix total boisson
2.3.3 Boissons non disponibles 6.2.3 Prix boissons
6.2.4 Code de vente gratuite
2.4.1 Recettes en cours d'utilisation 6.2.5 Gestion des fourchettes de prix
2.4.2 Recettes disponibles 6.2.6 Prix du niveau du café
7.1.1 Exporter un fichier
3.1.1 Sélection de la configuration 7.1.2 Exportation du port série
3.1.2 Sauvegarde et réinitialisation 7.2 Vidéo
3.1.3 Importer les données de la clé USB 7.3 Images
3.1.4 Exporter les données sur clé USB 7.4 Sauvegarde (backup)
7.5 Journal pannes

Modifier la traduction

3.3.1 Personnalisation de Il'interface graphique8.1.1 Exporter le menu
3.3.1.1 Modifier 8.1.2 Affichage du journal
3.3.1.2| Sélectionner 8.1.3 Test simulateur tactil
3.3.1.3 Importer I'interface graphique 8.1.3.1 Test simulateur tactil
3.3.1.4 Exporter Personnalisation de I'interfade| §raph.iziiBeamulateur d'essai Importation/Exportation
3.83.2 Paquet GUI 8.1.4 Afficher dmesg
3.3.3 Réglages généraux de I'écran 8.1.5 Exporter les journaux
3.3.4 Listes de lecture 8.1.6 Info Systéme
8.1.7 Importer/Exporter la traduction du logiciel
8.1.8 |Exporter le tableau des dosages
8.1.9 Exporter la base de données de la machine
Réglages expresso 8.1.10 | Variations de I'environnement

3.5.1
3.5.2 Paramétres audio
3.5.3 Parameétres de température

Test des composants

Vérifier I'entrée de la machine

Test Sortie

Test écran tactile

Vidange chaudiére

Vérifier les parameétres de la machine
Sélections terminées

Test automatique

Réinitialiser au premier allumage
Réinitialisation du systéme

3.6.1 Parametres de gestion d'avis de lavage
3.6.2 Vérification au prochain avis de lavage
3.6.3 Ringage automatique
3.6.4
3.6.5

Réglages de détartrage

Réglages du filtre a eau

PO ONOOARWNE

NINININININININININ
o

00| 00| 00| 00| 00| 00| 00| CO| 0| O

4.1.1 Statut actuel
4.1.2 Historique des pannes
4.1.3 Historique des événements

Wi-Fi
BLUETOOTH

Afficher les statistiques
Réinitialiser les statistiques
Show Audit

Numéros d'articles de boisson
Personnalisation EVA-DTS

|
[e2])e)]
N

B DD
NINININ|N
QW NF-

Réglages

Alerte événements
Alerte pannes

E-mail sur I'état EVADTS

Liste des favoris
Supprimer des favoris

INEN
w|w
N| -

©|©|©|©
Rl R e
AlWIN|F

10.1.1 | Parametres Saeco ProUp
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8.5.2 Description du menu de la programmation technique

N° Description
opT.  OPTION MEN

Ce menu permet d'accéder a tous les parametres de configuration de la machine.
iRegreoaipe toutes les fonctions se rapportant aux opérations quotidiennes ou a fréquence plus rapproché
geonctions de lavage et de rincage automatiques des groupes fonctionnels de I'équipement (dis|
Choisir les composants a laver.
BMermet de remettre & zéro le compteur gérant les signalements « Bac de marc plein » du bac d
rc

iRéghages pour recettes, validations produits, ingrédients, préinfusion etc.
Il est possible de modifier I'ordre des catégories de boissons et la disposition des boissons|dans le
Pour modifier I'ordre des catégories, cliquer sur les fléches (haut et bas) de la catégorie que vous ¢
Pour modifier la disposition des boissons dans une certaine catégorie, cliquer sur le bouton|« Modif
boissons dont la disposition doit étre modifiée.
Parmi les modeles prédéfinis, sélectionner comment disposer les différentes sélections propjosées s
Pour rendre disponible ou non une sélection en fonctionnement normal faire glisser I'icone de sélec!
Permet de créer, modifier et éliminer les catégories des sélections.
Les catégories de sélections sont affichées en fonctionnement normal et permettent de|diviser
boissons avec lait »)

La fonction permet de

- créer une nouvelle catégorie

- dupliquer une catégorie

- modifier une catégorie

- supprimer une catégorie

- activer / désactiver les catégories disponibles.

CREERODIFIERNEATEGORIE

Il est possible d'attribuer ou de modifier le nom, la description et I'icéne de la catégorie.
A partir de la page-écran, il est possible de

- Créer une nouvelle boisson et y associer une recette

Le logiciel vérifie la compatibilité entre la recette et la configuration (disposition) de Iféquipel
s'affiche

- Supprimer une boisson
- Dupliquer une boisson

- Personnaliser une boisson

CREERMODIFIERBOISSON

Il est possible de :

- Assigner / modifier le nom des boissons affichées en fonctionnement normal.
- Choisir quelle recette utiliser pour la préparation de la boisson.

Par défaut, I'équipement utilise des recettes pour les boissons simples ; pour les sélections doubles| (x2), il
Le logiciel vérifie la compatibilité entre la recette et la configuration (disposition) de I'équipement. |Si s'affic

cela signifie qu'une incompatibilité a été constatée.

- Modifier I'image associée a la boisson ;

appuyer sur I'image pour sélectionner la nouvelle image.
- Activer I'option d'interruption anticipée de la sélection (fonction « arrét distribution »)
- Associer une liste de contenus multimédias a afficher durant la distribution.
- Distribuer la boisson test.

2.3.1 Boissons affichRersmet de personnaliser les boissons affichées a |I'écran.

2.3.2| Boissons disppRebleet de personnaliser les boissons disponibles en machine.
2.3.3

Boissons non | Permet de personnaliser des boissons non disponibles dans la machine en raison de la|configu
disponibles

Il est possible de
- Créer une nouvelle recette

La recette nouvellement créée est enregistrée dans la catégorie « non disponibles ».
Puis associer la recette a la boisson.
Le logiciel vérifie la compatibilité entre la recette et la configuration (disposition) de Iféquipel

49



N° Description
OPT.| OPTION MEN

cela signifie qu'une incompatibilité a été constatée.
- Supprimer une recette

- Dupliquer une recette

- Personnaliser une recette

CREEBNENOUVEIRECETTE

La procédure guidée permet de créer une nouvelle recette.
L'écran affiche alors une page sur laquelle

- assigner un nom a la nouvelle recette

- toucher

puis sur « Ajouter préparation » pour ajouter les ingrédients composant la recette (ex : Café, |
Les pages-écrans des parameétres varient en fonction du produit ajouté (café expresso, |lait fra|
- Pour ajouter des personnalisations, toucher

puis « Ajouter personnalisation »

Divers parametres peuvent étre définis pour chaque personnalisation.
- enregistrer les parameétres et revenir a la page-écran principale.
Sur I'écran principal de la recette, grace a la touche « Tester la recette », il est possible de pré
Il sera également possible, une fois I'essai validé, de modifier la recette créée.

MODIFIBERNERECETTE
A partir de la page-écran de la recette, il est possible de
- modifier le nom de la recette

Il est possible d'ajouter d'autres ingrédients et/ou éléments de personnalisation a la regcette.
A partir de la page-écran de la recette, appuyer sur

pour ajouter d'autres ingrédients et/ou personnalisations.
Pour modifier les parameétres des ingrédients (par exemple quantité d'eau, poudre, ...) appuyer
contextuel

- appuyer sur « Modifier » pour changer les paramétres

- appuyer sur « Supprimer » pour supprimer I'ingrédient

Pour déplacer un ingrédient avant ou aprés un autre ingrédient, faire glisser la barre dje I'ingr¢

Pour certains produits (par exemple le lait), il est possible de les distribuer en parallele.

Aprés avoir modifié les parameétres, les enregistrer et revenir a I'écran principal.
Sur I'écran principal, grace a la touche « Tester la recette », il est possible de prépargr une b
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’C\IJPT. OPTION MEN Description
PARAMETRESSEAFE
Il est possible de configurer
- le nom de l'ingrédient
- les doses (eau et poudre)
- distribuer une boisson test
Pour les équipements dotés d'un systéme de paiement, il est possible de définir la variation de
PARAMETRESSIEAIT
Il est possible de configurer
- le nom de l'ingrédient
- les doses (lait)
- distribuer une boisson test
PARAMETRESSEAWHAUDE
Il est possible de configurer
- le nom de l'ingrédient
- les doses (eau)
- distribuer une boisson test
PARAMETREWBANCESBFE
QUANTITE MINIMALE DE BOISSON (en verseuses)
OFFSET TEMPERATURE
Cette fonction vous permet de régler toute augmentation/diminution de la température dans la
Cela permet de diminuer ou augmenter la température du produit dans une échelle comprise en
DOUBLE SHOT
Cette fonction, lorsqu'elle est activée, génére une double infusion de café par infusionjunique.
TEMPS DE PRE-PERCOLATION
Permet de configurer le temps de pré-percolation avant la percolation a proprement parler.
DOSE DE PRE-PERCOLATION
Permet de configurer la quantité d'eau (en impulsions) a utiliser pendant la pré-percolgtion.
PARAMETREBANCESIT
AIR PWM PERCENTAGE
Permet de régler la quantité de creme dans la tasse (0 % de lait non moussé, 100 % de|lait enf
2.4 .1| Recettes en cours ¢'RPteliatéande personnaliser les recettes des boissons affichées en machine.
2.4.2| Recettes disppRidrlmet de personnaliser les recettes des boissons disponibles mais non affichées en mjachine.
2.4.3| Recettes non d|spenmbdesde personnaliser les recettes non disponibles dans la machine en raison de la configur
Permet d'afficher, en fonction de la présentation des sélections de la machine, la dispgsition c
Choisir un conteneur pour :
- Attribuer un nom au conteneur
- Associer un ingrédient au conteneur (Café en grains, Café en grains 2, lait frais, &)
- Modifier la couleur associée au conteneur.
Oeamleime permet d'accéder aux réglages de la machine.
nP@&cmiee d'accéder a la base de données du groupe de configuration de la machine.
Sélection de laPermet de gérer les groupes de configuration et les configurations individuelles prévues pour l'équipem
configuration | Un groupe de configurations contient plusieurs configurations individuelles (disposition).
Il est possible d'éliminer et de dupliquer les groupes de configuration et les différentes configurations.
Quand on utilise une nouvelle configuration il est possible de décider de mettre a zéro les données stat
Avant de charger la configuration d'un autre équipement (clonage), vérifier la compatibilité des|paramet
3.1.2) Sauvegarde et Sauvegarde (backup)
réinitialisationPermet d'enregistrer les parameétres de la machine dans un fichier de sauvegarde.
REINITIALISATION
Permet de restaurer les parametres de sauvegarde de la machine.
L'équipement peut étre restauré selon
- les parameétres usine
- les parametres personnalisés précédemment enregistrés.
Aprés avoir réinitialisé les parameétres a partir du fichier de configuration, activer la configura
3.1.3 Importer les domernest d'importer de nouveaux parametres de la machine a partir d'un fichier de configuration
de la clé USB|L'importation peut étre utilisée pour cloner les parametres d'un autre équipement. Vérifier la c
équipements.
3.1.4 Exporter les domerédest d'exporter les parametres de la machine dans un fichier de configuration sur une clé U:
sur clé USB L'exportation peut étre utilisée pour cloner les parameétres utilisés sur un autre équipement. Vi
différents équipements.
de la
3.2.1 Modifier la trgductiolres langues disponibles, il est possible de modifier les noms des boissons, des relcettes,
affichés a I'écran.
Il n'est pas possible de modifier les lignes des menus de programmation.
heur
3.3.1 Personnalisatidhedeet de personnaliser certains éléments graphiques de I'interface utilisateur.
I'interface graphique
3.3.1 . Modifier Permet de configurer certains éléments de l'interface graphique utilisateur, comme par exemple |
3.3.1.8électionner Cette fonction permet de sélectionner le fichier avec les personnalisations graphiques a applig
Les fichiers chargés sont affichés avec la fonction « importer ».
3.3.1.Bmporter l'inter€a¢ee fonction permet de parcourir et de sélectionner les fichiers a partir d'une clé USB avec ¢
graphique importer dans |I'équipement.
3.3.1.Exporter Cette fonction permet d'enregistrer les personnalisations graphiques effectuées sur une clé US
Personnalisation de
I'interface graphique
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’C\I)PT. OPTION MENU Description
3.3.2| Paquet GUI Permet de choisir un nouveau modele du paquet GUI.
3.3.3| Réglages génelﬁealxvee /| désactiver l'affichage de
I"écran les contenus multimédiaux disponibles en fonctionnement normal lors de la distribution.
- configurer la luminosité de I'écran tactile ; la valeur 100 correspond a la luminosité maximun
- I'affichage du nombre de boissons servies depuis |'allumage de |'équipement.
- prix des sélections en fonctionnement normal (pour les modeles avec systeme de paiement).
- date et heure.
- temps de percolation de la boisson.
- économiseur d'écran, l'activation permet de saisir le délai aprés lequel activer I'économiseur
Choisir si reproduire un économiseur d'écran ou une liste de lecture.
3.3.4| Listes de lectuPeermet de créer et gérer une liste de lecture des contenus ludiques.
Une liste de lecture contient des vidéos et/ou séquences d'images qui sont reproduites|pendan
Pour une liste de lecture contenant uniquement des images, il est possible d'indiquer ajprés co
Ajouter une vidéo ou des images a la liste de lecture
Copier la liste de lecture
Supprimer la liste de lecture
Un nom doit étre donné a une nouvelle liste de lecture.
Les contenus de la liste de lecture peuvent étre reproduits en mode
aléatoire
ou cyclique
utsed'gmoéepe de fonctions permet de configurer le fonctionnement de certains capteurs de|l'équip
3.4.1) Parameétres maPesrmet d'activer / désactiver le comptage du marc solide gérant le signalement de « bajc marc
solides Il est possible de vérifier le niveau du bac a marc a partir de la fenétre d'état de I'équijpement
Active / désactive la gestion du kit d'évacuation externe.
uPelemetiede modifier les réglages des actionneurs, du groupe espresso et des lumiéres.
3.5.1) Réglages expremsrséomouture : activer / désactiver le moulin a café pour la sélection suivante. La pré-mouture
suivante avec café moulu.
La pré-mouture affecte I'ard6me de la sélection suivante avec café moulu.
3.5.2| Parametres aydlontrdle les réglages des haut-parleurs incorporés.
3.5.3| Parameétres de Parameétre général des décalages de température pour les recettes a base d'ingrédients expres
température
Avertissements sur I'entretien et le rincage.
3.6.1 Parameétres de Réglage pour la gestion de lavage complet du circuit lait et du groupe café.
d'avis de lavagEen activant / désactivant I'indicateur « lavage complet du lait », on peut décider si cette notificatic
réglable dans le champ ci-dessous.
Si cet indicateur est activé, il est méme possible de décider si, a la disparition de la notification, |
souhaitable en activant I'indicateur « rendre le lavage obligatoire ».
En activant ou en désactivant le symbole 'Lavage Groupe Expresso', il est possible de décifder si ce
Si ce symbole est activé, il est possible de décider si, lors de |'apparition de la notification, vous
en activant le symbole "rendre le lavage obligatoire"” (La machine affichera une alerte avant I'expir
nettoyage du groupe).
3.6.2| Vérification ay Affiche la date et I'heure du lavage complet du circuit de lait requis (si activé dans le menu "P
prochain avis déeldwagsons restantes (contenant du café) avant le nettoyage du circuit de café.
3.6.3| Rincage automaltigsitepossible d'activer / désactiver la programmation des cycles de ringage automatiques de |
Programmer le type de rincage a effectuer le jour et a I'heure configurés.
Il est possible d'ajouter et d'éliminer des cycles automatiques de ringage.
Les ringages automatiques utilisent de I'eau chaude. Ne jamais mettre les mains dans lla zone
Durant les ringcages, un message apparait indiquant |'état d'avancement de |'opération.
3.6.4/ Réglages de dérartmagele modifier le niveau de dureté de Il'eau.
Permet aussi d'activer / de désactiver les notifications relatives au détartrage.
Permet de rendre le détartrage obligatoire.
3.6.5| Réglages du filReemee¢da gestion du filtre a eau.
Permet aussi d'activer / de désactiver les notifications relatives au filtre d'eau.
OWATER MAIN
Active/désactive l'utilisation du réseau de distribution d'eau.
EXTERNAL TANK
Active/désactive l'utilisation du réservoir externe.
ACCES A LA PROGRAMMATION AVEC LA PORTE FERMEE
Activer / désactiver l'accés aux menus de programmation lorsque la porte est fermée.
STEAM RINSING ENABLED
Active / désactive le ringcage automatique de la buse a vapeur a la fin de la distribution.
ur la
L'équipement est doté de différents capteurs pour garder sous contrdle les différents gfoupes
En cas de détection d'une anomalie, le type de panne est affiché et I'équipement (ou parties d:
Les pannes détectées sont mémorisées sur des compteurs spéciaux.
Statut actuel | Affiche les pannes présentes sur |'équipement.
En absence de pannes, la liste est vide.
4.1.2| Historique des Qamnteefsonction permet d'afficher I'historique des pannes. L'historique des pannes indique le no
Il est possible, depuis cette fonction, de remettre |'historique des pannes enregistrées|a zéro.
4.1.3| Historique deg Cette fonction permet d'afficher et de filtrer les événements enregistrés par |'équipement.
événements Il est possible, depuis cette fonction, de remettre |'historique des évenements enregistfés a zé
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Description

Permet d'afficher et de gérer les statistiqgues et les compteurs.

Afficher

les st

aResmaquesafficher les statistiques relatives aux sélections (par exemple le nombre de distrib

Réinitialiser les

Retistegud® remettre les statistigues mémorisées a zéro.

Show Audit

Affiche les compteurs de boissons EVA-DTS utilisés pour chaque type de distribution (H

Numéros d'articles

dP éoims®h de numéroter les sélections et d'avoir une correspondance boissons-numéro de

Personnalisat
EVA-DTS

dhermet d'activer et donc de suivre des événements spécifiqgues du protocole EVA-DTS (

ries « favoris » sont des raccourcis vers les fonctions fréquemment utilisées.
Aprés avoir ajouté une fonction aux « favoris », il suffira d'afficher les « favoris » et d

Liste des favo

riffiche que les fonctions les plus fréquemment utilisées et mémorisées parmi celles en
Appuyer sur la fonction pour y accéder.

Supprimer deg

Apypanier sur la fonction a supprimer de la liste des « favoris ».
Appuyer sur « Supprimer tout » pour supprime toutes les fonctions de la liste des « fav

Qdeettle fonction permet de saisir un numéro de code et un nom permettant d'identifier |'é
Le code peut étre utilisé pour l'identification de I'équipement dans le cadre de l'analys

Henmet de configurer la date d'installation de |'équipement. Appuyer sur « Modifier » p

Cette fonction permet d'insérer les coordonnées (nom et numéro de téléphone) du servi
Ces informations s'afficheront en cas de panne.

Il est possible de décider si les informations doivent étre affichées avec les pannes pr
provoquant pas le blocage de I'équipement ou encore avec les pannes ne pouvant pas §
Appuyer sur « Modifier » pour modifier les références.

Frangais

utions e

ree ven
la sélec
actuelle

e touch
registré

oris
quipemsé¢
e des s
pur conf

» .

ce tech

pvoquan
tre réin

meapgiues la fonction économies d'énergie, il est possible d'activer et modifier les paramejtres, m.
passage en mode d'économies d'énergie de I'équipement.

oMatinvier / désactiver la fonction d'économie d'énergie.

L'équipement permet de gérer différents aspects d'économies d'énergie.

Chaque profil d'économie d'énergie peut étre personnalisé sur certains parametres.

PROFIL « SOFT MODE »

Ce profil permet d'activer le mode d'économies d'énergie aprés une période d'inactivité de I'éq
La machine quittera le mode d'économies d'énergie dés qu'une sélection sera demandée.

Il est possible de

- Configurer apres combien de temps, en minutes, d'inactivité de I'équipement, doit s'activer le
- Configurer la température de maintien du ou des chaudiéres durant la phase d'économies d'él
- Activer / désactiver |I'éclairage de I'équipement.

- Choisir le niveau de luminosité de I'écran tactile parmi ceux prédéfinis.

PROFIL « DEEP MODE »

Ce profil est actif sur les tranches horaires configurées.

Durant les tranches horaires configurées, la température de la chaudiére s'abaisse et lp tempé
- Définir le nombre de minutes pour anticiper le chauffage du ou des chaudieres avant |a fin de
avant la fin de la tranche horaire, le cycle de chauffage de la chaudiére s'active pour dtteindre
iCestte fonction permet de définir des tranches horaires d'intervention des profils d'économie d'
Snevgpeyer sur le jour pour lequel configurer les tranches horaires.

- Appuyer sur « Ajouter » puis sur la ligne du profil pour positionner un rectangle avec|l'horair
- Faire glisser le rectangle pour définir I'heure exacte.

Pour supprimer un rectangle, appuyer sur la touche « Supprimer » puis sur le rectangle & supp
Il est possible de copier les parametres configurés pour tous les jours de la semaine ou pour U
Appuyer sur « Copier profil jour » pour

- Copier les tranches horaires configurées sur un jour de la semaine, puis appuyer sur |le jour
appuyer sur « coller le profil journalier ».

- Copier les tranches horaires configurées pour tous les jours de la semaine, puis appuyer sur
aiement

Parmi les protocoles de systeme de paiement proposés, il est possible de choisir lequell activer
Certains parameétres, communs a plusieurs systémes de paiement, conservent la valeur configur
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N©
OPT.

OPTION MENU

Description

6.1.1

SELECTIONS
GENERALES

RENDU IMMEDIAT

Normalement le montant relatif a une sélection est encaissé aprés que I'équipement ait envoyé le sig
En activant cette fonction, désactivée par défaut, le signal d'encaissement est envoyé au début de la
La configuration de ce parametre est obligatoire.

POSITION DU POINT DES DECIMALES

Configure la position du point des décimales et donc :

0 : point des décimales désactivé

1 : XXX.X (une décimale aprées le point)

2 XX.XX (deux décimales aprés le point)

3 ¢ X.XXX (trois décimales aprés le point).

TYPE DE DISTRIBUTION

Il permet de configurer le mode de fonctionnement pour distribution multiple ou simple.

En appuyant sur le bouton de récupération de monnaie, le crédit résiduel sera rendu si sa valeur est
OBLIGATION D'ACHAT

Cette fonction permet d'activer/désactiver le fonctionnement du bouton de récupération de monnaie a
ON : la monnaie est restituée aprés avoir effectué la sélection d'un produit.

OFF : la monnaie est restituée immédiatement apres avoir appuyé sur la touche de récupération de
monnaies).

Avec la distribution multiple, le rendu n'est pas immédiatement versé a la fin d'une distribution réusg

nal de «
distribu

ie, mais
inférieur

ant la d

monnaie

MDB

Réglages du systeme de paiement par protocole MDB.

oo
N

.Monnayeur

PROGRAMMATION TROP-PERCU (OVERPAY)
Il est possible de décider si

- Laisser |'éventuel crédit dépassant le montant de la sélection disponible pour une sél

OVERPAY TIMEOUT

Permet de configurer la durée du rendu de monnaie sans avoir effectué une sélection.
Crédit maxi

Cette fonction permet de définir le crédit maximum accepté pour les pieces de monnaie
Rendu Max.

Il est possible de configurer une limite au montant total du rendu que le monnayeur pai
aprés une seule distribution.

L'éventuel crédit dépassant le montant programmé avec cette fonction sera encaissé.

- Encaisser I'intégralité du crédit dépassant le montant de la sélection aprés un certain

temps
ection

<

introdu

era en

.Parametres M

piéces de mon

DBestion des réglages des pieces.
naie

.Accepté

Parmi les pieces reconnues par le validateur, il est possible de définir celles devant étr
Pour la correspondance monnaie/valeur, il est nécessaire de contrdler la configuration d

e accep
u monn

.Reste exact a

cPapmé les pieces reconnues par le validateur, il est possible de définir celles devant étre ac
Pour la correspondance monnaie/valeur, il est nécessaire de contrdler la configuration du m

ceptées
nnayeu|

W oON Ok O

.Rendu

Ce parametre est actif uniquement avec les monnayeurs ne gérant pas automatiquement
Pour la correspondance monnaie/valeur, il est nécessaire de contrdler la configuration

Parmi les piéces disponibles dans les tubes, il est possible de définir lesquelles sont u

tilisées
le choi
du moni

(2]

.¥end token va

IValeur du jeton de vente.

Il s'agit d'un jeton qui est reconnu et auquel est associé un prix de vente.

Pour demander une boisson, la valeur du jeton doit étre supérieure ou égale au prix de
Ne rend pas la monnaie.

la bois

(2]

.Parameéetres re
exact

n@hoaque algorithme vérifie une série de conditions (quantité de piéces dans les tubes o
pour le rendu.

La condition « Ne rend pas la monnaie » est activé lorsque les tubes associés a l'algor
Pour des raisons de simplicité, la combinaison est décrite en faisant référence aux tub
moindre valeur et le tube C, celles de valeur plus élevée.

0 A ou (B et C)

A et B et C

seulement A et B

A et (B ou C)

seulement A

= seulement A ou B (par défaut)

A ou B ou C

seulement A ou B

seulement A ou C

seulement B et C

seulement B

seulement B ou C

seulement C

Par exemple I'algorithme « 6 » affiche le message « Ne rend pas la monnaie » quand
L'algorithme « 4 » affiche le message « Ne rend pas la monnaie » uniquement quand le
minimum de piéces.

O~NOULRA WNPRE

I"état

ithme c
es A, B

ous les
tube A

.Bispositif san

SVeAPOdSR LE CREDIT CLE
Dans le cadre de la protection de la vie privée des utilisateurs, cette fonction permet d
systéme cashless.

ACCEPTATION CREDIT INDEFINI

Cette fonction permet d'accepter ou non des systemes de paiement cashless (clé ou ca
COMMANDES CASH-SALE

Activer / désactiver la fonction cash-sale.

Permet d'indiquer que les transactions effectuées en especes ont été réalisées au moyg
Les valeurs disponibles sont

0 les transactions en especes sont enregistrées comme telles (fonctionnement stand
1 les transactions en especes sont enregistrées comme transactions effectuées par
2 les transactions en especes sont enregistrées comme transactions effectuées par
REVALUE

Activer / désactiver le lecteur de billets exclusivement pour recharger le crédit sur le §
DEUXIEME CASHLESS

‘affiche

te) si |

en d'un
ard).

le prem
le deuxi

ystéeme

Activer / désactiver le fonctionnement d'un deuxiéme systeme cashless.
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’C\I)PT. OPTION MENU Description
6.1.2.¥érification dePislgEssitif sans especes MDB, clés, crédit, groupe utilisateur, catalogue de prix.
sans espéces
6.1.2.Bccepteur de bRégtlmge du dispositif d'acceptation des billets MDB.
de banque
6.1.2.@arametres MDBestion des réglages pour billets.
billets de bangue
6.1.2.Bccepté Parmi les billets reconnus par le lecteur, il est possible de définir ceux pouvant étre acceptés.
1 Pour la correspondance billets/valeur, il est nécessaire de contrdler la configuration dy lecteu
6.1.2.Reste exact acPapté les billets reconnus par le lecteur, il est possible de définir ceux devant étre accelptés lor
2 Pour la correspondance billets/valeur, il est nécessaire de contrdler la configuration du |ecteur.
6.1.3| Crédits virtue|€Comme alternative au mode de paiement MDB, il permet de distribuer des boissons avec des cr
6.1.4/ CCl/CSI Réglages du systeme de paiement avec protocole CCI/CSI.
6.1.5/ Numéros de sélermtidantifiant peut étre attribué a chaque boisson.
de la boisson
6.2.1) Symbole devige.a fonction permet de configurer, lors de |'affichage du crédit, le symbole de la monnaie parmi
6.2.2| Prix total boissloéquipement (en fonction du mode de paiement) est capable de gérer jusqu'a 4 prix différents
Les prix peuvent étre activés en fonction de la tranche horaire configurée (standard oulpromot
Les prix sont regroupés en 4 listes.
Pour chacune des 4 listes, il est possible de configurer le prix global (prix identiqgue pour tout
6.2.3| Prix boissons| L'équipement (en fonction du mode de paiement) est capable de gérer jusqu'a 4 prix différents
Les prix peuvent étre activés en fonction de la tranche horaire configurée (standard oulpromot
Les prix sont regroupés en 4 listes.
Pour chacune des 4 listes, il est possible de configurer le prix individuel (pour chaque |sélectic
6.2.4 Code de vente Activer / désactiver la distribution gratuite d'une ou plusieurs sélections avec l'utilisatlion d'ur
gratuite Configurer
- le mot de passe pour une distribution unique gratuite
ou
- le mot de passe pour la distribution gratuite de plusieurs sélections
6.2.5| Gestion des Permet de configurer les tranches horaires (standard ou promotionnelle) pour la vente a prix d
fourchettes de pAmpuyer sur le jour pour lequel configurer les tranches horaires.
- Appuyer sur la touche « Ajouter » puis sur la ligne de la tranche horaire pour positionner un
- Faire glisser le rectangle pour définir I'heure exacte.
Pour supprimer un rectangle, appuyer sur la touche « Supprimer » puis sur le rectanglel a supp
Il est possible de copier les parameétres configurés pour tous les jours de la semaine ot pour U
- Appuyer sur « Copy day » pour
- Copier les tranches horaires configurées sur un jour de la semaine, puis appuyer sur |le jour
sur « coller jour ».
- Copier les tranches horaires configurées sur tous les jours de la semaine, puis appuyler sur «
6.2.6/ Prix du niveay Permaftéd'attribuer un delta de prix en fonction du niveau de café sélectionné.
sPermet la gestion du monnayeur, le remplissage / vidage.
rCegtte fonction regroupe toutes les fonctions d'exportation et d'importation des statistiques, pa
DTS
7.1.1| Exporter un ficReamet d'exporter sur clé USB le fichier des statistiques sous format EVA-DTS.
7.1.2| Exportation dy Phenmet d'exporter vers un port en série le fichier des statistiques sous format EVA-DTS.
série (Non pris en charge).
7.2 Vidéo Permet d'importer / exporter des vidéos de |'équipement par le biais d'une clé USB.
FORMATS VIDEO PRIS EN CHARGE
- MP4 encodage H264 et 25 photogrammes/s
- AVl encodage XVID, MPEG2 et 25 photogrammes/s
- MOV encodage MPEG4 et 25 photogrammes/s
- résolution maximale économiseur d'écran 1200x800
- résolution vidéo de contenus ludiques 640x480.
L'utilisation des contenus de haute qualité affecte les performances générales de |I'équjpement
La lecture de vidéos peut nécessiter l'autorisation du propriétaire des droits d'auteur ou d'aut
Veiller a respecter les lois en matiere de droit d'auteur applicables dans le pays d'installation
7.3 Images Permet d'importer / exporter des images de I'équipement a lI'aide d'une clé USB.
FORMATS D'IMAGES PRIS EN CHARGE
- JPG, PNG
L'utilisation des contenus de haute qualité affecte les performances générales de I'équjpement
La reproduction d'images peut nécessiter ['autorisation du propriétaire des droits d'autpur ou ¢
Veiller a respecter les lois en matiere de droit d'auteur applicables dans le pays d'installation
7.4 Sauvegarde (hacknnpgt d'exporter / importer le fichier journal sur une clé USB des parameétres de ['équjipement
Les groupes de configuration (avec leurs mises en page), les personnalisations de l'interface
listes de lecture et les prix sont sauvegardés dans la sauvegarde.
Les parameétres de la machine et les réglages effectués peuvent étre exportés et utilisés sur d
logiciel d'application.
Les données statistiques, parametres réseau et e-mail, nom de la machine, date d'installation,
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’C\IJPT. OPTION MENU Description
7.5 Journal panneisExporter les erreurs présentes sur la machine vers un fichier journal.
La sauvegarde est effectuée sur clé USB.
Menu de développement pour le débogage, les tests, etc.
t
8.1.1 Exporter le meRPermet d'exporter un fichier de texte de |l'arbre de menu de fonctions logicielles de I'équipeme
8.1.2| Affichage du joRenmlet d'afficher le fichier journal.
Le fichier journal correspond a l'enregistrement séquentiel et chronologique des opératiions au
L'enregistrement des événements dans le fichier journal est activé depuis les « Fonctigns avan
8.1.3| Test simulateuFoactilonnalité utile pour les tests automatiques.
8.1.3. Test simulateuyFoactilonnalité utile pour les tests automatiques.
8.1.3.83imulateur d'edsoaitmiponalité utile pour les tests automatiques.
rtation/Exportation
8.1.4| Afficher dmesgAfficher le dmesg du systéme.
8.1.5 Exporter les joRerawext d'exporter le fichier journal sur une clé USB.
Le fichier journal correspond a l'enregistrement séquentiel et chronologique des opératiions au
L'enregistrement des événements dans le fichier journal est activé depuis les « Fonctions avan
8.1.6/ Info Systéeme | Fournit les principales informations relatives au systeme telles que |l'espace mémoire uftilisé e
8.1.7| Importer/ExpojrPearriraet d'importer / exporter par le biais d'une clé USB, les traductions des chaines de|l'interf
traduction du |logiciel
8.1.8| Exporter le tableau fPeloengésd'exporter le fichier journal sur une clé USB les parameétres d'une recette.
8.1.9 Exporter la baseedenet d'exporter la base de données contenant les informations de la machine sur une clé US
données de lajmachine
8.1.1\0Variations de I'enviR@gdmehés variables d'environnement d'une application.
IQUES
8.2.1 Test des compdsarmiet de vérifier les principaux composants de I'équipement.
Les composants pouvant faire I'objet d'une vérification s'affichent a I'écran.
Sélectionner le composant a vérifier.
GROUPE PERCOLATEUR
Le déplacement du groupe percolateur démarre.
Compresseur
Le compresseur est activé pendant quelques secondes.
POMPES
La pompe sélectionnée est activée pendant quelgques secondes.
De l'eau chaude est distribuée durant le test ne pas mettre les mains dans la zone de| distrib|
8.2.2| Vérifier I'entrébndequa |'état des différents capteurs et/ou des controles de I'équipement (capteurs, microrupt
machine L'état des dispositifs avec fonction ON/OFF est indiqué par la couleur verte si le dispositif est
désactivé.
Concernant les capteurs, la valeur détectée est celle affichée (ex : température).
8.2.3| Test Sortie Permet de vérifier le fonctionnement des principaux composants de |'équipement.
Les composants pouvant faire I'objet d'une vérification s'affichent a I'écran.
Sélectionner le composant a tester.
Pour des raisons de sécurité, les tests doivent étre effectués avec la porte fermée.
Maintenir la touche du dispositif enfoncée pour l'activer et vérifier son fonctionnement,
Le dispositif sera désactivé en relachant la touche.
8.2.4/ Test écran tagtPlermet de vérifier le fonctionnement de ['écran tactile.
Appuyer et faire glisser le doigt sur |I'écran tactile.
Chaque contact laisse une trace de couleur différente.
8.2.5/ Vidange chaudildrest possible de remplir la purge de la chaudiére.
8.2.6/ Vérifier les pamhomé trisponible.
de la machine
8.2.7| Sélections ternTioékess les boissons sont distribuées a des fins de test.
8.2.8/ Test automatigAequiert le script qui permet d'effectuer des tests automatiques.
8.2.9| Réinitialiser guPermet de rétablir les parametres usine de |I'équipement.
premier alluma@eutes les données statistiques, liste de pannes et configurations effectuées, seront perdues.
8.2.10Réinitialisation dBraygtamene la réinitialisation du systeme.
deesat®leurs de date et heure sont utilisées pour enregistrer les événements (ex pannes, ),
programmés et pour les signalements d'entretien nécessaire.
Configurer la date et I'heure actuelles.
Il est possible de modifier la langue prédéfinie d'affichage des messages de I'interface| utilisat
Certaines langues sont disponibles pour la fonction « changement de langue ».
dLesst possible d'activer / de désactiver |'utilisation de certaines fonctions de programmation p
Le profil d'accés permet de garantir que seules les fonctions étant associées a un prof{l donné
Chaque profil utilisateur dispose de son propre mot de passe.
Les mots de passe (par défaut) sont
- Technicien (4444),
- Utilisateur (1111)
Les fonctions de programmation avancées doivent étre réservées uniquement aux persojnnes di:
I'équipement (personnel technique) et des normes d'hygiéne.
Il est possible de changer le mot de passe d'acces de chaque profil utilisateur depuis gette for
appuyer sur l'icone du clavier pour modifier le mot de passe.
Les configurations de réseau varient en fonction du réseau choisi et des protections de réseau
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N° Description
opT.|OPTION MENU
8.6.1 Wi-Fi Active et configure la connexion Wi-Fi de |'équipement.

Activer la connexion Wi-Fi pour connecter l'appareil a un réseau Wi-Fi.
L'équipement prend en charge les principaux systemes de protection Wi-Fi (cryptage).
Le cryptage « Open » ne garantit aucun type de protection.

ais

L'activation de la connexion Wi-Fi affiche les réseaux Wi-Fi disponibles auxquels se cojnnecter

Choisir le nom du réseau Wi-Fi (SSID) auquel se connecter ; si le réseau Wi-Fi est caché, il es
saisir manuellement.

Les parameétres réseau (par exemple I'adresse IP, ...) peuvent étre

- attribué automatiquement (DHCP)

ou

- manuellement.

Pour attribuer automatiquement les parametres de réseau, la présence d'un serveur DHCP sur |
Les paramétres de protection et le mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi doivent @tre déf

L'adresse MAC (MAC address) est une adresse unique attribuée par le fabricant identifi
L'adresse MAC ne peut pas étre modifiée.

8.6.2) BLUETOOTH

ant la c

Permet d'habiliter et de configurer la connexion Bluetooth et d'échanger des données sur court

I"'équipement et les autres dispositifs.

Pour se connecter a un dispositif Bluetooth, procéder comme suit :
- entrer I'ID de |'équipement.

- permettre I'individualisation de I'équipement durant la recherche de dispositifs Bluetdg
permettant de détecter I'équipement et d'autres dispositifs est transmis.

- pour saisir le code d'authentification pour pouvoir associer le dispositif Bluetooth.

oth. En

Quand un dispositif peut étre individualisé la modalité d'association est généralement activée.

Les dispositifs associés sont affichés.

9.1.1) Réglages

A partir du menu, vous pouvez activer la connexion avec Blue Manager, une application qui vol
Bluetooth en utilisant I'application propriétaire BlueRed Manager d'EVOCA disponible sjur le Pl
Permet d'afficher toutes les informations relatives au logiciel de I'équipement (version, theme
$sageirpement est en mesure d'envoyer des notifications (par courriel) concernant les éyénemer
Pour pouvoir envoyer des notifications par courriel, il est nécessaire d'avoir une connexion de
L'équipement envoie des notifications par courrier électronique. Il n'est pas possible de recev«
Activer la fonction pour pouvoir configurer les parameétres d'envoi de courriels et les adresses de co
Les paramétres varient en fonction du serveur de poste électronique utilisé (fournisseur de gervices
L'équipement fournit un ensemble de parameétres préconfigurés pour les principaux fournisseurs de s
Il est possible de saisir manuellement les parameétres courriels pour les autres opérateurs de service

messagerie sur réseau local interne (préréglages personnalisés).

Pour les serveurs de messagerie sur réseau local, contacter I'administrateur réseau (analyste systen

Pour les fournisseurs de services de messagerie sur Internet, il faut contacter le service d'a
les paramétres courriels adaptés.

Il est possible d'insérer et de supprimer des adresses électroniques auxquelles envoyer les
Aprés avoir configuré les parametres, il est possible d'envoyer un courriel d'essai afin de vé

Alerte événem

ssistanc

otificat
rifier la

eMdsiver les événements pour lesquels il est souhaité recevoir des notifications (ex : accés aux

Alerte pannes

Activer les pannes pour lesquelles il est souhaité recevoir des notifications (ex : vide

©o|©o|©
N
INININ

E-mail sur |'ét
EVADTS

dRermet de programmer une ou plusieurs dates/horaires pour I'envoi du rapport EVADTS

10.1  Parametres
ProUp

pMieou qui permet d'utiliser la machine a distance.

Application mobile appartenant a EVOCA.

/M @aotir de cette page, vous pouvez activer la connexion de la machine avec Saeco Pro

8.6 DEéfinition

des mots de passe des profils utilisateurs

Il est possible d'activer / de désactiver |'utilisation de certaines fonctions de

programmation par
Le profil d'acces pe
profil donné puisse
Chaque profil utilis

la biais de profils d'acces.

rmet de garantir que seules les fonctions étant associées a un
nt étre utilisées.

ateur dispose de son propre mot de passe par défaut.

Les profils utilisateurs sont

" Utilisateur
" Technicien

Les fonc
doivent

tions de programmation avancées
étre réservées uniguement aux

personnes disposant de connaissances
spécifigues de I'équipement (personnel

techniqu

e) et des normes d'hygiéene.

Il est possible de changer le mot de passe d'accés de chaque profil utilisateur depuis cette fonction.

appuyer sur l'icdone

du clavier pour modifier le mot de passe.
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9 FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

Cetappareil peut étre utilisé par 18s?enfahts’a2garttraecase

8 ans et par des personnes ayant L& SEiDled Capapiiayne commence faphase dech
physiques, mentales ou sensorielles, ou n'ayant

aucune expérience ou connaissance, pourvu qu'ils

soient sous la supervisiond'une personne responsable

et qu'ils aient été formés a utiliser |'appareil en toute

securitée et qu'ils comprennent les dangers éventuels.

Il est interdit aux enfants de jouer avec

|"appareil. Le nettoyage et |l'entretien de

|"appareil ne doivent pas étre effectuées par

des enfants hors du contrdle d'un adulte.

Pour des raisons d'hygiéenekegphasrasmz@vancent et mont
période prolongée de non-utima@higg, fISksen train de réc
conseillé de rincer soigneus®héf®®e circuit.

Une fois la phase de chauffage terminée, la machine effectt
9.1 Mise en marche de la machine circuits internes.

Le raccordement au réseau €électrique doit
étre effectué exclusivement par le gérant !

S'assurer toujours que le couvercle
supérieur est fermé a clé.

Avant de mettre en marche la machine, vérifier si la fiche est correctement
branchée sur la prise de courant. Pour mettre en marche la machine, mettre sur « |
» l'interrupteur général situé sur la partie arriére de la machine.

La barre avance etindique qu
est en train d'effectuer le cyc
du systéme.

Une petite quantité d'eau est distribuée. Attendre que le

Lorsque I'écran de sélection des produits apparait, la
fonctionner.

Une fois le chauffage terminé, la machine
effectue un cycle de ringage des circuits
internes, au cours duquel une petite
guantité d'eau chaude est distribuée.
Attendre que ce cycle se termine.
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e - oocais
Sila machine est utilisée polur P&pPeHRTEICePoIssons uniquement
fois ou qu'elle est restée IMAETtIVE PENdHR o 1o distributenr
une longue période, contacter le Gérant
pour qu'il s'occupe de la mise en service.

9.3 Cycle de ringcage / auto-nettoyage

Ce cycle permet de rincer les circuits internes a l'eau douce. Ce cycle est effectué :

Poutecircuctafé

" Au démarrage de la machine ;

" Pendant la phase de préparation de la veille, si un café a été préparé pendant la
mise en marche actuelle ;

" A la sortie du mode veille ;

Pour distribuerune boisson caféinée, toucher|l'icdbne delab
Poutecirculai{*uniquemdanbesersidh). Siaucune boisson a base de café n'est visible dans I'écran
" Lors du démarrage de la machine, si du lait a été distapeuéslarsidn g acEOeMt BB May If@@che de I'écran de sélecti
" Alasortie du mode veille, si au moins un produit lxidlenmeétié ctishrmand ay puidataper sur I'icéne de la boisso
mise en veille ;
" Aprés un certain temps depuis le dernier produit laitier ;

Une petite quantité d'eau est distribuée, qui rince et réchauffe tous les composants ;

Cette action lance le cycle de distribution. Aprés avoir
pré-infusion, le café commence a s'écouler de la buse de
distribution de café s'interrompt automatiquement lorsque le
; il est toujours possible d'interrompre la distribution en t

9.6 Distribution de boissons avec du lait

(*uniquemdahbesrersiadw).

Pour une utilisation correcte
optimal du produit laitier dan

Attendre que ce cycle se termine automatiquement ;

9.4 Economies d'énergie tube plongeur en silicone foul
La machine peut étre configurée pour économiser |'énergj Si.ekl tLgglé ur A Y
I"économie d'énergie, apres une certaine période d'inacltggitéroéﬁﬁj Qigéraitree n m etal a son
distribution, la machine s'éteint automatiqguement. CettepAri dégipi ar H 4

I'opérateur dans le menu de programmation. ed 6 i”v]éerftt %freé UtIIIS €S.

Pendant la phase d'arrét, la machine

effectue un cycle de ringageNsé paspnoadiifter le tuyau en ¢
café a été distribué. longueur ou en retirant le
Le temps peut étre programmé€éalljauseeda son extremite.

propres exigences (voir les il\?estt[ructions

U .
: ogerl par?le extérieure du tu
chapitre « Menu de programmation » '

moyennant un chiffon humide. Ce
P dé | hine, il ffit de t h | den; i
m(;lcj:rhirnee eerpfaercrteure ?emr?r?g;gz dluscuircluiteca?eyc; Iear meaflfinnnﬁgiﬁ@x%rgﬁemegnattaIt de tOUteS IeS
ringcage du circuit de lait si au moins un produitIaitieraémai&thlitnéem’/aréha r’eiﬂe'evant tOUt éventu

en veille.

Pour distribuer des boissons :
dispositif a cappuccinos doif
dans la machine.

Pour wun résultat optimal
préparation du lait, utiliser
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Fran o i |
Il est conseillé d'utiliser du laiAgreid n°iQtlervalle prédeéfir
41°F) avec une teneur en protéthesnaeérmanstribution d'une b«
égale a 3% afin d'obtenir unedkoisadson lde machine effectue
bonne qualité. Il est possible d'atiticmadugsebdancircuit du lai
du lait entier que du lait écrémé, du lait de soja

ou du lait sans lactose, selof’seL FIoPrees gt shavde

Insérer la tasse ou le verre sous le distributeur.
Insérer le tuyau propre directement dans le réservoir a lait.

Pour distribuerune boisson « HOT WATER », toucher l'icdne
WATER » souhaitée. Sila boisson « HOT WATER » n'est pas
sélection des boissons, taper sur I'icone « HOT WATER » a
sélection des boissons dans la colonne de commande, pui:t
boisson « HOT WATER » souhaitée.

Insérer la tasse ou le verre sous le distributeur.

Danger de brdlures ! Au dél
distribution, des jets d'eau ¢

d vapeur peuvent gicler du
Pour distribuer une boisson a base de lait, toucher I'icone de la boisson a bas ‘f d§
lait souhaitée. Si aucune boisson & base de lait n'est \1§Fhfe@¢ 4 §Il@EF§nla§)§ lpe t‘?oq"l's“'bunon L'eau chaude c
des boissons, taper sur I'icbne « MILK » a gauche d ,ulsg,crj'aan &t 'é)llé_tdpi'?)rped Seau chaude s'arréte automatiqu
boissons dans la colonne de commande, puis taper suﬁglg:er?gétdag_lﬁ%'@[’)'rs'éoerﬁtaltlg’ y4Qurs possible d'interrompre la
« »

de lait souhaitée.

9.8 Distribution de vapeur

Danger de brdlures ! Au QéBat gecia™™
distribution, des jets d'eau chaude et/ou
de vapeur peuvent gicler du bec.

La machine nécessite une certaine durée de préchauffage. Une fois le préchauffage
terminé, la machine commence a distribuer la boisson sellgtlonnee La dl%rlbutlon

de la boisson s'arréte automatiquement lorsque le nivea & liSurE elsa eth 5; € é Vapeur eXCIUS

est toujours possible d'interrompre la distribution en touchan{ | |co e « STOP

lon anti-brdlures.

Enlever le récipient et, si nécessaire, le nettoyer.

Ne jamais oublier de mettre le lait au
réfrigérateur lorsqu'on ne l'utilise pas.
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Immerger la buse a vapeur dans la boisson aréchauffeaisprés mooideppastse duépuafil technicien. Sélectionner « |
récipient adéquat. puis « Autres réglages ». Activer I'élément « Steam risin

Le ringage est précédé d'une page-écran de confirmation

Insérer la buse a vapeur dangple fféi(‘si[hi@é]qa boisson a été
choisi de sorte qu'elle soit Rien sl |HN&dBUR buse immer
Pour réchauffer la boisson, il faut taper sur l'icdone « SpEﬁ@ d.u |t ré C h anfé .

Sidans la vidéo de sélections, I'icone « STEAM » n'esd phs vidiA 8|3 9L 1d g P@duits avec la machine

I'icone « OTHER » a gauche de la vidéo de sélection de boisdbesmdahaila colonne

de commandes, puis taper sur I'icbne « STEAM »:
Cette fonction permet a |'utilisateur de régler la longueur
tasse, méme en condition de machine préte a I'emploi, sil
pendant 3 secondes sur l'icone du produit a mémoriser.

Danger de brdlures ! Au début de la
distribution, des brefs jets d'eau chaude
et/ou de vapeur peuvent gicler du bec.

Une fois latempérature souhaitée atteinte, interrompre la distribution en appuyant
sur l'icone « STOP ».

La page suivante s'ouvre automatiquement :

- Silaprésélection est activée pour les boissons a base de
la possibilité d'enregistrer la quantité de café a utiliser
sélectionner la quantité a utiliser et démarrer la mémori:
confirmation en haut a droite.

Aprés chaque utilisation, renettoyer la buse
a vapeur avec un chiffon/une éponge
humide et propre, sans résidus de la
boisson/l'aliment préalablement réchauffé.

Apres le nettoyage extérieur de la buse, il est conseillé, afin de maintenir I'efficacité
du distributeur de vapeur, d'effectuer une bréve distribution de vapeur de quelques
secondes en dirigeant la buse a l'intérieur du bac. Alternativement a ce qui a été
rapporté ci-dessous, il y adans le menu une fonction qui active un brefringage au
terme de chaque sélection de vapeur.

Accéder au menu de programmation en appuyant sur I'icdne « settings ».
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- Si la fonction de préréglage n'est pas activée, Iagn_é_’]_n]]_orisvtiiglag@ ldpotspOir a marc et du bac d'é

démarre automatiguement.
Cette opération doit étre effec
la machine est en marche et/

Sila programmation le prévoit, la machine signale que le t
capacité maximale. Le premier signal, s'il est défini dans
I"utilisateur que le tiroir a marc doit étre vidé et que la mac
distribution de café. Une nouvelle notification est ajouté

Dans les deux cas, une disquette apparaftra sous I'icdne qui identifie la phase de

mémorisation. Appuyer sur |'icone d'arrét pour arrétesiagatyegdaréedpds kpdes@pres la premiére notification,
et mémoriser la dose distribueée. distribution de boissons contenant du café jusqu'a ce que
maximale soit atteinte. Une fois le seuil atteint, la machi

Afin de garantir I'exactitude ¥ I BYISSYAY ©q'é §' une nouvelle notification
contréles sont effectués sur la quantité
minimale et maximale qui peut étre enregistrée.

Dans le cas des boissons apiElXeedidihees def B ccons contenant du care, 1l
> , 7 TP e > !

Sauvegarde dOIt etre repetgé;?ddeﬂbﬁg(ﬁ'bg&ﬁtﬂ;é%? et le tiroir a marc.

étape jusqu'a ce que la sauvegarde

complete de la boisson soit confirmée.

La fonction HSC est automatiquement
désactivéee lors de la phase de
mémorisation.

9.10 Utilisation de la machine avec crédits .
Soulever le tiroir a marc.

Ce fonctionnement peut étre validé et
invalidé par le gérant du service.

La machine permet de gérer la distribution des boissons selonlalogique des crédits
;autant de distributions de produits sont accordées que le nombre de crédits saisis
par ['opérateur. Lorsque le compteur de crédits atteint zéro, toutes les boissons, y
compris le lait et I'eau, sont désactivées. Les crédits résiduels sont indiqués a la
page-écran « Machine préte ».

L'eau chaude et le laitne déduisent pas de

, . . . . ider le tirgir & marc,et le. bac d'égouttement.
crédits, mais si le niveau de‘credifs atteint
zéro, toutes les boissons sonasdégaicktéséetsles marcs doiv

Chaque gérant décide de fagon autonome comment gérer | "ﬁ 8 dhte €
la recharge de ceux-ci pour permettre |'utilisation de Ia§m§ ?j@foécht bt d € fago n a'p pr

Réinsérer le tiroir a marc et le bac d'égouttement dans |

Sile bac d'égouttement estin

le tiroir a marcs, la machine r
distribuer aucun produit.

Aprésles avoirinsérés, lamachine est préte al'emploietle
peuvent a nouveau étre distribuées.
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9.12 "Touchless option™

La machine est configurée pour étre utilisée via la connexion Bluetooth. La
connexion Bluetooth doit étre activée via le menu de programmation, rubrique «
Touchless Option », sous-rubrigue « Saeco ProUp », sous-sous-rubrique « Saeco
ProUp Settings ». Veuillez vous référer au paragraphe « Description des messages
du menu de programmation » dans le chapitre « Menu de programmation » pour

une description des commandes disponibles.

Lorsque le BT a été activé, le logo correspondant apparait dans le coin supérieur
droit de I'écran prét a I'emploi, avec I'identifiant de la machine s'il est défini.

BT permet de
" Faire vos sélections a distance via |l'application « Saeco Pro Up », méme sans
inscription. L'application peut étre téléchargée en encadrant le code QR suivant.

" Configurerlamachine pour lagestiondes créditsviale portail « SaecoProUp».Le manuel
dédié est disponible sur le site web d'eCommerce EVOCA. Vous trouverez ci-dessous le
lien vers le site d'ecommerce EVOCA. https://store.evocagroup.com/it/downloads Le site
est également accessible en utilisant le code QR suivant.

- Saisirle modeéele de machine dans le champ modifiable de I'encadré « FAMILLE »
ou le code machine dans le champ modifiable de I'encadré « CODE MACHINE ».

- Sélectionner la famille dans I'encadré « FAMILLE » ou le code machine dans
I'encadré « CODE MACHINE ».

- Sélectionner la langue dans I'encadré « LANGUE ».

I'icd

" Commande et/ouchargementde crédits dans la machine a partirde |'application «
Saeco Pro Up », si vous étes connecté en tant qu'utilisateur enregistré et autorisé.
Effectuerleréglage des parameétrestechniques directement a partirde I'application «
Saeco Pro Up », si vous étes connecté en tant qu'utilisateur enregistré et autorisé.

Pour toute opération d'entretien
technique, la machine doit obligatoirement
étre éteinte.
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10 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les composants démontables
pas étre lavés au lave-vaiss

. Ne pas nettoyer les parties €
Avant d'effectuer toute OpPpPLALIPRYedEhiffons mouillés et

nettoyage et/ou d'entretien, J&Rraneieqégraissants. Elin

cable d'alimentation électriqjueepdoeuaqepéi\§§c un jet d'air c

de courant. sec ou avec un chiffon antist
Le Fabricant décline toute responsabilité

pour d'éventuels dommagesoulpriebléntesien
de fonctionnement caus
entretien mauvais ou insu
Pour prévenirles phénome
al'intérieur de |'appareil,
pastilles a base de chlore

10.1 Notes générales pour le bon fon
A moins qu'il n'en soit spé
les parties fixes et l'appa
nettoyés uniguement avec
ou tiede, en utilisant de
abrasives et des chiffons

* Nettoyer la buse a vapeur apreés chaque utilisation.

. . Le nettQqyage de la machine
Ne pas diriger de jets d'e%% sur g

, posan?s doit étre effectué
composants et/ou sur l'apparell. .
Sseémaine.

Un entretien et un nettoyage réguliers préservent et maiptiegn | chine~e

bon état de fonctionnement plus longtemps et garantisseL I(.éfﬁsrbeatindésmor efs ses com p 0Sa ntS
d'hygiene. nettoyés et lavés aprés un
Afin de garantirle correct fonctionnementde |'appareil, ilr3sf il44 ISjure les

instructions et les délais indiqués dans le « plan d'entrgtielr??»ra?:tqvptje('

10.2 Nettoyage et entretien de routinel0.2.2 Nettoy. bac de récup. d'eau et tiroir

Le tiroir a marc doit étre vidé et nettoyé chaque fois que la

Toutes les parties a nedboOyLT il 8O dblseille de le vider quotidiennement

. . ., opération, vqoir la sectjon « Vidage du tiroir a marc et du
facilement accessibles ; il’he faut employer
Quand on effectue I'entretien de la machine, il estrecomma

aucun o Ut|| a marc et de bien le nettoyer.
. , Al , il i t d t . il ill d'é ttoi
Les différents composants’'ne doiventf Etpe s o oriies dfoontion

lavés qu'a l'eau tiede, sans.suNélicer ied@servoir d'eau

détergent ni de solvant qui pPPJfale b &Non M2+ M2+S e

modifier la forme et la fo”CtdB@Pzilljii(B?]s doivent étre exéc .
machine éteinte.
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Aprés avoirdébloqué le couvercle, leretirer en le soulld vastt é@adengaretmeandsibhhes béeffectuer ce ringage manuelle

version M2, M2+, M2+S, B2 et B2+).

Retirer le couvercle du réservoir a eau.

utilisateur comme indiqué ci-dessous, mais il n'est pas né
chaque boisson lactée car la machine le fera automatiquem
minutes.

Afficher les fonctions de ringage disponibles dans le pan

Sélectionnerleringcage du dispositifa cappuccinos. Confirl
distribue une quantité d'eau suffisante pour rincer le circt
suivante s'affiche :

Danger de brdlures ! Il peu
guelgues éclaboussures d'ea
début de la distribution.

Retirer le réservoir ; le soulever par les poignées préviedseafoaceirgatparinetadikemachine de maintenir le fonctic

I'intérieur.

Laver avec un détergent non abrasif,

soigneusement.

mais elle ne doit en aucun cas étre considérée comme suffi
moyen de nettoyer le circuit du lait. Attendre que le
automatiquement. La machine se remettra dans le cycle «

10.2.5 Nettoyage approfondi du dispositif a
cappuccinos avec du détergent

(*uniquemdahbesrersiadw).
Une fois par jour, procéder a un nettoyage complet de tou
dispositif & cappuccinos en utilisant le produit de nettoya

Saeco peut étre acheté chez votre revendeur local ou -
d'assistance agréés.

Ne pas nettoyer soigneusemel
a cappuccinos avec un déte
entrainer la prolifération

rincer avee de 'p?d §H8'Fi€ A1'é's potentiellement

pour l'utilisateur.

10.2.4 Nettoyage rapide du Cappuccinatore

(*uniquemdahbesersiad).

Aprées un intervalle prédéfini depuis la
derniére distribution d'une boisson a base
de lait, la machine effectu®amdeingf&gdralures ! Il peu
automatique du circuit du laquelques éclaboussures d'ea

début de la distribution.
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Accéder a la programmation de la machine comme déctiadamsharéecgient«vAdeéds'une capacité d'au moins 1 litre
aux menus de programmation ». Appuyer sur l'icbne « menu » pour afficher les
fonctions de menu de I'équipement.

Sélectionner « Actions quotidiennes ». Sélectionner « Lavage / ringcage ».
Sélectionner le dispositif a cappuccinos. Sélectionner « Lavage ».

La machine effectue un cycle de lavage du dispositif a cap
Attendre que le cycle se termine automatiquement. La pa

Confirmerle processus. La machinerécapitule surl'écrantoutesles étapes aréaliser
pas a pas pour effectuer le lavage. A titre indicatif, les étapes sont les suivantes :

Remplirleréservoira eau. (Seulementsil'appareiln'est pasraccordé a, etréglé sur,
le réseau de distribution d'eau).

Verserun sachet de solutiondans unrécipientavec un 1/2 (demi) litre d'eau fraiche
potable.

I est strictement interdit d
solution distribuée pendant ¢
La solution doit étre éliminé

Laver soigneusement le récipient utilisé pour la solution e
(demi) litre d'eau frafche potable qui sera utilisée pour |
Insérer le tube d'aspiration dans le récipient.

Vider le récipient situé sous la buse de distribution.
Replacer un récipient vide sous le distributeur.

La machine effectue un cycle de ringage du Cappuccinator:
se termine automatiquement. La machine revient au ment
Retirer les récipients.

10.2.6 Nettoyage approfondi des buses de
du dispositif a cappuccinos

Insérer le tuyau propre directement dans le récipienttuniqguemdanbes/ersiadh).
Toutes les 48 heures, procédez au démontage des bus

nettoyez-les soigneusement.
Un nettoyage insuffisant peut nuire au bon fonctionneme

La procédure décriteici expli
démonter et laver les buses.

Retirer le capot esthétique.
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Retirer les deux buses de distribution comme indiquRetirer le joint supérieur du dispositif a cappuccinos.

Retirer la soupape du Cappuccinatore.

Laver les buses sous |'eau courante en les serrant légerement. S'assurer que tout
dépot/incrustation de lait a été éliminé. Aprés le lavage, remonter les composants
en suivant la procédure inverse par rapport a celle utilisée pour le démontage.

10.2.7 Nettoyage approfondi du dispositif a
cappuccinos - démontage complet

(*uniquemdahbesersiadw).
Retirer le couvercle inférieur du dispositif & cappuccinos
Procéder chaque semaine au démontage complet du dispositif a cappuccinos pour
nettoyer a fond tous les composants.
Un nettoyage insuffisant peut nuire au bon fonctionnement de la machine.

La procédure décrite ici explique comment
démonter et laver le Cappuccinatore.

Retirer le capot esthétique.

Démonter toutes les parties du capotinférieur du dispositi
indiqué.

Appuyer sur le bouton situé sur le cd6té gauche et extraire le Cappuccinatore.

Laver les piéeces al'eau courante. S'assurer que tout dépot
éliminé. Aprés le lavage, remonter les composants en suiv
par rapport a celle utilisée pour le démontage.

Veiller a insérer le tube de di
lait dans la partie inférieure |
cappuccinos avantde  réinsére
inférieur de la machine a cap

Retirer le couvercle du dispositif & cappuccinos.

Aprés avoir nettoyé et rer
Cappuccinatore, celui-ci peut
nouveau dans la machine.
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10.2.8 Nettoyage de la buse a vapeur 10.2.10Nettoyage approfondi du groupe de

(*uniquemdanbesersihs) des « tablettes de dégraissage »

En plus du nettoyage hebdomadaire, onrecommande d'effectu
Nettoyer la buse a vapeur avec un chiffon humide nonigbr@siftablettes de dégraissage aprés 200 tasses de caf
Sile bec est bouché, la partie terminale de la buse a vepeud gg@}gtt,r@ndg(ym;,ﬂeéet@q'Ié‘ntreUen du groupe de distrib
bec rouvert avec une épingle. pastilles de dégraissage » pour le nettoyage du groupe d
d'entretien sont disponibles auprés de votre revendeur lo
service agréeés.

Les « Tablettes de dégraiss
aucune propriété de détartra
détartrage, utiliser du détart
suivre la procédure décrite a
Détartrage ».

Le cycle de lavage ne peut pas étre interrompu. Pendan
présence d'une personne est nécessaire.

Accéder a la programmation de la machine comme décrit d:
aux menus de programmation ». Appuyer sur l'icéne « men
10.2.9 Nettoyage raplde du groupe CafEfoncUons de menu de I'équipement.

Le circuit du café doit étre rincé

rapldement pour assurer Sé‘fler;]tﬁmnbXg\tﬁoﬂsequotidiennes ». Sélectionner «
0 ptl m ale. Sélectionner le lavage du groupe café. Sélectionner « La

Danger de briGlures ! Il peut y avoir
guelgques éclaboussures d'eau chaude au
début de la distribution.

Afficher les fonctions de ringcage disponibles dans le panneau d'état.
Confirmer le processus.

Au cas ou seraitconfirmée ce
cycle doit obligatoirement ét

Sélectionner le ringcage du groupe café. Confirmer le ringage. La machine fournit
suffisamment d'eau pour rincer le circuit du café. La page-écran suivante s'affiche :

La machine récapitule sur I'écran toutes les étapes a ré
effectuer le lavage. A titre indicatif, les étapes sont les
Remplirleréservoir a eau. (Seulement sil'appareiln'est pe
le réseau de distribution d'eau).

Enlever le bac d'égouttement et le tiroir a marc.

Cette fonction permet & la machine de maintenir des conditions d'hygiéne et de
fonctionnement optimales, mais elle ne doiten aucun cas étre considérée comme suffisante
et comme le seul moyen de nettoyer le circuit du café. Attendre que le cycle se termine
automatiquement. La machine se remettra dans le cycle de fonctionnement normal.

Vider le tiroir a marc et le bac d'égouttement.
Retirer la vis qui empéche I'ouverture accidentelle du vol
service. (* seulement version 120V USA).
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ouvrirle volet de service. Il est strictement interdit d
solution distribuée pendant ¢
La solution doit étre éliminé
A la fin des cycles, la machir
cycle de fonctionnement no
avoir effectué le cycle de rir
Il est recommandé d'enlever
Enlever le groupe de distribution du café en le tenant parda@oilh@ecel@sve E cavec de |'eau fra

effet et en appuyant sur la touche « PUSH ».
Avant de remettre le groupe c
machine, s'assurer qu'il soit
sec.

10.2.Mettoyage manuel du groupe de distributi

Nettoyer le groupe de distribution du café chaque fois qu'il
acafé engrains et, entout cas, au moins une fois par sema
en appuyant sur l'interrupteur dans la position « O » et dél

prise de cqogurant. Enlever le bac d'égouttement et le tiroi
Insérer latablette de nettoyage dans le groupe de distribution du café et repositionnerce

dernier dans la machine, en veillant a réinsérer tous les composants et a fermer le volet.
Réinsérer la vis qui empéche I'ouverture accidentelle du volet du compartiment de
service. (* seulement version 120V USA).

Positionner le distributeur en position haute. Placer un récipient vide sous le
distributeur.

Retirer la vis qui empéche l'ouverture accidentelle du vol
service. (* seulement version 120V USA).
OQuvrir le volet de service.

La machine effectue des cycles de lavage du groupe café avec une tablette
dégraissante. Attendre la fin automatique des cycles. La page-écran suivante s'affiche :

Enlever le groupe de distribution du café en le tenant par |
effet et en appuyant sur la touche « PUSH ».

Les cycles sont réalisés automatiquement par la machine.
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Ne laver le groupe de distribution du café qu'a I'eau tillhdeg dwins déteugeat. lleagreorulee de distribution du café dans
groupe de distribution du café a l'eau tiede ; laver le fiqurel supiérhean sniglrachemAN.S appuyer sur la touche « F
Avant d'introduire le groupe de distribution du café dans son logement, vérifier

qu'il n'y a pas d'eau dans la chambre d'infusion.

Vérifierque le groupe de café es
verrouillé en le tirant vers |'ex!

Fermer le volet de service.

Nettoyer le logement interne de la machine avec un Rdiiis@érehrumidis.qui empéche I'ouverture accidentelle du v

service. (* seulement version 120V USA).

S'assurer que le groupe de distribution du café est enlmosdtivirel dadprosr, Aemareust le bac d'égouttement.

repéres doivent coincider.

10.2.12 Lubrification du groupe de distribut

Lubrifier le groupe de distribution du café aprés 500 tasses
fois par mois. La graisse pour lubrifier le groupe de café
disponible auprés de votre revendeur local ou des centre
Avant de lubrifier le groupe de café, le nettoyer sous |l'eau ¢
au chapitre « Nettoyage manuel du groupe de café ».

Lubrifier les convoyeurs du groupe uniguement avec de |

Dans le cas contraire, effectuer I'opération décrite ci-dessous :
S'assurer que le levier est en contact avec la base du groupe de distribution du café.

Appliquer la graisse uniformément sur les deux convoyeu

S'assurer que le crochet pour le blocage du groupe deLdljBH}Fgrttiéougcr qec%flffst§§_t dans

la bonne position ; pour ce faire, appuyer fermement sur
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Introduire a nouveau le groupe de distribution du café Appsyseondogdme rctHjtiésqdea lcensemble de distribution du c
qu'il soit bien enclenché SANS appuyer sur la toucheistrPlUSEHuUs.d'eau.

Vérifierque le groupe de café est correctement
verrouillé en le tirant vers |l'extérieur.

Fermer le volet de service.

Réinsérer la vis qui empéche I'ouverture accidentelle du volet du compartiment de
service. (* seulement version 120V USA).

Introduire le tiroir a marc et le bac d'égouttement.

10.2.13 Nettoyage du plateau du distributeur de café

Nettoyer la cuvette d'infusion café aprés environ 500 cycles d'infusion ou une fois par mois.
La procédure décrite ici expligue comment démonter et laver le plateau

Retirer le capot esthétique.

Laver les pieces al'eau courante. S'assurer que les éventu
ont été éliminés et que les conduites sont propres.
Aprés le lavage, remonter les composants en suivant la |
rapport a celle utilisée pour le démontage.

Appuyer sur le bouton situé sur le c6té gauche et exll%ir?e' ﬂe4d\{£s5$9cy|§£§redu réservoir a café

* i i . . Z i . N .
(runiquement dans les version M). Distribuer quelques cafés d'essai de sorte a vider le mol

Apres avoirdébloqué le couvercle, leretirerenle soulevan
version M2, M2+, M2+S, B2 et B2+).

Retirer I'ensemble du plateau du distributeur de café.

Enlever le couvercle du réservoir a café.

Retirer les grains a l'aide d'un aspirateur. Nettoyer I'intéri
d'un chiffon humide et essuyer soigheusement.
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10.2.15 Détartrage Retirerleréservoirde la machine etle vider. le soulever pa
cet effet et installées a |'intérieur.

Le calcaire est naturellement présent dans I'eau utilisée pour le fonctionnement de

la machine. Il doit étre enlevé régulierement car il peut boucher le circuit de I'eau

et du café de votre appareil. La mach. indique sur I'affich. le moment ou il faut

effect. le détartr.

Il suffira de suivre les instructions ci-dessous. Effectuer cette opération avant que
I'appareil ne fonctionne plus car dans ce cas-lalaréparation n'est pas couverte par
la garantie. Le produit de détartrage et des produits d'entretien sont disponibles
aupres de votre revendeur local ou des centres de service agréés.

Ne pas boire la solution détartrante.

Ne jamais utiliser de vinaigre pour détartrer
la machine.

Retirer le filtre anti-calcaire du réservoir d'eau, s'il est
I'appareil n'est pas raccordé a, et réglé sur, le réseau d

Le cas échéant, retirer le filtre anti-calcaire
avant d'insérer le détartrant.

Accéder a la programmation de la machine comme décrit dans la section « Acceés
aux menus de programmation ». Appuyer sur l'icbne « menu » pour afficher les
fonctions de menu de I'équipement.

Sélectionner « Actions quotidiennes ». Sélectionner « Lavage / ringcage ».
Sélectionner le détartrage.

La machine récapitule sur I'écran toutes les étapes a réaliser pas a pas pour
effectuer le détartrage. A titre indicatif, les étapes sont les suivantes

Retirer le couvercle de protection comme indiqué a I\ges586tiol g RUMBTEYIe @8tartrante ds le réser. a eau.
couvercle supérieur ». (uniguement dans les version M2, M2+, M2+S, B2 et B2+)

Retirer le couvercle du réservoir a eau.

Ajouter de l'eau dans le réservoir jusqu'au niveau « CAL

Remettre en place le bouchon dans le réservoir d'eau. (Seulement si l'appareil est
raccordé a, et réglé sur, le réseau de distribution d'eau).
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Réinsérer le réservoir a eau. Insérer le Cappuccinatoresi I'appareil n'est pas raccord
réseau de distribution d'eau
réservoir d'eau fraiche pota
niveau MAX et le remettre da

Insérer le tube d'aspiration propre dans un récipientvide d'une capacité d'au moins

250 ml.
Sil'appareil est raccordé a, e
réseau de distribution d'eau
réservoir vide dans la machi

Enlever et vider le bac d'égouttement.

Retirerle bouchon surleréservoird'eau. (Seulement sil'a
réglé sur, le réseau de distribution d'eau).

Aprés |l'avoir vidé, réintroduire le bac d'égouttement dans son logement. Placer un
grand récipient sous les buses.

Insérer le Cappuccinatore

Réaliser la premiere étape de détartrage. Lorsque la solution a I'intérieur du
réservoir estterminée, la machine demande de vider et de rincer le réservoir avec

de l'eau frafche potable. Bien rincer le réservoir.
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Insérer le tube d'aspiration propre dans unrécipientvide d'une capacité d'au moins
250 ml.

Vider le conteneur placé sous les buses. Enlever et vider le bac d'égouttement.

Aprés l'avoir vidé, réintroduire le bac d'égouttement dans son logement. Placer un
grand récipient sous les buses.

Réaliser la deuxieme étape de détartrage ou bienlerincage. Attendre la findu cycle
de rincage.

Apres le cycle de détartrage, vider les récipients utilisés pour recueillirdes liquides
lors du détartrage. La solution détartrante doit étre éliminée conformément aux
informations figurant sur le récipient et/ou aux réglementations en vigueur dans le
pays d'utilisation. Vider le bac d'égouttement et le replacer dans sa position.
Réintroduire le petit filtre blanc ou le filtre a eau selon la facon de procéder choisie.
Remplir a nouveau le réservoir a eau jusqu'au niveau MAX avec de |l'eau fraiche
potable. (Seulement si l'appareil n'est pas raccordé a, et réglé sur, le réseau de
distribution d'eau).
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11 DEPANNAGE

11.1 Signalements non bloquants

11.1.1 Signalements non blogquants notifiés sur le panneau d'état

Le tableau suivant rapporte les éventuels signalements qui sont indiqués en tant que notifications sur le pal
Ces signalements ne font pas bloquer |'appareil.

Coffee temperature not ready 00004%5a chaudiére a café n'est pas préte pour la distribution
Waiting for milk rinsing 000058e ringcage automatique (au bout de 5 minutes apres la distribution d'une boissc
Espresso Cleaning need to be compleaemachine ne parvient pas a finaliser le cycle de lavage du circuit de gafé.
00008®ans ce cas, le client a lancé manuellement le lavage, mais la machine [ne parv
Vérifier le circuit hydraulique, partie café.

Milk temperature not ready 00009%5a chaudiére a lait n'est pas préte pour la distribution

Milk rinsing needed 000100e ringage du circuit du lait est nécessaire
O

000322

Milk cleaning needed 00010L1le lavage du circuit du lait est nécessaire
o

000348

Water Filter must be changed 0002%5%e filtre de |I'adoucisseur doit étre remplacé

Cappuccinatore not present 00030Manque le dispositif a cappuccinos

Descaling procedure must bel @oopbeitadprocédure de détartrage doit étre terminée

Descaling procedure needed| 00032Effectuer la procédure de détartrage

Solid waste warning 000328e récipient a marc est en train de se remplir
Water filter warning 000326'autonomie du filtre de I'adoucisseur est bientdt épuisée
Credits finished 000338es crédits virtuels sont arrivés a zéro

Water filter activation must bepooompPebeddure d'activation du filtre a eau pas terminée
Water level external tank low 00034&au épuisée dans le réservoir externe

Chaque fois que la machine signale une de ces erreurs, elle I'enregistre simultanément dans son journal des
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11.2 Signalements bloquants

11.2.1 Signalements bloquants résolubles par l'utilisateur

Le tableau suivant rapporte les éventuels signalements qui font bloquer completement |'appareil et peuvent étre réso

Drip tray full 000001Conteneur de liquide plein
(6]
000324

Water mains not available00006/4e niveau d'eau n'atteint pas le niveau pendant un cerjtain intervalle de temps.
Au bout de n tentatives, il devient bloquant jusqu'au redémarrage.

Solid waste full 00006/8Conteneur de marc plein

Solid waste not present|] 000091Conteneur a marc absent

Water tank is empty 000251 e niveau d'eau dans le réservoir n'est pas suffisant

Brewing unit not present 00030ll n'y a pas d'unité de préparation du café

Chaque fois que la machine signale une de ces erreurs, elle l'enregistre simultanément dans son journal des
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11.2.2 Signalements bloquants non résolubles par l'utilisateur

Frangais

Le tableau suivant rapporte les éventuels signalements qui font bloguer complétement I'appareil et ne peuve

Board communication error

Erreur de communication

No communication with paym

gijcee systéme de paiement est actif, mais il n'y a aucune communication a

Coffee Heater temperature s

GRINDER BLOCKED 000305e broyeur est bloqué et ne peut pas tourner

Brewing unit can't reach WORKO00306e groupe ne parvient pas a se mettre en position de travail (WORK)

Brewing unit can't reach HOMBO030%Ze groupe ne parvient pas a se mettre en position de repos (HOME)

Coffee water circuit clogged| 000308e débitmeétre est arrété, I'eau ne coule pas malgré la mise en route de

DC valve failure 000308&'une des électrovannes ne fonctionne pas

Doser failure i l'on appuie sur le microrupteur de l'alimentateur (indication d'alimen
00031 'alimentateur ne commute pas, l'erreur est générée (apres 4 pelletées)

Coffee Heater temperature sermo34i@ricaprtewit de température (NTC) est en court-circuit

noor3gpenclopteur de température (NTC) n'est pas conducteur

Coffee Heating up timeout

]8a chaudiére n'a pas atteint la cible dans le délai maximal

BREWING UNIT SHORT CIRC

l]4e motoréducteur du groupe de percolation est en court-circuit

Zero crossing failure

lbe réseau électrique a une fréquence instable

Milk Circuit clogged

0003

»Te débitmetre est arrété, I'eau ne coule pas malgré la mise en route de

Milk Heater temperature sen

50009BR@@ ecicrapti¢ur de température (NTC) est en court-circuit

Milk Heater temperature sen

ooooped dooppteur de température (NTC) n'est pas conducteur

Milk Heating up timeout

0003

Bla chaudiére n'a pas atteint la cible dans le délai maximal

Heater coffee over temperatd

reocos

La chaudiére a atteint une température trop élevée

Heater milk over temperature

0003

2a chaudiere a atteint une température trop élevée

USB-RS232 interface not con

neo osq

Cable USB non connecté au dispositif de paiement externe.

ec le d

la pomp

ateur p

la pomg

Chaque fois que la machine signale une de ces erreurs, elle l'enregistre simultanément dans son journal des

L'apparition de chacune de ces erreurs provoque l'arrét ir

(motoréducteurs, chaudiere, pompe, électrovannes) et |

avec son numéro d'identification.
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12 LOGIQUES DE FONCTIONNEMENT

12.1 Circuit hydraulique
Magiel1l-M2
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MagiB1l-B2
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Magie 2+
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MagiB2+
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Magi®2+S
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MagiE 1S
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12.2

Vannes pour émulsifiant

(*uniquemdahbesersidh2etM1).

(*uniquemdahbesersidetBl).

(*uniquemdahbesersidh*S).

84

12

EV de vapeur

Relie le circuit vapeur au dispos

EV d'évacuatip@rée bn évent de vapeur dans le |

pression

la pression dans la chaudiére et

EV d'eau chau

daetercepte I'eau du circuit du caff

EV de rincage

Intercepte I'eau chaude du circuli

cappuccinos pour le rincer.

EV d'évacuati

oRedené'ta'intercepter séparémen
d'aspiration du lait » et « branch
» : fait office de déviateur lors d

EV de flux d'a
+
Compresseur

- éviter |I'effet aspiration de la b
tasse a la fin de la distribution.
- vidanger le circuit interne de |

EV d'entrée d

eHlattrovanne pour la gestion de
moussé.

EV d'eau chau

.3

Ensemble Cappuccinatore

(*uniquemdahbes/ersiadw).

Ensemble Cappuccinatore

Ensemble de la buse de distribution

12

.4

Vanne électropilote

itif a c

La vapeur atteint directement I'injecteu

éservol
a vide
é pour

I'eau chaude directement dans la tasse.

t du ca

I'entrée d'air et au circuit du lait du dis

les cir
e d'asy
uringa

iAlimente en air comprimé le cirquit d'er

rique d

eau de
lait mo

detercepte l'eau du circuit du caffé pour
I'eau chaude directement dans la tasse.
EV buse a vapeRuelie le circuit vapeur a la buse|

a vape

Evacuation vers le réservoir de récupération de Ii

quide (r

Systéme anti-goutte café a la sortie.

Entrée café.

Sortie café.




12.5 Motoréd. 1 micro-int.

Allumage

Lorsque la machine est allumée, le motoréducteur revient a sa position, comme suit
"Il active le micro-int. 1 (voir la section suivante)

" Le motoréducteur change son sens de rotation et remonte de 1-2 mm environ

" La chaudiere réchauffe I'eau pendant 45 secondes environ, elle absorbe toute la
puissance calorifigue pour arriver a la température optimale. Par la suite, la
température restera constante.

Cycléucafé

1. Le moulin a café commence a moudre (contrdlé par le micro du doseur)

2. Ouverture doseur

3. Le motoréducteur (gp distrib. café) rejoint la position de distrib.

4. Phase préliminaire de distrib. (courte activité de la pompe, petite pause)
5. Distribution produit (le temps d'activité de la pompe dépend de la quantité de
produit distribué)

6. Le motoréducteur revient dans sa position de repos (le marc est évacué
automatiquement)

12.6 Micro-int. motoréduc.

Le motoréducteur est actionné par un moteur a courant continu qui fait tourner la
roue plus petite a denture double au moyen d'une vis sans fin.

Le groupe est installé sur I'axe de la roue dentée grande : lorsqu'un café est
demandé, il passe de la position derepos a la position de distribution, pour revenir
ensuite dans sa pos. de repos.

" Positidereposl

" Positidedistrib2

12.7 Réserve de fin produit

La machine dispose d'une réserve d'eau fixe liée aux impulsions du débitmeétre qui,
selon le produit sélectionné, permet ou non de distribuer la boisson choisie. Le
produit peut étre distribué de fagon compléte ou partielle, en fonction d'une
réserve plus ou moins suffisante, par rapport alalongueur programmée du produit
sélectionné. Lors de la sélection suivante, le réservoir a eau doit étre rempli.

Pour les produits de café, lorsque la carte lit le changement d'état du capteur
capacitif, elle met a disposition 75 cc supplémentaires.

Frangais
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13 FONCTIONS USB

13.1 Exporter les données sur clé USBL13.2 Importer les données de la clé USB

Un fichier de configuration contenant les réglages actiuess pleslsibmachime preet dereouveaux parametres de la mac
enregistré sur une clé USB. de configuration précédemment enregistré sur une clé US¢
Retirer le couvercle du port USB.

Retirer le couvercle du port USB.

Insérer la clé USB dans la prise USB.
Insérer la clé USB dans la prise USB.

Accéder au menu de programmation en appuyant sur l'icébne « settings ».
Accéder au menu de programmation en appuyant sur |'icd

Saisirle motde passe du profil technicien. Sélectionner larubrique « Réglages de la
machine » puis « Configuration machine » et enfin « Expairdiarieemdbdedqassuardla giéfil technicien. Sélectionner la
USB ». machine » puis « Configuration machine » et enfin « Importe

Si aucune clé USB n'est'YPrésente, le .
P clé USB n'est pr

: , ) I auc
message « Veuillez insérer une t1&Y'Se S © : )
s'affiche message « Veuillez insérer u

. .

Appuyer sur latouche « Exporter ». Les parametres de la lﬁaca-itg gg:nhd%s-ormais

exportés vers un fichier de configuration sur la clé USBIeicppauyregrslerfiahiceucéiteappuyer sur la touche « Importer

Retirer USB ». retirer la clé USB. ». A cette étape, les parameétres de la machine sont importé
(sur la clé USB) vers la machine. Attendre le chargement
machine se rallume a la fin de la procédure. retirer la cl
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13.3 Mise a jour du Iogiciel Mettre en marche la machine en actionnant I'interrupteur
Le logiciel sera mis a jour.
Le programme de gestion de la machine a café réside dans la mémoire contenue

dans la carte CPU. La mise a jour de ce logiciel peut étlieaeffectuée en, udilisant:

procedure de mise a jo
E:eficclhéieUrScBorEf:nn:r:ivlee);nouveau logiciel a charger; quelques minUteS' Ne paS E
DSB+ (le Tichier dort etre chargé dans 1a racine du arsphdigre i8N dant cette phase
o e LSS A el e fu s AT e que 1a machine
" le dispositif doit étre formaté FAT12, FAT16 ou FATsp rocédure de mise a jO ur, ser
e

"la dimension des secteurs doit étre de 512 Byte . .
Mettre la machine hors tension avec I'interrupteur génégaQ | { d e nNnouveau pr te a I'e m

A la fin de la mise a jour, la machine demande le retrait
retirer la clé USB.

Aprées le retrait de la clé USB, la machine redémarre aut

Retirer le couvercle du port USB.

Insérer la clé USB dans la prise USB.
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14 RECHERCHE PANNES

14.1 Mode test

Cette fonction permet de vérifier le bon fonctionnement des composants mécaniques, électromécaniques et é

Faire trés attention lorsqu'on accede au mode test de
fonctionnent prévoit I'exclusion de certaines mesures de

14.2 Entrée en mode test

Accéder au menu de programmation en appuyant sur l'icébne « settings ».

Saisir le mot de passe du profil technicien. Sélectionner la rubrigue « Systéme » puis « Caractéristiques tec

14.3 Fonctions du mode test

Le mode test est divisé sur plusieurs pages. Pour chaque page, la machine permet d'effectuer des tests diff
Voici la liste des contenus de chaque page :

" Testtexomposants

" Vérifieentr@elamachine
" TesBortie

14.3.1 Test des composants

Pompe du café

Pompe de la vapeqguniguement dans les version M)
Compresseur (uniquement dans les version M)
Groupe de distribution du café

Cliquer sur chaque composant dans cet écran active le test spécifique. Une fenétre contextuelle s'affiche av
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14.3.2 Vérifier I'entrée de la machine

Cette page présente un instantané de |'état des entrées de la machine. Al'exception des températures des chaud
en degrés centigrades, pour les autres entrées, les états peuvent étre Vrai/Faux représentés par les led ver

14.3.3 Test Sortie

Cliquer surchaque bouton de cet écran activerale composantindiqué surle bouton. Siles conditions de la machin
chaudiéeres), le bouton sera désactivé (bouton de couleur grise).

L'activation des composants est configurée selon deux modes, en fonction du test lui-méme

" Par pression

" Par un clic

Pampression
Le composant est activé en maintenant le bouton enfoncé. Lorsque le bouton est relaché, le composant est ¢

Pamunclic
Le composant est activé/désactivé par un clic sur le bouton.

Le mode double permet, lorsque cela est possible, l'activation combinée de plusieurs composants.
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14.4 Déblocage mécanique de |'électrdieaingide couvercle du réservoir a eau.
d'arrivée du réseau d'eau

(*uniquemdahbesersidh2+M2+8tB2+)

Retirer le couvercle supérieur.

Retirer le réservoir ; le soulever par les poignées prévues
I'intérieur.

Sécher le logement du réservoir d'eau.
Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiguées s
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Soulever et tirer le cd6té gauche vers l'extérieur.

Débrancher le tube indiqué sur la figure.

Vider les résidus d'eau présents a l'intérieur du tuyau en silicone.

S'assurer que les tuyaux mis en évidence
dans I'image sont vidés.

Rebrancher le tuyau préalablement débranché.

Remontertous les détailsretirés enrespectantlaprocédure inverse de celle utilisée
pour le démontage.
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15 DEMONTAGE DES COMPOSANTS

15

La machine est dépourvue d€'protéé¢tio™
la machine dispose de composants
électrigues et d'autres composants
pouvant genérer des tempeératures élevées.
Faire tres attention lors de l'utilisation de la
machine dans ces conditions.

.1 Démontage de la couverture externe

rSés_ervoir a eau.

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants :

Retirer le couvercle supérieur. (* uniquement dans les v|
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Enlever le couvercle du réservo

par les poignées prévues

ir a café.



Avec un tournevis cruciforme PH2, retirer les 2 vis Trodirqeéda dasne davdpewrecomme indiqué sur la figure. (*unigq

Enlever le bac d'égouttement.

Enlever la grille.

Retirer le réservoir a café en grains.

Retirer le capot esthétique.
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Appuyer sur le bouton situé sur le cd6té gauche et etoaleede €xafppactenadoéegauche vers l'extérieur.

Retirer I'ensemble du plateau du distributeur de caf@VeC un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiquées s

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiquées sur la figure.

Enlever le panneau arriere et le volet latéral en soulevant
arriére vers |l'extérieur. Débrancher le céablage d'aliment.
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Avec un tournevis Torx T20, enlever la vis indiquéeRsaitrirlar fligwreuverture supérieure.

Débrancher les 2 tuyaux en silicone indiqués sur la figure.

Débrancher le cablage capteur niveau de l'eau.

Retirer le couvercle du tube a lait. (*toutes les versions

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 3 vis indiquées sur la figure.
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Abaisser le distributeur. Retirer le couvercle de la Aul®auea deulmiévis Torx T10, retirer les 4 vis indiquées s

Débrancher le tube indiqué sur la figure.

Retirer le capteur de présence du réservoir du loquet inféri

Débrancher le cablage de la carte du capteur d'eau et retire
support des capteurs.
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Avec un tournevis Torx T20, enlever la vis indiquéeDs@abrbandhgeurée tube indiqué sur la figure.

A l'aide de la pince a bout plat, débrancher le tube indiq

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiquées sur la figure.

A l'aide de la pince a bout plat, débrancher le tube vapeul
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Déconnecter la buse du café, comme le montre la fi@Pérerancher le cable USB de la tablette de la carte CPU |

Débrancher le cablage d'alimentation de la tablette de la

Al'aide de la pince a bout plat, débrancherletube eauchaude comme indiqué sur la
figure.

Débrancher le cablage du capteur présence Cappuccinat
(connecteur JP19).

Débrancher le cablage led de la carte CPU (connecteur JP21).
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Enlever le panneau avant. Enlever le levier de réglage meules.

Avec la pince a bouts plats libérer le moulin café des piéc

15.2 Démonter le moulin a café

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants

Pour accéder au composant a remplacer, il faut d'abo Fd' b6 e MRS EL @vER{Gres
extérieures, précédemment illustrées, jusqu'a démonter la couverture supérieure.

Déconnecter le moulin café durés. électr. Avec un tournevis Torx T10, retirer les
2 vis indiquées sur la figure.

Démontageremplacemmretules
Tourner la bague dans le sens antihoraire et aligner les 2 fl
la figure.

Enlever la piéce caoutchouc du levier régl. meules.
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Sortir la meule supérieure.

Avec un tournevis a bouts plats décrocher la meule supérieure de ses supports.
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Avec un tournevis Torx T10, retirer la vis indiquée Retilrefigumeeule inférieure.

Pour retirer cette vis il faut tourner le
tournevis dans |le sens horaire.

Avant de réassembler le moulin a café s'assurer que les !

. . . . . ressorts.
Retirer la vis pour augmenter et sa vis de fixation.

Pour réassembler la meule su
moulin a café, suivre les
ci-apreés

1) Aligner la fleche surla meule supérieure etcelle qui est
café.

2) Tourner la bague dans le sens horaire jusqu'a butée (

3) Tourner dans le sens horaire de 23 tours.

101



ever_| couvercle du réservoir a café.

Suite au changement des WMACAIHES'
réglage ultérieur de celles-ci pourrait étre

nécessaire.

15.3 Dépose des meules

(*Seulememdurlesmachinesvecun numérale sériedgalou
supérield023MGC0013294)

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants

Retirer le couvercle supérieur. (* uniquement dans les version M2, M2+, M2+S, B2 et B2+).

Avec un tournevis cruciforme PH2, retirer les 2 vis indiq
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Enlever la grille. Enlever le joint.

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiguées s

Retirer le réservoir a café en grains.
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Tourner la bague dans le sens antihoraire et aligner les 2 fleches, comme le montre
la figure.

Sortir la meule supérieure.

Avec un tournevis a bouts plats décrocher la meule supérieure de ses supports.
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Frangais
Avec un tournevis Torx T10, retirer la vis indiquée Retilrefigumeeule inférieure.

Pour retirer cette vis il faut tourner le
tournevis dans |le sens horaire.

Retirer la vis pour augmenter et sa vis de fixation.

Avant de réassembler le moulin & café s'assurer que les .
ressorts.

Pourréassembler la meule su
moulin a café, suivre les
ci-apres

1) Aligner la fléeche surla meule supérieure et celle qui est
café.

2) Tourner la bague dans le sens horaire jusqu'a butée (

3) Tourner dans le sens horaire de 23 tours.

Suite au changement des m:

réeglage ultérieur de celles-c
nécessaire.
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15.4 Démontage turbine Ouvertudelaturbine ,
Pour ouvrir la turbine et la nettoyer, faire tourner la par
Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants

Le démontage des couvercles extérieurs expliqué ci-dessus doit étre effectué
jusqu'a ce que le panneau arriére soit retiré pour accéder a la piéce a remplacer.

Retirer la turbine, en la soulevant vers le haut.

Nettoyer la partie rotative de la turbine.

15.5 Démontage pompes

Déconnecter la connexion électrique. Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'

aille)

Pour accéder au composant a remplacer, démonter les col
comme indiqué précédemment, jusqu'au démontage du c6

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 3 vis indiqguées s

Déconnecter la connexion hydraulique.

L'ouverture de la turbine n'est pas nécessaire, si le démontage vise a la remplacer.
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Faire glisser le support des pompes. 15.6 Démontage pivot chaudiére
Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'
Pour accéder au composant a remplacer, il faut d'abord dé

extérieures, précédemment illustrées, jusqu'a démonter |:
Enlever le groupe de distribution du café.

Avec une clé six-pans males n° 5, retirer les 2 vis indigt

Avec untournevis Torx T10, retirer la paire de visde blocage du supportde pompe
de la pompe qui doit étre remplacée.

Enlever le pivot chaudiere.

Pompe de la vapeur
Pompe du café

Débrancher les tube indiqués sur la figure.
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15.7 Démonter le motoréducteur Avec un tournevis cruciforme PH2, retirer les 5 vis indiq

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants

Pour accéder au composant aremplacer, il faut d'abord démonter les couvertures
extérieures, précédemment illustrées, jusqu'a démonter la couverture supérieure.
Enlever le pivot chaudiére comme expliqué a la sect. « Démontage pivot chaudiére

» .,
Avec un tournevis cruciforme PH2, retirer les 4 vis indiquées sur la figure.

Retirer la couverture supérieure.

Enlever le motoréducteur et le débrancher du courant.
Avec un tournevis Torx T10, retirer les 4 vis indiquées sur la figure.

Enlever le composant a remplacer.

Lors du réassemblage de I'ensemble, s'en tenir aux indic
" Positionnement correct et graissage du motoréducteur
" Graissage des engrainages B et C.

15.8 Démontage chaudiére a café

Retirer la carte UC Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'

aille)

Pour accéder au composant a remplacer, démonter les col
comme indiqué précédemment, jusqu'au démontage du cd
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Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiquéle5_331r I{)@gﬁlbentage chaudiére a vapeur

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'

aille)

Pour accéder au composant a remplacer, il faut d'abord dé
extérieures comme précédemment illustré.

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiquées s

Enlever I'ensemble de la chaudiére et le déconnecter électriq. et hydrauliq.

Enlever I'ensemble de la chaudiére et le déconnecter éle
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15.10Démontage de I'ensemble de la vannBet&rectedpipot€coulement du cafe.

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants
Pour accéder au composant aremplacer, il faut d'abord démonter les couvertures

extérieures, précédemment illustrées, jusqu'a démonter la couverture supérieure.

Retirer le tube café comme indiqué sur la figure.

Enlever le groupe de distribution du café. Avec un tournevis
indiquée sur la figure.

Retirer le tuyau de décharge avec le clapet anti-retour.

110



Tourner I'ensemble de la vanne électropilote Iégérement dans le sens irRersier ées laigpiiies e'uwhe fibxatiotnle Retdrer le compresseur.

Le débrancher électriquement en cas de remplacement. B
15.12 Démontage carte CPU

15.11 Démontage du compresseur Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'

oo _
_ Pour accéder au composant a remplacer, démonter les col

comme indiqué précédemment, jusqu'au démontage du co
Pour accéder au composant a remplacer, il faut d'abosd p@goare mes leamcpasy eammee détaillé dans le paragraphe «
extérieures, précédemment illustrées, jusqu'a démonter la couverture supérieure.

Pour le démontage de ce composant, il est nécessa

Débrancher le tuyau en silicone. Avant de retirer la carte, vé
débranché tous les cables co
carte.

Pour enlever la carte CPU, dévisser les 4 vis indiquées.
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15.13 Démontage bobine et minirupteurl8ok®ubDémfeéentage de l'ensemble des électr
d'admission et de soufflage d'air

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants

_ Tour e démontage e composant’ | ot neressane @

Pour accéder au composant aremplacer, il faut d'abo
extérieures, précédemment illustrées, jusqu'a démo

Déconnecter la bobine du rés. électr. Sortir la bobi

Pour accéder au composant a remplacer, il faut d'abord dé
extérieures comme précédemment illustré.

Débrancher électriguement et hydrauliquement ['électrova
Torx T20, enlever les 2 vis indiquées sur la figure.

Déconnecter le minirupteur du réseau électr. et le sortir du logement.

15.14 Démontage de la plaque de support de
['ensemble électrovannes

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants

Pour accéder au composant a remplacer, il faut d'abord démonter les couvertures
extérieures comme précédemment illustré. . 3 d'é .
Débrancher électriqguement et hydrauliquement I'électrc;lvgnn:]-eG. ER@v’@M@tga&lu%eedeEC“OVanne evacuatio

distribution du café. Avec un tournevis Torx T10, retirqgrolderslg Wiéﬂam%ﬁé&eaes%relﬁofliﬁgbjégant, il est nécessaire d°

Pour accéder au composant aremplacer, il faut d'abord dé
extérieures comme précédemment illustré.
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Débrancher électriquement et hydrauliquement |I'élecRredveernie. swgrgouh deutraleheiste du panneau avant en tirant
Torx T20, enlever les 2 vis indiquées sur la figure.

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiguées s

15.17 Démontage de la tablette 7 pouces

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants
_ Retirer le cadre du support de la tablette.
Pour accéder au composant aremplacer, il faut d'abord démonter les couvertures

extérieures comme précédemment illustré.

Avec un tournevis Torx T10, retirer les 4 vis indiquées sur la figure.

Retirer la tablette.
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15.18 Démontage des colliers OETIKER15.19Démontage de I'électrovanne d'arrivée du r

Pour le démontage de ce composant, il est nécessai(eudigtidinseatbsyeusildshz-uy2aHesB 2 +)

ailPour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'

Pourretirerle collier OETIKER, le couper al'aide d'une tenaille etleremplacer par L. . L.
un collier nouveau, comme le montre la figure Le demontage des couvercles extérieurs expliqué ci-des
' jusqu'a ce que le nneau arriere soit retiré pour accéde

C
pa

Débrancher le tube indiqué sur la figure.

Pour serrer le collier, procéder comme suit.

Effectuer le démontage des pompes comme expliqué au pa
des pompes » jusqu'au démontage de l'ensemble de pomj
Avec un tournevis Torx T10, retirer les 2 vis indiquées s
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Retirer |'électrovanne d'arrivée du réseau d'eau. Retirer la partie terminale dans la buse a vapeur dans le

A I'intérieur du terminal, il \
Déconnecter I'EV d'entrée des réseaux électr. et de distrOoEtiigwuﬁls- Avant de remonter
sur la buse a vapeur, s'assurt
15.20 Démontage de la buse a vapeur joints toriques sont insérés
(funiauemdantesersian’s) logement a I'intérieur du terj

Pour le démontage de ce composant, il est nécessaire d'utiliser les outils suivants :
Humidifier avec de l'eau la buse a vapeur et retirer la pr

Pour accéder au composant aremplacer, il faut d'abord démonter les couvertures
extérieures comme précédemment illustré.

A l'aide de la pince a bout plat, débrancher le tube de la buse a vapeur comme
indiqué sur la figure.
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Avec un tournevis Torx T10, retirer les 3 vis indiqué&eadreudélfiléiglaecosse a ressort comme indiqué sur la fig

Retirer la rondelle en plastique.

Humidifier avec de l'eau la buse a vapeur et faire défiler vers I'intérieur du panneau
avant en la tournant légérement.

Retirer I'étrier de support de la buse a vapeur.

Pourréinsérerlabuse avapeurdanslelogement,
humidifier celle-ci avec un chiffon humide.
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Avec un tournevis Torx T10, retirer la vis indiquée sur la figure.

Retirer les supports du tube a vapeur (antérieur et postérieur).
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16 STOCKAGE - ELIMINATION

16.1 Repositionnement dans un endroit différent

Si l'appareil doit étre repositionné dans un autre endroit, il faut :
" débrancher I'appareil des réseaux d'alimentation ;

" effectuer le nettoyage général de I'appareil comme décrit au chapitre « Nettoyage
et entretien » ;

“réinsérer tous les composants et fermer les volets ;

" Soulever et positionner I'appareil au lieu d'attribution.

16.2 Inactivité et stockage

Au cas ol |l'appareil doit étre stocké ou inactivé pendantune longue période, il est
nécessaire d'effectuer les mémes opérations indiquées a la section «
Repositionnement dans un endroit différent » et donc il faudra :

" envelopper I'appareil dans un drap pour le protéger de la poussiére e de I'humidité ;

" s'assurer que l'appareil se trouve dans un endroit approprié (latempérature ne doit pas
étre inférieure a 1°C) ayant soin de ne pas superposer des cartons ou des équipements.
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17 INSTRUCTIONS POUR LA MISE A LA DECHARGE

INFORMATIONS AUX UTILISATEURS

conformément a I'art. 13 du décret législatif n° 151 du 25 juillet 2005 « Et dans le
respectdes dispositions de ladirective DEEE concernantlaréduction de I'utilisation
de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et
I"élimination des déchets ».

Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil ou sur son emballage indique qu'a la
fin de son cycle de vie utile, ce produit doit étre traité séparément des autres
déchets.

Lacollecte sélective de cet appareilalafinde savie utile estorganisée etgérée par
le fabricant. L'utilisateur qui veut se débarrasser de cet appareil devra donc
contacter le fabricant et suivre le systéme que ce dernier a adopté pour permettre
la collecte sélective de l'appareil qui arrive a la fin de sa vie utile.

Lacollecte sélective adéquate grace al'envoi duvieil appareil dans uncentre spécialisé enrecyclage,

au traitement et a ['élimination de ce type de déchets compatible avec I'environnement permet de
sauvegarder|'environnement et contribue a éviter de possibles effets négatifs surl'environnement et

sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux dont |'appareil est constitué.

L'élimination abusive du produit de la part de son détenteur implique lI'application
des sanctions administratives prévues par la réglementation en vigueur.
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