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® Boissons au lait frais au bout du doigt ® Buse a eau chaude indépendante
grace au Cappuccinatore automatique ) . . .
® Systéme d’infusion amovible
® Interface capacitif avec icOnes . .
photoréalistiques e Lames coniques en acier
® Bec verseur a hauteur ajustable ® Technologies de pointe
® Une solution préte a ’emploi ® Composantes clés de qualité professionnelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES | OoTC

Spécifications physiques Autres spécifications
279 %x39,9 x46,0 cm oui

Dimensions (L x H x P) (110 157 181 po)

avec lames conigues en acier

Poids du moulin & manuel, 8 niveaux

Couleur de l'intensité du café manuel, 7 niveaux
Spécifications électriques (

Alimentation électrique 120 V/60 Hz
Puiss: aximale 1400 W

Spécifications des systémes d‘eau

nbre d'infusion de6allg
ctronique oui
buse distributrice ajustable entre 7,6 et |6 cm (3,0 et 6,3 po)

= — staller le cappuccinatore .
Systéme hydraulique circuit unique 3 droite ou
Eau chaude / buse a vapeur indépendant Systémes de paiement non
‘
Branchement d‘eau Interface
Alimentation en eau réservoir indépendant
Rac ement de l'alimentation en eau non
Capacité

: 0,6 kg (1,3 Ib) d'un seul toucher

25L

|8 cafés

Performance
Production quoti

Plus d'infos
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